SYSTEM SPIRAL
Obecné zasady pouziti - 2 pruty

500 (300)

500 (300)

| I I
|_£ drazka |
% o
| _II i i [ [ [ I [ i
1 500 (300) 1 500 (300) !
Tabulka rozméra drazek a vrtd podle profilt vyztuze - zdivo Usporadani vyztuze
Pocet a profil helikalni vyztuze | Drazka - H/T [mm] | Primér vrtu [mm] v drazce - zdivo
1xd 6 mm 35/10 16 3
2Xx@06mm 55/10 =
1x @8 mm 35/12 16 [ )
2x 38 mm 55/12 malta
1x3Z10 mm 35/14 16 e lm‘ )10 ResiBond MC
2x2 10 mm 55/14 " glrutd/ & prutu

Tabulka rozmér( drazek a vrtl podle profilll vyztuze - beton

Pocet a profil helikalni vyztuze | Drazka - H/T [mm] | Primér vrtu [mm]
1x@36 mm 15/10 16
1x@J8mm 15/12 16
1x3 10 mm 15/ 14 16

(podrobnosti na www.sanax.cz)

ZaruCena kotevni délka pro
zdivo (cihelné, kamenné,
smisSené) je 500 mm.

ZaruCena kotevni délka pro
beton (od B 7,5 bez rozdilu
tfidy) je 300 mm.
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