HYDROIZOLACE VZLINAJICI VLHKOSTI

Mechanické metody a sanacni
omitka - typ sanace 2

10-2(4)4 4 430-220 < 630" (1300)*
ruéni podirez —
strojni podrez — SanaBond Stuk, tl. 2 mm
zarazené nerezove SanaBond Jadro, tl. 10 - 20 mm
plechy SanaBond Podklad, tl. 10 - 20 mm
podiez diamantovym __:iz—:—:—:—? SanaBond Prohoz, tl. 2 mm
lanem pavodni zdivo, tl. max 630* (1300*) mm

vyplni spary - ResiGrout HF Injekt

* hodnota 630 mm plati pro ru¢ni podifezavani
hodnota 1300 mm plati pro strojni podfezavani
ostatni metody jsou bez omezeni tloustky zdiva

) < 630* (1300)* )

POPIS MATERIALU:

Mech. metody: ruéni podrez - vkladana HDPE fdélie Penefol nebo Junifol tl. 1,5-2 mm
strojni podfez - vkladana HDPE félie Penefol nebo Junifol tl. 1,5-2 mm
podfez diamantovym lanem - vkladana HDPE félie Penefol nebo Junifol tl. 1,5-2 mm
zarazeni nerezovych plechu - vinité plechy z uslechtilé korozivzdorné oceli tl. 1,5 mm
(volba mechanické metody zavisi na stavebnich podminkach)

Sanacni omitky: ~ SanaBond Prohoz - sanacni postfik, tI. 2 mm
SanaBond Podklad - podkladni omitka, tl. 10-20 mm
SanaBond Jadro - sana¢ni omitka, tl. 10-20 mm

SanaBond Stuk - sanaéni $tuk, tl. 2 mm

Podfez se provadi v loZné spare po usecich (cca 1m) a zdivo se zajistuje kliny po 200-300 mm. Félie se
prekryvaji nasucho min. 50 mm. Plechy se pfekryvaji 20-50 mm.

(podrobnosti na www.sanax.cz)
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