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Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podlo�ené výsledky l aboratorních 
test�  a praktickými zkušenostmi. Nicmén� , vzhledem k tomu, �e výrobek je � asto pou�íván mimo rámec naší 
kontroly, nem� �eme ru � it za nic jiného ne� za kvalitu výrobku jako takové ho. Neru� íme za chyby vzniklé špatnou 
aplikací, pou�itím po dob �  skladovatelnosti nebo špatným skladováním. 
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TECHNICKÝ LIST 

ColFlex 
Ut� s� ovací systém pro trhliny a spáry, které jsou vystaveny velkým dilatacím. 
Vysoce kvalitní ut� s� ovací systém kombinovaný s dvouslo�kovým lepidlem. 

 

Popis 

ColFlex je homogenní pru�ná hydroizola � ní páska ur� ená pro aplikace na 
plochy, které jsou vystaveny vysokému tlaku vody. Páska je vhodná pro 
venkovní aplikace, na které jsou kladeny vysoké po� adavky z hlediska 
chemické a fyzikáln� -mechanické odolnosti, jako je elasticita, pevnost 
v tahu, odolnost v�� i mnoha chemickým látkám a v�� i dalším vn� jším 
vliv� m. Páska ColFlex je tavitelná a k jejímu lepení se pou�ívá 
dvouslo�kové epoxidové lepidlo CarboResin. 
Tlouš�ka pásky je 1 a 2 mm. 

 

Výhody 

·  Páska ColFlex m� �e být aplikována na suché i vlhké povrchy, 
s pou�itím CarboResin (suché povrchy) a CarboResin W (vlhké povrchy). 
·  Lepidla mají rychlé doby tuhnutí, i p� i nízkých teplotách. 
·  Páska ColFlex m� �e být pou�ita i pro ut � sn� ní spár a trhlin s velkými 
dilatacemi. 
·  Spoje z� stávají pru�né i p � i nízkých teplotách. 
·  Páska ColFlex je odolná v�� i pov� trnosti a vod� . 
·  Velmi dobrá celková chemická odolnost.  
·  Lepidla mají velmi vysokou p� ilnavost k v� tšin�  stavebních materiál� . 
·  Rychlé a jednoduché pou�ití. 

 

Typické 
aplikace 

·  Ut� s� ovací systém pro betonové spáry. 
·  Ut� sn� ní pohyblivých spár jako jsou dilata� ní a pracovní spáry. 
·  Aplikace do spár s pozitivním i negativním tlakem vody. 
·  Ošet�ení trhlin v betonu, odvodn� ní hydroizolací pod úrovní zem� . 

 

P� íprava 
podkladu 

Povrch, na který se budou aplikovat páska ColFlex musí být rovný, pevný a 
zbavený veškerých nesoudr�ných � ástic a ne� istot, prachu, mastnost a 
olej� . Betonové povrchy musí být vyzrálé ve stá� í min. 28 dn� . Hladké 
povrchy je doporu� eno p�ed aplikací pásky zdrsnit, nejlépe broušením. 
Prach po broušení musí být dokonale odstran� n. 
P� ípadné vodní pr� saky musí být odstran� ny ulo�ením odvodn � ní, nebo 
ut� sn� ním pomocí rychletuhnoucích malt Plug. 

 

Aplikace 

P� íprava pásky ColFlex  
P�íprava pásky a aplika� ní postup jsou detailn�  popsány v obrazové � ásti. 
P� íprava lepidla  
Slo�ku B p � idejte beze zbytku do kbelíku se slo�kou A a d � kladn�  
promíchejte. K míchání pou�ijte nejlépe pomalob � �nou mícha � ku s 
vysokým výkonem a s lopatkovým p�íslušenstvím. Míchání musí být 
provád� no minimáln�  3 - 5 minut. Dbejte na d� kladné rozmíchání zejména 
u dna a st� n nádoby. Zabra� te vmíchávání vzduchu do hmoty. 
Jakmile je lepidlo CarboResin namícháno, musí být ihned zahájena jeho 
aplikace. 
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P�ed aplikací pásky ColFlex se 
neprovádí �ádná aktivace. 
Páska je ur� ena pro 
horizontální i vertikální 
aplikace.  

Vhodným zp� sobem zdrsn� te 
povrch kolem spáry. 
Doporu� ené techniky: 
opískování, obroušení, 
vysokotlaký vodní paprsek 
apod.  
Prach po broušení musí být 
dokonale odstran� n. 
 

V p�ípad�  pot�eby ot�ete pásku 
ColFlex hadrem namo� eným 
v � isté vod� . Nepou�ívejte 
organická rozpoušt� dla! 

Naneste krycí pásku 
doprost�ed pásky ColFlex po 
celé její délce na stran� , která 
nebude p�ilepena k podkladu 
(vrchní strana). 
 

St�ed pásky ColFlex nesmí být 
na dilata� ních spárách a 
pohyblivých trhlinách v �ádném 
p�ípad�  p�ilepen k podkladu. 
Podklad kolem trhliny nebo 
spáry musí být zakryt krycí 
páskou. Dilata� ní spáru p�elepte 
papírovou krycí páskou. Pro 
dosa�ení dobrého výsledného 
vzhledu aplikace nalepte krycí 
pásku i po stranách spáry. 
Krycí pásky nalepte v takové 
vzdálenosti od spáry, aby bylo 
mo�né vytvo �it dostate� nou 
kotevní plochu pro pásku 
ColFlex dané ší�ky.  

 

P�ipravte lepidlo Carbo Resin 
dle aplika� ního postupu (viz 
výše nebo p�íslušná TK 
lepidla). Je doporu� eno 
rozd� lávat v�dy celá balení. 
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Sva� ování pásky ColFlex  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Po obou stranách spáry nebo 
trhliny naneste pomocí 
špachtle, st� rky nebo ozubené 
st� rky dob�e rozmíchané 
lepidlo Carbo Resin. Lepidlo 
nanášejte na podklad pod 
mírným tlakem. 
Tlouš�ka vrstvy lepidla:  
1 – 2 mm.  

P�ed polo�ením pásky ColFlex 
na vrstvu lepidla odstra� te 
krycí pásku z trhliny nebo 
spáry.  
 

Následným p� itla� ením pásky 
ColFlex na vrstvu lepidla se 
vytla� í lepidlo na ob�  strany asi 
5 mm.  

K d� kladnému p�itla� ení pásky 
ColFlex pou�ijte vále � ek. Pod 
páskou nesmí z� stávat �ádné 
vzduchové bublinky. 

 

Naneste lepidlo Carbo Resin 
po obou stranách spáry v 
tlouš�ce vrstvy 1 mm.  Vznikne 
p�ekrytí, které jde do ztracena.  

 

Odstra� te st�ední krycí pásku a 
a krycí pásky po stranách. Tím 
je dosa�eno estetického 
vzhledu celé aplikace. 

 

Páska ColFlex m� �e být 
prodlou�ena sva �ováním. P�ed 
sva�ováním musí být povrchy � isté. 

 

Sva�ení pásky ColFlex se provádí pomocí 
horkovzdušné pistole. Délka p�ekrytí obou konc�  
pásk�  je min. 50 mm. Ú� innost sva�ení závisí na 
teplot�  horkého vzduchu a dob�  sva�ování. 
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Technické 
informace 

 ColFlex 1 mm ColFlex 2 mm Norma 

Hmotnost cca 950 g/m2 cca 1890 g/m2 - 

Tlouš�ka cca 1 mm cca 2 mm - 

Ší�e Standardn�  100, 
150, 200, 250, 300 a 
500 mm 

Standardn�  100, 
150, 200, 250, 300 a 
500 mm 

- 

Barva šedá šedá - 

Tvrdost Shore A cca 94 cca 94 - 

Teplotní odolnost -30 °C a� + 90 °C -30 °C a� + 90 °C - 

Tlak pot�ebný pro roztr�ení > 4 bar > 4 bar - 

Zatí�ení do p �etr�ení podélné 187 N / 15 mm; 
12,0 N / mm2 

337 N / 15 mm; 
10,7 N / mm2 

� SN EN 
ISO 527-3 

Zatí�ení do p �etr�ení p �í� né 192 N / 15 mm; 
12,1 N / mm2 

357 N / 15 mm; 
11,2 N / mm2 

� SN EN 
ISO 527-3 

Prodlou�ení do p �etr�ení podélné 392 % 393 % � SN EN 
ISO 527-3 

Prodlou�ení do p �etr�ení p � í� né 992 % 796 % � SN EN 
ISO 527-3 

Odolnost v�� i tlaku vody (1,5 bar) > 3 bar > 3 bar � SN EN 
1928 

P�ídr�nost k podkladu 4,0 N / mm 2 3,4 N / mm2 � SN EN 
1348 

Odolnost proti p�etr�ení 
v podélném sm� ru 

94 N 175 N � SN EN 
12310-2 

Odolnost proti p�etr�ení 
v p� í� ném sm� ru 

124 N 231 N � SN EN 
12310-2 

Po�ární klasifikace B2 B2 � SN EN 
13501-1 

Celkové vytvrzení lepidla 7 dní / 20 °C 7 dní / 20 °C - 

 

� išt � ní a 
údr�ba 

K � išt� ní pásky ColFlex pou�ívejte pouze � istou vodu. Nikdy nepou�ívejte 
organická rozpoušt� dla! 
Aplika� ní nástroje musí být vy� išt� ny ihned po pou�ití, dokud lepidlo 
CarboResin nezatvrdne. K � išt� ní pou�ijte aceton nebo acetonová �edidla. 
Jakmile lepidlo zatvrdne, m� �e být odstran � no pouze mechanicky. 
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Orienta � ní 
spot � eba 

Ší�ka x tlouš�ka pásu 
100 x 1 mm 
125 x 1 mm 
150 x 1 mm 
200 x 1 mm 
250 x 1 mm 
300 x 1 mm 
500 x 1 mm 
100 x 2 mm 
150 x 2 mm 
200 x 2 mm 
250 x 2 mm 
300 x 2 mm 
500 x 2 mm 

Spot�eba lepidla 
0,7 kg/m 

0,875 kg/m 
1,05 kg/m 
1,4 kg/m 

1,75 kg/m 
2,1 kg/m 
3,5 kg/m 
0,7 kg/m 

1,05 kg/m 
1,4 kg/m 

1,75 kg/m 
2,1 kg/m 
3,5 kg/m 

Skute� ná spot�eba závisí na podmínkách aplikace (struktura povrchu, 
drsnost, velikost kameniva apod.). 

 

Balení 

100 x 1 mm, 20 m role 
125 x 1 mm, 20 m role 
150 x 1 mm, 20 m role 
200 x 1 mm, 20 m role 
250 x 1 mm, 20 m role 
300 x 1 mm, 20 m role 
500 x 1 mm, 20 m role 
100 x 2 mm, 20 m role 
150 x 2 mm, 20 m role 
200 x 2 mm, 20 m role 
250 x 2 mm, 20 m role 
300 x 2 mm, 20 m role 
500 x 2 mm, 20 m role 

 

Skladování 

Pásku ColFlex skladujte na suchém a chladném míst� , mimo dosah 
p� ímého slune� ního zá�ení a p� sobení pov� trnostních vliv� . 
Skladovatelnost pásky ColFlex je 5 let. 
Lepidlo CarboResin skladujte v originálních uzav�ených obalech v chladu a 
v suchu, mimo p� ímé slune� ní zá�ení, slo�ku A odd � len�  od slo�ky B. 
Chra� te p�ed mrazem.  
�ivotnost výrobku za t � chto podmínek je minimáln�  12 m� síc� . 
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Ochrana 
zdraví 

Páska ColFlex nep�edstavuje riziko z hlediska ochrany zdraví a bezpe� nosti 
práce. 
P� i aplikaci lepidla CarboResin doporu� ujeme v�dy nosit rukavice, ochranný 
od� v a obuv a ochranné brýle. P�ed p�estávkami a po ukon� ení aplikace si 
v�dy umyjte ruce a obli � ej. Zabra� te styku materiálu s o� ima a poko�kou. 
Pro více informací � t� te bezpe� nostní list výrobku. 

 

Kontakt 
Sanax Group s.r.o. 
Old�ichovská 194/16 , 405 02 D�� ín 
www.sanax.cz 

 


