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1. IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI /PODNIKU

1.1. Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku: BituBond 2K, slozka A

(kapalna slozka)

Cislo CAS: smés

Cislo EC (EINECS): smés

Chemické slozeni: modifikovana anionaktivni vodna asfaltova emulze s obsahem vlaken
1.2. Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Oblast pouziti: dvouslozkova, tixotropni flexibilni hydroizolaéni bitumenova stérka, slozka A
Nedoporucena pouziti: relevantni informace nejsou k dispozici

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Vyrobce: Sanax chemical construction s.r.o

Adresa: Oldfichovska 194/16, 405 02 Dé&cin

ICO: 08581801

DIC: CZ08581801

Telefon: +420 412 517 255

E-mail: info@sanax.cz

1.4. Telefonni €islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, telefon: +420 224 919 293 nebo +420 224
915 402 (nepfretrzita Iékafska sluzba); e-mail: tis@vfn.cz

2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési:

Kategorie nebezpeci:

zadna

2.2 Prvky oznaceni

Vystrazny symbol nebezpecnost (Globalni harmonizovany systém): zadny

Signalni véta: zadna
H-véty: zadna

EUH-véty: EUH401
EUH401 Dodrzujte pokyny pro pouzivani, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdravi a zivotni prostredi.

P-véty: P262; P264; P501

P262 Zabrarite styku s o€ima, kdzi nebo odévem.

P264 Po manipulaci diikladné omyjte ruce teplou vodou a mydlem.

P501 Odstrarite obsah a obal v souladu s mistnimi a narodnimi pfedpisy.

Nebezpecné sloZzky které musi byt uvedeny na Stitku: -

2.3 DalsSi nebezpeénost: Produkt nespliuje kritéria pro zafazeni jako PBT nebo vPvB. Pfipravek je
zakdzano vylévat do kanalizace, v pfipadé nahodného uniku co nejrychleji likvidovat, pfi nebezpeci
znecidténi vod informovat pfislusné organy.

3. SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.1. Slozeni: modifikovana anionaktivni vodna asfaltovd emulze s obsahem vlaken

3.2. Udaje o nebezpeénych slozkach: neobsahuje ?adné nebezpe¢né chemické latka v koncentracich
vyZadujicich klasifikaci

4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci: Projevi-li se zdravotni potiZze (i v pfipadé pochybnosti), pfi poZiti a zasazeni o¢&i
vzdy vyhledejte Iékafe a poskytnéte mu informace z tohoto bezpenostniho listu.

PfFi nadychani: Vyjdéte na Cerstvy vzduch a zaujméte polohu vhodnou pro pohodiné dychani. V pfipadé
pretrvavajicich potizi vyhledejte Iékafskou pomoc.

Pri styku s khzi: Neprodlené odstrante potfisnény odév. Zasazenou kuzi omyjte velkym mnozstvim vody.
Nepouzivejte zadna rozpoustédla a fedidla. V pfipadé pretrvavajicich potizi vyhledejte Iékafskou pomoc.

Pfi zasazeni oci: Vyplachujte o¢i po dobu nejméné 15 min. pod tekouci vodou. V pfipadé pfetrvavajicich
potizi vyhledejte Iékafskou pomoc.
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Pri poziti: Vyplachnéte si Usta a vypijte asi pul litru Cisté vody. Nevyvolavejte zvraceni. V pfipadé
pretrvavajicich potizi vyhledejte Iékafskou pomoc.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékairské pomoci a zvlastniho oSetreni: Symptomaticky oSetrete.

5. OPATRENI PRO HASENi POZARU
5.1 Vhodna hasiva: péna, prasek, oxid uhli¢ity. Uzaviené nadoby chladit proudem vody.

Nevhodna hasiva: pfimy proud vody
5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési: Produkt je nehoflavy. Pfi pozaru vznikaji oxidy
uhliku, dale pak nedefinovatelna smés produkt(i degradace. Vystaveni produktim rozkladu muaze ohrozit
zdravi.
5.3 Pokyny pro hasiée: Ochranné odévy pro hasi¢e podle EN 469, dychaci pfistroje, dychaci systém SCBA
(Self - contained Breathing Apparatus). Nenechte odtéct vodu pouzitou k haSeni pozaru do kanalizace.
Zbytky po pozaru a kontaminovana pozarni voda se musi zlikvidovat v souladu s mistnimi pfedpisy.

6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy: Zamezte styku s kizi a o¢ima.
Pouzivejte vhodné ochranné rukavice a ochranny odév. Po praci si dikladné umyjte ruce.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi: Zamezte uniku do Zivotniho prostfedi (kanalizace, puda,
povrchové vody).

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi: Mechanicky seberte, zbytek nechte vsaknout do
vhodného nehoflavého absorpéniho materialu (pisek, piliny, Vapex, vermikulit, atd.) a ulozte do uréeného
kontejneru pro pfislusny odpad.

6.4 Odkaz na jiné oddily: Informace o omezovani expozice a likvidaci jsou uvedeny v oddilech 8 a 13
tohoto bezpec&nostniho listu.

7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni: Dodrzujte pracovni pfedpisy. Pouzivejte pfedepsané osobni
ochranné pomducky. PFi praci nejezte, nepijte, nekufte. Po praci si umyjte ruce teplou vodou a mydlem a
oSetfete reparacnim krémem. Zabrarite prdniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod a pudy.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési: Skladujte
pfi teploté +5°C az +30°C v plivodnich dokonale uzavfenych obalech. Produkt nesmi zmrznout. Sklad musi
byt opatfen zachytnou jimkou. Skladovaci prostory musi vyhovovat vSem podminkam stanovenym
vyhlaskou ¢. 23/2008 Sh. o technickych podminkach poZarni ochrany staveb, vyhlaskou ¢. 246/2001 Sb., o
stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a vykonu statniho poZarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)
a CSN 730845 Pozéarni bezpeénost staveb — sklady a véem souvisejicim pfedpistim a normam.

7.3 Specifické koneéné/specificka kone¢na pouziti: DalSi opatfeni nejsou nutna.

8. OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry

8.1.1 Expozicni limity: Produkt neobsahuje latky, pro které jsou stanoveny v pfiloze 2 nafizeni viady
€.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanctl pfi praci pfipustné expozi¢ni
limity (PEL) a nejvysSi pfipustné koncentrace (NPK-P) chemickych latek v ovzdusi pracovist.

8.1.2 Limitni hodnoty ukazatel(i biologickych expozi¢nich testii: Produkt neobsahuje latky, pro které
jsou stanoveny v pfiloze 2 vyhlasky ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zarazovani praci do
kategorii limitni hodnoty ukazatelu biologickych expozi¢nich testd v moci.

8.1.3 Limitni koncentrace chemickych ukazateld ve vnitfnim prostredi staveb: Produkt neobsahuje
latky, pro které jsou stanoveny v pfiloze 2 vyhlasky ¢. 6/2003 Sh., kterou se stanovi hygienické limity
chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatelti pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb
limitni koncentrace chemickych ukazatell ve vnitfnim prostfedi staveb.

8.1.4 Dalsi limity: Hodnoty DNEL (Derived No Effect Level, uroven expozice odvozena z toxikologickych
udaja, pfi které nedochazi k zadnym nepfiznivym G&inkim na zdravi lidi): neobsahuje zadné nebezpectné
chemické latky, pro které byly stanoveny hodnoty DNEL

Hodnoty PNEC (Predicted No Effect Concentration; odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym
ucinkam): neobsahuje zadné nebezpecné chemické latky, pro které byly stanoveny hodnoty PNEC

8.2. Omezovani expozice

8.2.1 Omezovani expozice pracovnikii: Dobré vétrani. Pouzivejte vzdy pfedepsané osobni ochranné
pomucky. Setrvavani pracovnikd v exponovaném prostfedi je nutné omezit jen na nutnou dobu potfebnou
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k praci. Na pracovisti nejezte, nepijte, nekufte. Pfed pracovni pfestavkou a po praci si umyjte ruce teplou
vodou a mydlem a oSetfete reparaénim krémem. Kontaminované osobni ochranné pom(icky urychlené
odlozte a dekontaminujte (omytim vodou nebo slabym roztokem kyseliny citrénové), pfipadné odstrarite
jako nebezpeény odpad. Riziko ohrozeni pracovnikl mulze vzniknout v pfipadé, Ze nejsou dodrzovany
uvedené zasady.

8.2.1.1 Ochrana dychacich organt: Dobré vétrani.

8.2.1.2 Ochrana rukou: Ochranné rukavice podle EN 374. Vhodny material: butylkau€uk, nitrilovy kaucuk,
fluorkau€uk, PVC; minimalni tloustka materialu 0,5 mm. Nutno dodrzovat doby pouziti rukavic doporuc¢ené
vyrobcem.

8.2.1.3 Ochrana oéi: Tésné pfiléhajici ochranné bryle podle EN 166.

8.2.1.4 Ochrana kuze (téla): Pracovni odév a pracovni boty s ohledem na koncentraci a mnozstvi
nebezpecné latky a na pracovni misto.

8.2.2 Omezovani expozice zivotniho prostredi: Obaly s pfipravkem po odebrani potfebného mnozstvi
k aplikaci dobfe uzavfit. Zabranit Gniku pfipravku do kanalizace, povrchovych vod a pudy. Dodrzovat
v plném rozsahu zakon ¢&. 201/2012 Sh., o ochrané ovzdusi a zakon ¢.254/2001 Sh., o vodach a souvisejici
predpisy.

9. FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 Obecné informace

Vlastnost Namérené hodnoty Metoda zkouseni
Vzhled kapalina
Barva cerna
Zapach prakticky bez zapachu
9.2 Informace diilezité z hlediska ochrany zdravi, bezpec¢nosti a Zivotniho prostiedi

Vlastnost Namérené hodnoty Metoda zkouseni
pH <11 @ 23°C ASTM D1172
Bod varu cca 100°C @ 1013 hPa CSN EN ISO 3405
Bod vzplanuti nema
Tlak par obsahuje pouze vodu CSN EN 13016-1
Teplota samovzniceni nehoflavé
Hustota par (vzduch = 1) nestanoveno
Oxidaéni vlastnosti nevykazuje
Relativni hustota cca 1,03 g.cm3 @ 23°C CSN EN ISO 2811
Rozpustnost v organickych rozpoustédlech nestanoveno
Rozpustnost ve vodé misitelné
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda nestanoveno
Dynamicka viskozita nestanoveno

9.3 Dalsi informace: zadné

10. STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita: Nedochazi k samovolnému rozkladu.

10.2 Chemicka stabilita: Stabilni pfi dodrzeni dopravnich a skladovacich podminek .

10.3 Moznost nebezpecénych reakci: Nejsou znamy.

10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit: Chrarite pfed mrazem a teplotami nad 40°C, nebezpedi
znehodnoceni produktu..Obaly s produktem peclivé uzavirejte, nebezpeci odtékani kapalnych slozek a
znehodnoceni produktu.

10.5 Nesluéitelné materialy: Silné kyseliny, kationaktivni latky a ve vodé& rozpustné anorganické soli.
Nebezpeci rozrazeni disperze.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu: Produkt neni hoflavy. Pfi poZaru dochazi k tepelném rozkladu, pfi
kterém vznikaji oxidy uhliku, dale pak nedefinovatelna smés produktll degradace. Vystaveni produktiim
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rozkladu mize ohrozit zdravi.

11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

Akutni toxicita: neobsahuje zadné nebezpecné chemické latky

Ziravost/drazdivost pro kizi: slaby drazdivy uginek nevyzadujici klasifikaci

Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci: slaby drazdivy uCinek nevyzaduijici klasifikaci

Nebezpecnost pri vdechnuti: neni nebezpecéné pfi vdechnuti

STOT SE - toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: produkt neni nebezpeny pro
specifické cilové organy pfi jednorazové expozici

STOT RE - toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice: produkt neni nebezpeény pro
specifické cilové organy pfi opakované expozici

Senzibilizace dychacich cest: produkt neni senzibilizujici pro dychaci cesty

Senzibilizace klize: produkt neni senzibilizujici pro kizi

Karcinogenita: produkt neni klasifikovan jako lidsky kancerogen

Mutagenita: produkt neni klasifikovan jako mutagen

Toxicita pro reprodukci: produkt neni klasifikovan jako toxicky pro reprodukci

12. EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita: neobsahuje zadné nebezpelné chemické latky

12.2 Perzistence a rozlozitelnost: neobsahuje Zadné nebezpecné chemické latky

12.3 Bioakumulacéni potencial: neobsahuje Zadné nebezpeéné chemické latky

12.4 Mobilita v padé: neobsahuje Zadné nebezpecné chemické latky

12.5 Vysledky posouzeni PBT: Zprava o chemické bezpecnosti neni u tohoto produktu vyzadovana,
protoze nevykazuje vlastnosti pro zafazeni mezi PBT nebo vPvB

12.6 Jiné nepfriznivé ucinky: Nesmi vniknout do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Informace o zafazeni: Zbytky nespotiebovaného produktu a zneciSténé nevratné obaly odstrariujte
v souladu s mistnimi a narodnimi predpisy. Kédy odpadu by mél pfidélovat uzivatel na zakladé pouziti, pro
které vyrobek byl pouzivan. Nevratné obaly musi byt recyklovany.

13.2 Podrobnosti odstranovani pripravku a kontaminovaného obalu: Zbytky produktu, znecisténé
materialy a prazdné nevratné znecisténé obaly musi plvodce odpadu zlikvidovat v souladu se zakonem ¢.
185/2001 Sb., o odpadech a podle souvisejicich pfedpisd. Na obaly se vztahuje zakon ¢.477/2001 Sb., o
obalech a souvisejici predpisy. PouZity, fadné vyprazdnény obal je nutno odevzdat na sbérné misto
obalovych odpad(l. Obaly se zbytky vyrobku je nutno odlozit na misté ureném obci k odkladani
nebezpecnych odpadul nebo prfedat osobé opravnéné k nakladani s nebezpeénymi odpady. Uvedené udaje
jsou pouze orientacni, pivodce odpadu musi postupovat podle konkrétni situace pfi pouzivani.

13.3 Pravni predpisy o odpadech: Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech; vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., o
Katalogu odpadl; vyhlaska ¢. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vilastnosti odpadd; vyhlaska ¢.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady; zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech.

14. INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1 Pirepravni klasifikace pro jednotlivé druhy pireprav:

Pozemni doprava ADR/RID: Pfedpisy ADR/RID se nevztahuji na tento produkt.
14.2 DalSi pouzitelné udaje: Dopravovat oddélené od poZivatin a krmiv.

15. INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Nafizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici
se latky nebo smési

Neobsahuje latky klasifikované jako VOC (t&kavé organické latky).

Neobsahuje latky, na které se vztahuji povinnosti povolovani nebo omezovani podle nafizeni REACH
(pfiloha XIV a XVII).

Neobsahuje latky, které jsou klasifikovany jako senzibilizujici dychaci cesty nebo karcinogenni, mutagenni &i
toxicka pro reprodukci (CMR)

Neobsahuje latky uvedené na kandidatském seznamu SVHC (= Substances of Very High Concern, latky
vzbuzujici velmi velké obavy).

Neobsahuje latky uvedené v pFiloze |. Nebezpeéné latky SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU A
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RADY 2012/18/EU o kontrole nebezpeci zavaznych havarii s pfitomnosti nebezpecénych latek.

Neobsahuje latky typu PBT (perzistentni, bioakumulativni a toxické latky), vPvB (vysoce perzistentni a
vysoce bioakumulativni latky), POPs (Persistent Organic Pollutants - Perzistentni organické latky) nebo ED
(endokrinni disruptory).

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni obsazenych nebezpeénych chemickych latek bylo
provedeno v terminech stanovenych nafizenim REACH v souvislosti s registraci latek. Produkt byl
klasifikovan na zakladé posouzeni nebezpeénych chemickych latek obsazenych v produktu. Posouzeni
chemické bezpec€nosti pro tento pfipravek neni nutné.

16. DALSI INFORMACE

16.1 Seznam H-vét a EUH-vét (pIné znéni vSech H-vét a EUH-vét, na néz je v polozkach 2 a 3
bezpecnostniho listu uveden odkaz):

EUH401 Dodrzujte pokyny pro pouzivani, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdravi a Zivotni prostredi.

16.2 Zkratky pouzité bezpecnostnim listu: Zkratky jsou vysvétleny pfimo v textu, kde byly pouzity.

16.3 Pokyny pro Skoleni: Pravnicka osoba anebo podnikajici fyzicka osoba, ktera naklada s timto
chemickym pfipravkem, musi byt prokazatelné proSkolena z bezpe€nostnich pravidel a udaji uvedenymi v
bezpecnostnim listu. Pracovnici, ktefi pfichazeji do styku s nebezpenymi latkami, musi byt v potfebném
rozsahu seznameni s Ucinky téchto latek, se zplsoby jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatfenimi, se
zasadami prvni pomoci, s potfebnymi asanacnimi postupy a s postupy pfi likvidaci poruch a havarii. Osoba,
ktera naklada s timto chemickym produktem, musi byt seznamena s bezpeénostnimi pravidly a udaji
uvedenymi v bezpeénostnim listu. Osoby prepravujici nebezpecné latky musi byt seznameni s pokyny pro
pfipad nehody v souladu s pfedpisy ADR/RID.

16.4 Pouzivana legislativa: Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky;
zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonu
(chemicky zakon); NARIZENi EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 1272/2008, o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési, o zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné
nafizeni (ES) &. 1907/2006; NARIZENi KOMISE (ES) &. 790/2009, kterym se pro Ugely pfizpisobeni
védeckotechnickému pokroku méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci,
oznadovani a baleni latek a smési; NARIZENI KOMISE (EU) &. 453/2010, kterym se méni nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢ 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH); Nafizeni Komise (EU) ¢&. 286/2011, kterym se pro uUcely pfizpusobeni
védeckotechnickému pokroku méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1272/2008 o klasifikaci,
oznadovani a baleni latek a smési; NARIZENI KOMISE (EU) 2015/830, kterym se méni nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek;
NARIZENi KOMISE (EU) 2016/918, kterym se méni nafizeni EP a Rady (ES) &. 1272/2008 o klasifikaci,
oznaCovani a baleni latek a smési; vyhladka &. 61/2013 Sb., o rozsahu informaci poskytovanych o
chemickych smésich, které maji nékteré nebezpe&né vlastnosti, a o detergentech; NARIZENI
EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 648/2004 o detergentech; NARIZENI EVROPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (ES) €. 1336/2008, kterym se méni nafizeni (ES) €. 648/2004 za ucelem jeho
pfizpusobeni nafizeni (ES) & 1272/2008 o Klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési; vyhlaska ¢.
163/2012 Sb., o zasadach spravné laboratorni praxe; vyhlaska ¢. 162/2012 Sb., o tvorbé nazvu nebezpecné
latky v oznaeni nebezpelné smési; zakon &. 185/2001 Sb., o odpadech; vyhlaska €. 93/2016 Sb., o
Katalogu odpad(; vyhlaska ¢. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadud; vyhlaska &.
383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady; zdkon &.258/2000 Sb., o vefejném zdravi; nafizeni
vlady ¢€.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci; vyhlaska
€.432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell
biologickych expozi¢nich testll a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, zakon ¢.
201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi; zakon ¢€.254/2001 Sb., o vodach; vyhlaska &. 6/2003 Sb., kterou se
stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatelt pro vnitini prostfedi pobytovych
mistnosti nékterych staveb; zakon ¢.477/2001 Sb., o obalech; vyhlaska ¢. 115/2002 Sb., o podrobnostech
nakladani s obaly; zakon &. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii; sdéleni ¢.14/2007 Sb.m.s. (ADR),
sdéleni €. 19/2007 Sb.m.s. (RID); Ceské statni normy; vSe v platném znéni.

16.5 Pouzivané zdroje dat: BezpecCnostni listy vyrobcl obsazenych latek, registratni dokumentace
obsaZenych latek.

16.6 Prohlaseni: BezpecCnostni list obsahuje udaje potfebné pro zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi
praci a ochrany Zivotniho prostfedi. Uvedené udaje odpovidaji sou€asnému stavu védomosti a zkuSenosti a
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jsou v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povaZzovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti
vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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1. IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI /PODNIKU

1.1. Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku: BituBond 2K, slozka B (praskova slozka)

Cislo CAS: smés

Cislo EC (EINECS): smés

Chemické sloZeni: smés urychlovacu tuhnuti s obsahem portlandského cementu

1.2. PrisluSna urcéena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Oblast pouZiti: dvouslozkova, tixotropni flexibilni hydroizolaéni bitumenova stérka, slozka B
Nedoporucend pouZiti: relevantni informace nejsou k dispozici

1.3. Podrobné idaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce: Sanax chemical construction s.r.o

Adresa: Oldfichovska 194/16, 405 02 Dé&cin

I1CO: 08581801

DIC: CZ08581801

Telefon: +420 412 517 255

E-mail: info@sanax.cz

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informaéni stiedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, telefon: +420 224 919 293 nebo
+420 224 915 402 (nepretrzita 1ékatska sluzba); e-mail: tis@vfn.cz

2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

Kategorie nebezpedi:

Eye Dam. 1 (vazné poskozeni oCi/podrazdéni oci, kategorie 1); H318 Zpiisobuje vazné poskozeni
oCi.

Skin Sens. 1 (senzibilizace klize, kategorie 1); H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

STOT SE 3 (toxicita pro specifické cilové organy po jednorazové expozici, kategorie 3); H335
Muze zpisobit podrazdéni dychacich cest.

2.1 Klasifikace latky nebo smési:

Vystrazné symboly nebezpecnosti (Globalni harmonizovany systém): GHS05; GHS07

<D

Signdlni véta: Nebezpeci

H-véty: H318; H317; H335

H318 Zptsobuje vazné poskozeni o¢i.

H317 Mize vyvolat alergickou kozni reakeci.
H335 Miize zptisobit podrazdéni dychacich cest.

EUH-véry: -

P-véty: P260; P280; P305+P351+P338; P315; P333+P313; P501

P260 Nevdechujte prach.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice, ochranny odév a ochranné bryle.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je 1ze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P315 Okamzité vyhledejte 1ékafskou pomoc/oSetieni.


mailto:info@sanax.cz
mailto:tis@vfn.cz
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P333+P313 Pii podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte 1€karskou pomoc/osetient.

P501 Odstraite obsah a obal v souladu s mistnimi a narodnimi ptedpisy.

Nebezpecné sloZky které musi byt uvedeny na Stitku: cement portlandsky

2.3 Dalsi nebezpecnost: V piipad¢ nahodného uniku produktu co nejrychleji likvidovat. Produkt
nespliluje kritéria pro zafazeni jako PBT nebo vPvB.

3. SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.1. SloZeni: smés urychlovacu tuhnuti s obsahem portlandského cementu
3.2. Udaje o nebezpeénych slozkach:

Nazev: Cement portlandsky

Cislo CAS: 65997-15-1

Cislo EC: 266-043-4

Registracni ¢islo REACH: ptedregistrace

Obsah [% hm.]: <20

Vystrazny symbol nebezpecnosti: GHS05; GHSO07; Signdalni slovo: Nebezpeci
H-véty: H315; H317; H318; H335

EUH-véry: -

P-véty: P260; P280; P305+P351+P338; P310; P304+P340; P333+P313; P501

4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci: Projevi-li se zdravotni potize (i v pfipadé pochybnosti), pfi poziti a
zasazeni o¢i vzdy urychlené vyhledejte 1ékafe a poskytnéte mu informace z tohoto bezpe¢nostniho
listu.

Pfi nadychani: Vyjdéte na Cerstvy vzduch a zaujméte polohu vhodnou pro pohodlné dychéni. V
piipadé ptetrvavajicich potizi vyhledejte 1¢katskou pomoc.

Pii styku s kuzi: Pii podrazdéni kiiZze nebo vyrazce vyhledejte 1ékatskou pomoc.

Pii zasazeni o€i: VWplachujte o¢i po dobu nejméné 15 min. pod tekouci vodou a urychlené
vyhledejte 1ékai'skou pomoc a 1ékafi poskytnéte stitek (etiketu) produktu.

P¥i poziti: Vyplachnéte si tsta a vypijte asi pul litru Cisté vody. Nevyvolavejte zvraceni. Urychlené
vyhledejte 1ékaiskou pomoc a 1ékafi poskytnéte Stitek (etiketu).

kize. Podrazdéni dychacich orgéand.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetfeni: Akutni potize
symptomaticky oSetrete.

5. OPATRENI PRO HASENI POZARU
5.1 Vhodna hasiva: péna, prasek, oxid uhlicity, voda.

Nevhodna hasiva: pfimy proud vody
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési: Produkt je nehoflavy. Prach ve smési
se vzduchem tvoii vybuSnou smés. Zbytky po pozaru a kontaminovand hasici voda se musi
odstranit v souladu s platnymi ptedpisy.
5.3 Pokyny pro hasife: Ochranné odévy pro hasi¢e podle EN 469, dychaci pfistroje, dychaci
systém SCBA (Self - contained Breathing Apparatus).

6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy: Zabraiite vzniku
prachu. Vyvarujte se vdechovani prachu. Pouzivejte ptfedepsané osobni ochranné pomtcky.
Dodrzujte bézné hygienické zasady. Po préci si dikladné€ umyjte ruce.
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6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostiedi: Zabraiite tiniku do zivotniho prostiedi (kanalizace,
puda, povrchové vody).

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢iSténi: Mechanicky seberte a ulozte do
kontejneru uré¢eného pro prislusny odpad.

6.4 Odkaz na jiné oddily: Informace o omezovani expozice a likvidaci jsou uvedeny v oddilech 8
a 13 tohoto bezpecnostniho listu.

7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opati‘eni pro bezpe¢né zachazeni: Manipulaci a aplikaci provadéjte pouze v dobie vétranych
prostorach. Zabrante vzniku prachu. Dodrzujte pracovni predpisy. Pouzivejte predepsané osobni
ochranné pomticky. Pfi praci nejezte, nepijte, nekuite. Po praci si umyjte ruce teplou vodou a
mydlem a oSetiete reparaénim krémem.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych litek a smési:
Skladujte produkt pti bézné teploté v dobfe uzavienych obalech na suchém misté, chranéném pied
povétrnostnimi vlivy. Zabrante vzniku prachu a vzniku elektrostatického naboje. Sklady musi
vyhovovat v§em podminkam stanovenym vyhldaskou ¢. 23/2008 Sb. o technickych podminkach
pozarni ochrany staveb, vyhlaskou ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a
vwkonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci) a CSN 730845 Pozdrni bezpecnost
staveb — sklady a v§em souvisejicim piedpisim a normam.

7.3 Specifické konecné/specificka kone€na pouziti: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

8. OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry

8.1.1 Expozi¢ni limity: Produkt obsahuje tyto latky, pro jejichz prach jsou stanoveny v priloze 2
narizeni viady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanci pri praci
nasledujici pripustné expozicni limity (PEL) a nejvyssi piipustné koncentrace (NPK-P) chemickych
latek v ovzdusi pracovist’.

Cement: PELc = 10 mg/m® (celkova koncentrace)

8.1.2 Limitni hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich testu: Piipravek neobsahuje latky, pro
které jsou stanoveny v priloze 2 vyhlasky ¢.432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro
zarazovani praci do kategorii limitni hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich testi v moci.
8.1.3 Limitni koncentrace chemickych ukazateli ve vnitinim prostiedi staveb: Pripravek
neobsahuje latky, pro které jsou stanoveny v priloze 2 vyhlasky ¢.6/2003 Sb., kterou se stanovi
hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatelii pro vnitini prostiedi pobytovych
mistnosti nékterych staveb limitni koncentrace chemickych ukazatelii ve vnitinim prostfedi staveb.
8.1.4 Dalsi limity: Hodnoty DNEL (Derived No Effect Level, uroven expozice odvozena z
toxikologickych udaji, pii které nedochazi k Zadnym nepiiznivym G¢inktim na zdravi lidi):

Pro portlandsky cement nejsou udaje k dispozici.

Hodnoty PNEC (Predicted No Effect Concentration; odhad koncentrace, pii které nedochazi k
neptiznivym uéinkiim):

Pro portlandsky cement nejsou udaje k dispozici.

8.2. Omezovani expozice

8.2.1 Omezovani expozice pracovniki: Je nutné zajisti dokonalé vétrani. PouZzivejte vzdy
piedepsané osobni ochranné pomiicky. Setrvavani pracovnikl v exponovaném prostiedi je nutné
omezit jen na nutnou dobu potiebnou k praci. Na pracovisti nejezte, nepijte, nekuite. Pfed pracovni
prestavkou a po praci si umyjte ruce teplou vodou a mydlem a oSetiete je repara¢nim krémem.
Riziko ohroZeni pracovnikii miize vzniknout v ptipad¢, ze nejsou dodrzovany uvedené zasady.
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8.2.1.1 Ochrana dychacich organi: Dokonalé vétrani. V piipadé, Ze nelze zabranit praseni,
pouzijte polomasku (respirator) s filtrem P2R proti prachu podle EN 529.

8.2.1.2 Ochrana rukou: Ochranné rukavice podle EN 374. Vhodny material: butylkaucuk,
nitrilovy kaucuk, fluorkauc¢uk, PVC; minimalni tloustka materialu 0,5 mm. Nutno dodrZzovat doby
pouziti rukavic doporuc¢ené vyrobcem.

8.2.1.3 Ochrana o¢i: Tésné priléhajici ochranné bryle podle EN 166.

8.2.1.4 Ochrana kuze (téla): Pracovni odév a pracovni boty s ohledem na koncentraci a mnozstvi
nebezpecné latky a na pracovni misto.

8.2.2 Omezovani expozice zZivotniho prostiedi: Obaly s pfipravkem po odebrani potiebného
mnozstvi k aplikaci dobfe uzaviit. Zabranit uniku ptipravku do kanalizace, povrchovych vod a
pudy. Dodrzovat v plném rozsahu zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi a zakon ¢.254/2001 Sb.,
o vodach a souvisejici ptedpisy.

9. FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 Obecné informace

Vlastnost Naméiené hodnoty Metoda zkouSeni
Vzhled pevna sypka latka

Barva Seda (podle pouzitych surovin)

Zapach prakticky bez zapachu

9.2 Informace dileZzité z hlediska ochrany zdravi, bezpecnosti a Zivotniho prostiredi
Vlastnost Naméiené hodnoty Metoda zkouSeni
pH (1 hm.d. voda + 2 hm.d. produkt) <11

Bod varu metoda nelze pouzit

Bod vzplanuti metoda nelze pouzit

Bod vzniceni metoda nelze pouZzit

Tlak par metoda nelze pouzit

Oxidacni vlastnosti nevykazuje

Sypna hustota (pti 20°C) ccal,3g.cm?

ii;%i?:;?ﬁich v organickjch prakticky nerozpustné

Rozpustnost ve vode prakticky nerozpustné

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda metoda nelze pouzit

Dynamicka viskozita (20°C) metoda nelze pouzit

9.3 Dalsi informace:
zadné

10. STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita: Nedochazi k samovolnému rozkladu.

10.2 Chemicka stabilita: Stabilni pfi doporu¢ovanych podminkach skladovani a manipulace.

10.3 MozZnost nebezpecnych reakci: Smés prachu se vzduchem tvoii vybusnou smés.

10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit: Produkt ve styku s vodou nebo i jen vzdusnou vlhkosti
za vyvinu tepla tvrdne a dochazi k jeho znehodnoceni.
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10.5 Neslucitelné materialy: Piipravek v ptitomnosti vody nebo i jen vihkosti pisobi korozivné na
méd’, hlinik a zinek.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Produkt je nehoflavy. Prach ve smési se vzduchem tvofii
vybusnou sm¢s.

11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych tcincich:

AKutni toxicita: Udaje pro jednotlivé nebezpeéné chemické latky obsazené v piipravku

Cement portlandsky

LD50 oralné: latka neni toxicka

LD50 dermalné: latka neni toxickd (mechanicky drézdi kiizi, senzibilizace ktze)

LC50 inhala¢né: latka neni toxickd (mechanicky drazdi dychaci orgény)

Poznamka; LD50 (=Lethal Dose fifty per cent) je ddvka ldtky podané testovanym jedincim, kterd
zpusobi uhyn 50 % testovanych Zivocichu (Lethal dose); LC50 (= Lethal Concentration fifty per
cent) je letalni (smrtna) koncentrace, kterd zpuisobi uhyn 50 % testovanych zivocichit do 24 hodin
od expozice.

DraZdivy ucinek na pokoZku: muze drazdit pokozku

Drazdivy ucinek na oc¢i: mize vazné poskodit oci

Nebezpecnost pii vdechnuti (prachu): drazdi dychaci organy

STOT SE - toxicita pro specifické cilové orgdany — jednordzovd expozice: mize zpusobit pfi
nadychani podrazdéni dychacich cest (STOT SE, kategorie 3)

STOT RE - toxicita pro specifické cilové orgdany — opakovand expozice: nespliiuje podminky
klasifikace

Senzibilizace dychacich cest: nezptusobuje senzibilizaci dychacich cest

Senzibilizace kiiZe: zptsobuje senzibilizaci ktize

Karcinogenita: neobsahuje latky klasifikované jako lidské karcinogeny

Mutagenita: neobsahuje latky klasifikované jako mutageny

Toxicita pro reprodukci: neobsahuje latky klasifikované jako toxické pro reprodukci

12. EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita: Udaje pro jednotlivé nebezpeéné chemické latky obsazené v p¥ipravku

Cement portlandsky

LC50 pro ryby: anorganicka latka reagujici s vodou; latka neni toxicka

EC50 pro bezobratlé: anorganickd latka reagujici s vodou; latka neni toxicka

EC50 pro tasy: anorganicka latka reagujici s vodou; latka neni toxicka

EC50 pro mikroorganismy: anorganicka latka reagujici s vodou; latka neni toxicka

Poznamka: LC50 (= Lethal Concentration fifty per cent) je letilni (smrtna) koncentrace, ktera
zpuisobi whyn 50 % testovanych Zivocichit do 24 hodin od expozice; EC50 (= half maximal effective
concentration) je hodnota efektivni koncentrace testované latky, pri které dochdzi k uhynu nebo
imobilizaci 50% organismii

12.2 Perzistence a rozloZitelnost:

Cement portlandsky: anorganicka latka reagujici s vodou; nelze biologicky rozlozit

12.3 Bioakumulac¢ni potencial:

Cement portlandsky: anorganicka latka reagujici s vodou; zadna bioakumulace

12.4 Mobilita v padé:

Cement portlandsky: anorganicka latka reagujici s vodou; metoda nelze pouzit

12.5 Vysledky posouzeni PBT: Zprava o chemické bezpecnosti neni u tohoto produktu
vyzadovana, protoze zadna z obsazenych latek nepatii mezi PBT nebo vPVB latky.
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12.6 Jiné nepriznivé ucinky: Nejsou zndmé.

13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Informace o zarazeni: Zbytky nespotiebovaného produktu a znecisténé nevratné obaly jsou
nebezpecny odpad. Odstranujte v souladu s mistnimi a narodnimi piedpisy. Kody odpadi by mél
pridélovat uzivatel na zaklad¢ pouziti, pro které vyrobek byl pouzivan. Nevratné obaly musi byt
recyklovany.

13.2 Podrobnosti odstrafiovani pripravku a kontaminovaného obalu: Zbytky produktu,
znecCisténé materialy a prazdné nevratné znecCisténé obaly musi ptivodce odpadu zlikvidovat v
souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a podle souvisejicich piedpisi. Na obaly se
vztahuje zdkon ¢.477/2001 Sb., o obalech a souvisejici piedpisy. Pouzity, fadné vyprazdnény obal
je nutno odevzdat na sbérné misto obalovych odpadi. Obaly se zbytky vyrobku je nutno odloZit na
misté urceném obci k odkladani nebezpecnych odpadi nebo piedat osobé opravnéné k nakladani s
nebezpeénymi odpady. Uvedené udaje jsou pouze orientacni, plivodce odpadu musi postupovat
podle konkrétni situace pii pouzivani.

13.3 Pravni predpisy o odpadech: Zdkon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech; vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., o
Katalogu odpadii; vyhlaska ¢. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpecnych viastnosti odpadii; vyhlaska
¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, zdakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech.

14. INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1 Pi'epravni klasifikace pro jednotlivé druhy preprav:

Pozemni doprava ADR/RID: Ptedpisy ADR/RID se nevztahuji na tento produkt.
14.2 Dalsi pouzitelné udaje: Dopravovat oddélené od pozivatin a krmiv.

15. INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Neobsahuje latky klasifikované jako VOC (t€kavé organické latky).

Neobsahuje latky, na které se vztahuji povinnosti povolovani nebo omezovani podle nafizeni
REACH (pfiloha XIV a XVII).

Neobsahuje latky, které jsou klasifikovany jako senzibilizujici dychaci cesty nebo karcinogenni,
mutagenni ¢i toxické pro reprodukci (CMR)

Neobsahuje latky uvedené na kandidatském seznamu SVHC (= Substances of Very High Concern,
latky vzbuzujici velmi velké obavy).

Neobsahuje latky uvedené v piiloze I. Nebezpeéné latky SMERNICE EVROPSKEHO
PARLAMENTU A RADY 2012/18/EU o kontrole nebezpe¢i zdvaznych havarii s piitomnosti
nebezpecnych latek.

Neobsahuje latky typu PBT (perzistentni, bioakumulativni a toxické latky), vPvB (vysoce
perzistentni a vysoce bioakumulativni latky), POPs (Persistent Organic Pollutants - Perzistentni
organické latky) nebo ED (endokrinni disruptory).

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Produkt byl klasifikovan na zakladé posouzeni
nebezpecnych chemickych latek obsaZenych v produktu.

16. DALSI INFORMACE

16.1 Seznam H-vét a EUH-vét (pIné znéni vSech H-vét a EUH-vét, na nézZ je v polozkach 2 a 3
bezpecnostniho listu uveden odkaz):

H315 Drazdi kiazi.

H317 Mize vyvolat alergickou kozni reakeci.
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H318 Zptsobuje vazné poskozeni o¢i.

H335 Miize zptisobit podrazdéni dychacich cest.

16.2 ZKkratky pouZité bezpecnostnim listu: Zkratky jsou vysvétleny piimo v textu, kde byly
pouzity.

16.3 Pokyny pro Skoleni: Pravnicka osoba anebo podnikajici fyzicka osoba, ktera naklada s timto
chemickym pfipravkem, musi byt prokazatelné¢ proskolena z bezpeCnostnich pravidel a udaji
uvedenymi v bezpecnostnim listu. Pracovnici, ktefi pfichazeji do styku s nebezpecnymi latkami,
musi byt v potfebném rozsahu seznameni s ucinky téchto latek, se zpisoby jak s nimi zachazet, s
ochrannymi opatienimi, se zdsadami prvni pomoci, s potfebnymi asanacnimi postupy a S postupy
pti likvidaci poruch a havérii. Osoba, kterd nakladd s timto chemickym produktem, musi byt
sezndmena s bezpe¢nostnimi pravidly a idaji uvedenymi v bezpe¢nostnim listu. Osoby piepravujici
nebezpecné latky musi byt seznameni s pokyny pro piipad nehody v souladu s pfedpisy ADR/RID.
16.4 Pouzivana legislativa: Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, o
registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o ztizeni Evropské agentury pro
chemické latky; zdkon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné
n&kterych zakont (chemicky zakon); NAR{ZENT EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES)
¢. 1272/2008, o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési, o zméné a zruSeni smeérnic
67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné naiizeni (ES) &. 1907/2006; NARIZENI KOMISE (ES) ¢&.
790/2009, kterym se pro ucely prizptsobeni védeckotechnickému pokroku meéni nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési;
NARIZENI KOMISE (EU) &. 453/2010, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH);
Natizeni Komise (EU) €. 286/2011, kterym se pro ucely pfizptisobeni védeckotechnickému pokroku
méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni
latek a smési; NARIZENI KOMISE (EU) 2015/830, kterym se méni natizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych
latek; NARIZENI KOMISE (EU) 2016/918, kterym se méni nafizeni EP a Rady (ES) &. 1272/2008
o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési; vyhlaSka ¢. 61/2013 Sb., o rozsahu informaci
poskytovanych o chemickych smésich, které¢ maji nékteré nebezpecné vlastnosti, a o detergentech;
NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) & 648/2004 o detergentech;
NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) ¢ 1336/2008, kterym se méni
natrizeni (ES) ¢. 648/2004 za ucelem jeho prizpasobeni natizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smeési; vyhlaska ¢. 163/2012 Sb., o zasadach spravné laboratorni praxe;
vyhlaska ¢. 162/2012 Sb., o tvorbé ndzvu nebezpecné latky v oznaceni nebezpecné smési; zakon €.
185/2001 Sb., o odpadech; vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadt; vyhlaska ¢. 94/2016 Sb., o
hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadii; vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady; zékon ¢.258/2000 Sb., o vetfejném zdravi; nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb., kterym se
stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pii praci; vyhlaSka ¢.432/2003 Sb., kterou se
stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelii biologickych
expoziCnich testll a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli, zakon ¢. 201/2012
Sb., o ochran¢ ovzdusi; zdkon ¢.254/2001 Sb., o vodach; vyhléaska ¢. 6/2003 Sb., kterou se stanovi
hygienické limity chemickych, fyzikdlnich a biologickych ukazatelG pro wvnitini prostiedi
pobytovych mistnosti nékterych staveb; zakon ¢.477/2001 Sb., o obalech; vyhlaska ¢. 115/2002 Sb.,
o podrobnostech nakladani s obaly; zdkon ¢. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii; sdéleni
¢.14/2007 Sb.m.s. (ADR), sd¢€leni ¢. 19/2007 Sb.m.s. (RID); Ceské statni normy; vSe v platném
znéni.

16.5 Pouzivané zdroje dat: Bezpe¢nostni listy vyrobct obsazenych latek, registracni dokumentace
obsazenych latek.
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16.6 Prohlaseni: Bezpecnostni list obsahuje udaje potfebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a ochrany zivotniho prostfedi. Uvedené udaje odpovidaji soucasnému stavu
védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy. Nemohou byt povazovany

za zéruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.




