- BEZPECNOSTNI LIST
Datum vydani: 08.08.2015 podle naiizeni (ES) 1907/2006 Strana: 1

Datum poslednirevize: 03.12.2018 . . “ Pocet stran: 19
ResiPrimer BCT, slozka A+B

1. IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI /PODNIKU

1.1. Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku: ResiPrimer BCT, slozka A

Cislo CAS: smés

Cislo EC (EINECS): smés

Chemické slozeni: smés kapalnych epoxidovych pryskyfic, reaktivniho rozpoustédla a modifikaéni pfisady
1.2. Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Oblast pouziti: nizkoviskézni dvouslozkovy epoxidovy primer s prodlouzenou dobou zpracovatelnosti,
slozka A

Nedoporucena pouziti: relevantni informace nejsou k dispozici

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce: Sanax chemical construction s.r.o

Adresa: Oldfichovska 194/16, 405 02 Dé&cin

ICO: 08581801

DIC: CZ08581801

Telefon: +420 412 517 255

E-mail: info@sanax.cz

1.4. Telefonni €islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, telefon: +420 224 919 293 nebo +420 224
915 402 (nepfretrzita Iékafska sluzba); e-mail: tis@vfn.cz

2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési:

Kategorie nebezpeci:

Skin Irrit. 2 (drazdi kizi, kategorie 2); H315 Drazdi kazi.

Eye Irrit. 2 (vazné podrazdéni oci, kategorie 2); H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
Skin Sens. 1 (senzibilizace klze, kategorie 1); H317 MUze vyvolat alergickou kozni reakci.
Aquatic Chronic 2 (chronicky nebezpecny pro vodni prostfedi, kategorie 2); H411 Toxicky pro vodni
organismy, s dlouhodobymi u&inky.

EUH205 Obsahuje epoxidové slozky. Mize vyvolat alergickou reakci.

2.2 Prvky oznaceni

Vystrazné symboly nebezpecénosti (Globdlni harmonizovany systém): GHS07; GHS09

Signalni véta: Varovani

H-véty: H315; H317; H319, H411

H315 Drazdi kdzi.

H317 Mize vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni ogi.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u&inky.

EUH-véty: EUH205
EUH205 Obsahuje epoxidové slozky. Miize vyvolat alergickou reakci.

P-véty: P280; P273; P302+P352; P333+P313; P305+P351+P338; P337+P313; P501

P280 Pouzivejte ochranné rukavice,ochranny odév, ochranné bryle nebo oblicejovy Stit.

P273 Zabrante uvolnéni do zivotniho prostiedi.

P302+P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozZstvim vody a mydla.

P333+P313 Pfi podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetieni.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI| OCIi: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni &ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokra&ujte ve vyplachovani.

P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte 1ékafskou pomoc/oSetieni.

P501 Odstrarite obsah a obal v souladu s mistnimi a narodnimi pfedpisy.

Nebezpecné slozky které musi byt uvedeny na Stitku: bisfenol A diglycidylether; kapalna epoxidova
pryskyfice na bazi bisfenolu F; (C12-C14) alkylglycidylether; propylenkarbonat
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2.3 DalSi nebezpecnost: Pripravek je zakazano vylévat do kanalizace, v pfipadé nahodného uniku co
nejrychleji likvidovat, pfi nebezpeci znecisténi vod informovat pfislusné organy. Produkt nesplriuje kritéria pro
zarazeni jako PBT nebo vPvB.

3. SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.1. Slozeni: smés kapalnych epoxidovych pryskyfic, reaktivniho rozpoustédla a modifika¢ni pfisady
3.2. Udaje o nebezpeénych slozkach:

Nazev: 2,2'-[(1-Methylethyliden)bis(4,1-fenylenoxymethylen)]bisoxiran (Synonymum: Bisfenol A diglycidyl-
ether)

Cislo CAS: 1675-54-3

Cislo EC: 216-823-5

Registracni ¢islo REACH: 01-2119456619-26

Obsah [% hm.]: 50,0 az 70,0

Vystrazny symbol nebezpec¢nosti: GHS07; GHS09; Signalni slovo: Varovani

H-véty: H315; H317; H319; H411

EUH-véty: -

P-véty: P262; P264; P280; P273

Specifické koncentraéni limity: H315>5 %; H319>5 %

Nazev: Oligomerni reakéni produkt formaldehydu s 1-chlor-2,3-epoxypropanem a fenolem (Synonymum:
Kapalna epoxidova pryskyfice na bazi bisfenolu F)

Cislo CAS: 9003-36-5

Cislo EC: 500-006-8

Registracni ¢islo REACH: 01-2119454392-40

Obsah [% hm.]: 10,0 az 20,0

Vystrazny symbol nebezpeénosti: GHS07; GHS09; Signalni slovo: Varovani
H-véty: H315; H317; H411

EUH-véty: -

P-véty: P262; P264; P280; P273

Specifické koncentracni limity: -

Nazev: Mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]oxiran (Synonymum: (C12-C14) Alkylglycidylether)
Cislo CAS: 68609-97-2

Cislo EC: 271-846-8

Registracni ¢islo REACH: 01-2119485289-22

Obsah [% hm.]: 10,0 az 20,0

Vystrazny symbol nebezpecnosti: GHSO07; Signalni slovo: Varovani

H-véty: H315; H317

EUH-véty: -

P-véty: P262; P264; P280

Specifické koncentracni limity: -

Nazev: Propylenkarbonat

Cislo CAS: 108-32-7

Cislo EC: 203-572-1

Registracni ¢islo REACH: 01-2119537232-48

Obsah [% hm.]: <10,0

Vystrazny symbol nebezpeénost: GHSO07; Signalini slovo: Varovani
H-véty: H319

EUH-véty: -

P-véty: P264; P280; P305+351+338; P337+313

Koncentracni limity: -

4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

Projevi-li se zdravotni potize (i v pfipadé pochybnosti) a pfi pozZiti vzdy urychlené vyhledejte Iékafe a
poskytnéte mu informace z tohoto bezpecénostniho listu.

Pfi nadychani: Vyjdéte na Cerstvy vzduch a zaujméte polohu vhodnou pro pohodiné dychani. V pfipadé
déle pretrvavajicich potizi vyhledejte Iékafskou pomoc. Vzhledem k nizkému tlaku par jsou potiZze vzniklé
nadychanim malo pravdépodobné.

Pri styku s klzi: Neprodlené odstrante potfisnény odév. Zasazenou kuzi omyjte velkym mnozstvim vody.
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Nepouzivejte Zadna rozpoustédla a fedidla.

Pri zasazeni oci: Vyplachujte o¢i po dobu nejméné 15 min. pod tekouci vodou a vyhledejte IékaFfskou
pomoc. V pripadé pFetrvavajicich potizi vyhledejte I€kafskou pomoc.

Pri poziti: Vyplachnéte si usta a vypijte asi pul litru Cisté vody. Nevyvolavejte zvraceni. Vyhledejte Iékafskou
pomoc.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlaStniho oSetieni: Symptomaticky oSetiete.

5. OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1 Vhodna hasiva: suchy pisek, péna, prasek, oxid uhli¢ity. Uzaviené nadoby chladit proudem vody.
Nevhodna hasiva: pfimy proud vody

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési: Pfi pozaru vznika ¢erny dym, oxidy uhliku a

dusiku, nedefinovatelna smés organickych latek a vyviji se salavé teplo. Vystaveni produktim rozkladu je

zdravi Skodlivé.

5.3 Pokyny pro hasic¢e: Ochranné odévy pro hasi¢e podle EN 469, dychaci pfistroje, dychaci systém SCBA

(Self - contained Breathing Apparatus). Zbytky po pozaru a kontaminovana pozarni voda se musi zlikvidovat

v souladu s mistnimi pfedpisy.

6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfredky a nouzové postupy: Zabrante kontaktu produktu
s kGizi a o¢ima. Pouzivejte pfedepsané osobni ochranné poml(cky. Odstrante v§echny zdroje zapaleni. Po
praci si dikladné umyijte ruce.

6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi: Zamezte Uniku do Zivotniho prostfedi (kanalizace, puda,
povrchové vody).

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro €isténi: Mechanicky seberte, zbytek nechte vsaknout do
vhodného nehoflavého absorpéniho materialu (pisek, Vapex, vermikulit, atd.) a ulozte do kontejneru pro
nebezpecny odpad.

6.4 Odkaz na jiné oddily: Informace o omezovani expozice a likvidaci jsou uvedeny v oddilech 8 a 13
tohoto bezpec€nostniho listu.

7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni: Manipulaci a aplikaci provadéjte pouze v dobfe vétranych
prostorach. Dodrzujte pracovni pfedpisy. Pouzivejte predepsané osobni ochranné pomdcky. Pfi praci
nejezte, nepijte, nekufte. Po praci si umyijte ruce teplou vodou a mydlem a o3etfete reparaénim krémem.
Zabrante priniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod a pldy.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési: Skladujte
pfi teploté +5°C az +30°C v plvodnich dobfe uzavienych obalech oddélené od potravin a krmiv. Sklad musi
byt opatfen zachytnou jimkou. Skladovaci prostory musi vyhovovat vSem podminkam stanovenym
vyhlaskou ¢&. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozZarni ochrany staveb, vyhlaskou ¢. 246/2001 Sb., o
stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaSka o pozarni prevenci)
a CSN 730845 Pozarni bezpeénost staveb — sklady a véem souvisejicim pfedpisim a normam.

7.3 Specifické koneéné/specificka kone€na pouziti: DalSi opatfeni nejsou nutna.

8. OMEZOVANIi EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry

8.1.1 Expoziéni limity: Pfipravek neobsahuje latky, pro které jsou stanoveny v pfiloze 2 nafizeni viady
€.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci pfipustné expozi¢ni
limity (PEL) a nejvysSi pfipustné koncentrace (NPK-P) chemickych latek v ovzdusi pracovist.

8.1.2 Limitni hodnoty ukazatelt biologickych expozi¢nich testii: Pfipravek neobsahuje latky, pro které
jsou stanoveny v priloze 2 vyhlasky ¢.432/2003 Sh., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testd v modi.

8.1.3 Limitni koncentrace chemickych ukazatel(i ve vnitfnim prostredi staveb: Pfipravek neobsahuje
latky, pro které jsou stanoveny v priloze 2 vyhlasky ¢.6/2003 Sh., kterou se stanovi hygienické limity
chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatelt pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb
limitni koncentrace chemickych ukazateld ve vnitfnim prostfedi staveb.

8.1.4 Dalsi limity: Hodnoty DNEL (Derived No Effect Level, Urovefi expozice odvozena z toxikologickych
udaju, pfi které nedochazi k Zadnym nepfiznivym G€inklm na zdravi lidi):

Bisfenol A diglycidylether

DNEL

Zaméstnanci
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Kratkodoba expozice - systémové ucinky, dermainé: 8,33 mg/kg denné

Kratkodoba expozice - systémové Gc¢inky, inhala¢né: 12,25 mg/m?

Kratkodoba expozice - lokalni u€inky, dermalné: senzibilizace; stfedni nebezpedi, mez nestanovena
Dlouhodoba expozice - systémové ucinky, dermainé: 8,33 mg/kg denné

Dlouhodoba expozice - systémové Ucinky, inhala¢né: 12,25 mg/m3

Dlouhodoba expozice - lokalni ucinky, dermalné: Zadné nebezpedi nebylo zjisténo, mez nestanovena
Dlouhodoba expozice - lokélni ucinky, inhalaéné: udaj neni k dispozici

Nebezpedi pro odi - lokalni G€inky: stfedni nebezpedi, mez nestanovena

Spotrebitelé

Kratkodoba expozice - systémové ucinky, dermalné: 3,571 mg/kg denné

Kratkodoba expozice - systémove ucinky, inhalacné: udaj neni k dispozici

Kratkodoba expozice - systémové ucinky, oralné: 0,75 mg/kg denné

Kratkodoba expozice - lokalni uc¢inky, dermalné: senzibilizace; stfedni nebezpeci, mez nestanovena
Kratkodoba expozice - lokalni ucinky, inhalaéné: udaj neni k dispozici

Dlouhodoba expozice - systémové ucinky, dermalné: 3,571 mg/kg denné

Dlouhodoba expozice - systémové ucinky, inhalaéné: udaj neni k dispozici

Dlouhodoba expozice - systémové ucinky, oralné: 0,75 mg/kg denné

Dlouhodoba expozice - lokalni ucinky, dermalné: zadné nebezpeci nebylo zjisténo

Dlouhodoba expozice - lokalni ucinky, inhalané: udaj neni k dispozici

Nebezpeci pro odi - lokalni uCinky: stfedni nebezpedi, mez nestanovena

Kapalna epoxidova pryskyfice na bazi bisfenolu F

DNEL

Zameéstnanci

Kratkodoba expozice - systémové ucinky, dermalné: zadné nebezpeci nebylo zjisténo
Kratkodoba expozice - systémoveé ucinky, inhalacné: zadné nebezpedi nebylo zjisténo
Kratkodoba expozice - lokalni uc¢inky, dermalné: senzibilizace; 8,3 ug/cm?
Kratkodoba expozice - lokalni uc€inky, inhalaéné: zadné nebezpedi nebylo zjisténo
Dlouhodoba expozice - systémové ucinky, dermalné: 104,15 mg/kg denné
Dlouhodoba expozice - systémové ucinky, inhalacné: 29,39 mg/m3

Dlouhodoba expozice - lokalni ucinky, dermalné: Zadné nebezpedi nebylo zjisténo
Dlouhodoba expozice - lokalni ucinky, inhalaéné: Zadné nebezpeti nebylo zjisténo
Nebezpeéi pro odi - lokalni uginky: Zadné nebezpedi nebylo zjisténo

Spotrebitelé

Kratkodoba expozice - systémové ucinky, dermalné: zadné nebezpeci nebylo zjisténo
Kratkodoba expozice - systémove Ucinky, inhalacné: Zzadné nebezpeci nebylo zjisténo
Kratkodoba expozice - systémové ucinky, oralné: zadné nebezpeci nebylo zjisténo
Kratkodoba expozice - lokalni uc¢inky, dermalné: senzibilizace; 8,3 ug/cm?

Kratkodoba expozice - lokalni ucinky, inhalaéné: Zadné nebezpeti nebylo zjisténo
Dlouhodoba expozice - systémové ucinky, dermélné: 62,5 mg/kg denné

Dlouhodoba expozice - systémové uginky, inhalacné: 8,7 mg/m?3

Dlouhodoba expozice - systémové ucinky, oralné: 6,25 mg/kg denné

Dlouhodoba expozice - lokalni ucinky, dermalné: Zadné nebezpedi nebylo zjisténo
Dlouhodoba expozice - lokalni u¢inky, inhalaéné: Zadné nebezpeci nebylo zji§téno
Nebezpedi pro odi - lokalni u€inky: zadné nebezpeci nebylo zjisténo

(C12-C14) Alkylglycidylether

DNEL

Zaméstnanci

Kratkodoba expozice - systémové UcCinky, dermalné: zadné nebezpeci nebylo zjisténo

Kratkodoba expozice - systémové Ucinky, inhalacné: zadné nebezpedi nebylo zjisténo

Kratkodoba expozice - lokalni ucinky, dermalné: stfedni nebezpedi. mez nestanovena

Kratkodoba expozice - lokalni ucinky, inhalacné: stfedni nebezpedi. mez nestanovena
Dlouhodoba expozice - systémové ucinky, dermalné: 1 mg/kg denné

Dlouhodoba expozice - systémové ucinky, inhala¢né: 3,6 mg/m?3

Dlouhodoba expozice - lokalni U€inky, dermalné: stfedni nebezpeci. mez nestanovena
Dlouhodoba expozice - lokalni uginky, inhalaéné: stfedni nebezpedi. mez nestanovena
Nebezpedi pro odi - lokalni u€inky: Zadné nebezpeci nebylo zjisténo

Spotrebitelé

Kratkodoba expozice - systémové ucinky, dermalné: Zadné nebezpeci nebylo zjisténo
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Kratkodoba expozice - systémové ucinky, inhalaéné: Zadné nebezpeci nebylo zjisténo
Kratkodoba expozice - systémové ucinky, oralné: Zadné nebezpeci nebylo zjisténo
Kratkodoba expozice - lokalni u€inky, dermalné: stfedni nebezpeéi. mez nestanovena
Kratkodoba expozice - lokalni ucinky, inhala¢né: stfedni nebezpedi, mez nestanovena
Dlouhodoba expozice - systémové ucinky, dermalné: 0,5 mg/kg denné

Dlouhodoba expozice - systémové uginky, inhala¢né: 0,87 mg/m?3

Dlouhodoba expozice - systémové ucinky, oralné: 0,5 mg/kg denné

Dlouhodoba expozice - lokalni t¢inky, dermalné: stfedni nebezpeci. mez nestanovena
Dlouhodoba expozice - lokalni U€inky, inhala¢né: stfedni nebezpedi. mez nestanovena
Nebezpedi pro oi - lokalni ucinky: Zadné nebezpedi nebylo zjisténo

Propylenkarbonat

DNEL

Zaméstnanci

Kratkodoba expozice - systémové ucinky, dermalné: udaj neni k dispozici
Kratkodoba expozice - systémové ucinky, inhalaéné: udaj neni k dispozici
Kratkodoba expozice - lokalni u€inky, dermalné: udaj neni k dispozici
Kratkodoba expozice - lokalni uc€inky, inhalaéné: udaj neni k dispozici
Dlouhodoba expozice - systémové ucinky, dermalné: 20 mg/kg denné
Dlouhodoba expozice - systémové Ucinky, inhala¢né: 70,53 mg/m3
Dlouhodoba expozice - lokalni ucinky, dermalné: 10 mg/cm?

Dlouhodoba expozice - lokalni U€inky, inhala¢né: 20 mg/m?

Nebezpeci pro odi - lokalni uCinky: nizké nebezpedi, limit nestanoven
Spotrebitelé

Kratkodoba expozice - systémové ucinky, dermalné: udaj neni k dispozici
Kratkodoba expozice - systémové ucinky, inhalaéné: udaj neni k dispozici
Kratkodoba expozice - systémové ucinky, oralné: idaj neni k dispozici
Kratkodoba expozice - lokalni u€inky, dermalné: udaj neni k dispozici
Kratkodoba expozice - lokalni uc€inky, inhalaéné: udaj neni k dispozici
Dlouhodoba expozice - systémové ucinky, dermalné: 10 mg/kg denné
Dlouhodoba expozice - systémové uginky, inhalacné: 14,7 mg/m3
Dlouhodoba expozice - systémové ucinky, oralné: 10 mg/kg denné
Dlouhodoba expozice - lokalni U&inky, dermalné: udaj neni k dispozici
Dlouhodoba expozice - lokalni U¢inky, inhalaé¢né: 10 mg/m?3

Nebezpedi pro odi - lokalni uCinky: nizké nebezpedi, limit nestanoven
Hodnoty PNEC (Predicted No Effect Concentration; odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym
acinkam):

Bisfenol A diglycidylether

PNEC

Sladka voda: 0,006 mg/I

Mofska voda: 0,001 mg/I

Ob¢asny unik: 0,018 mg/l

Cisti¢ka odpadnich vod: 10 mgl/l

Sediment (sladka voda): 0,996 mg/kg suchého sedimentu

Sediment (mofska voda): 0,1 mg/kg suchého sedimentu

Pdda: 0,196 mg/kg suché pldy

Sekundarni nebezpedi pro predatory: 11 mg/kg potravy

Kapalna epoxidova pryskyfice na bazi bisfenolu F

PNEC

Sladka voda: 0,003 mg/l

Mofska voda: 0 mg/I

Obc&asny unik: 0,025 mg/|

Cistitka odpadnich vod: 10 mg/I

Sediment (sladka voda): 0,294 mg/kg suchého sedimentu
Sediment (mofskéa voda): 0,029 mg/kg suchého sedimentu

Puada: 0,237 mg/kg suché pudy

Sekundarni nebezpedi pro predatory: nema sklon k bioakumulaci
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(C12-C14) Alkylglycidylether

PNEC

Sladka voda: 0, 106 mg/l

Mofrska voda: 0,011 mg/l

Ob¢asny unik: 0,072 mg/l

Cistitka odpadnich vod: 10 mg/I

Sediment (sladk& voda): 307,16 mg/kg suchého sedimentu
Sediment (mofska voda): 30,72 mg/kg suchého sedimentu

Puda: 1,234 mg/kg suché zeminy

Sekundarni nebezpedi pro predatory: nema sklon k bioakumulaci

Propylenkarbonat

PNEC

Sladka voda: 0,9 mg/l

Mofska voda: 0,9 mg/|

Ob¢asny unik: 9 mg/l

Cisticka odpadnich vod: 7400 mg/I

Sediment (sladka voda): obsah latky v suchém sedimentu neni pravdépodobny

Sediment (mofska voda): obsah latky v suchém sedimentu neni pravdépodobny

Pdda: 0,81 mg/kg pocitano na suchou zeminu

Sekundarni nebezpedi pro predatory: nema toxicky efekt

8.2. Omezovani expozice

8.2.1 Omezovani expozice pracovniki: Zajistéte dokonalé vétrani, pouZivejte prfedepsané osobni
ochranné pomcek. Setrvavani osob v exponovaném prostfedi omezte jen na nutnou dobu, potfebnou
k praci. Na pracovisti nejezte, nepijte, nekufte. Pfed pracovni pfestavkou a po praci umyjte ruce teplou
vodou a mydlem a oSetfete reparacnim krémem. Riziko ohrozeni pracovnik(l mlze vzniknout v pfipadé, ze
nejsou dodrzovany uvedené zasady.

8.2.1.1 Ochrana dychacich organu: Dokonalé vétrani.

8.2.1.2 Ochrana rukou: Ochranné rukavice podle EN 374. Vhodny material: butylkau€uk, nitrilovy kaucuk,
fluorkau€uk, PVC; minimalni tloustka materialu 0,5 mm. Nutno dodrZzovat doby pouZiti rukavic doporucené
vyrobcem.

8.2.1.3 Ochrana o€i: Tésné pfiléhajici ochranné bryle podle EN 166.

8.2.1.4 Ochrana kuze (téla): Pracovni odév a pracovni boty s ohledem na koncentraci a mnozZstvi
nebezpecné latky a na pracovni misto.

8.2.2 Omezovani expozice zivotniho prostiedi: Obaly s produktem po odebrani potfebného mnozstvi
k aplikaci dobfe uzavirejte. Zabrante uniku pfipravku do kanalizace, povrchovych vod a pudy. Dodrzujte
v plném rozsahu zakon ¢&. 201/2012 Sbh., o ochrané ovzdu$i a zakon ¢.254/2001 Sh., o vodach a souvisejici
predpisy.

9. FYZIKALNIi A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 Obecné informace

Vlastnost Namérené hodnoty Metoda zkouseni
Vzhled transparentni kapalina
Barva nazloutla
Zapach slaby, charakteristicky
9.2 Informace dulezité z hlediska ochrany zdravi, bezpecnosti a Zivotniho prostredi

Vlastnost Namérené hodnoty Metoda zkouseni
pH nelze pouzit
Bod varu nestanoveno
Bod vzplanuti >150°C CSN EN ISO 2719
Tlak par <3 Pa@ 40°C CSN EN 13016-1
Hustota par (vzduch = 1) nestanoveno
Oxidacni vlastnosti nevykazuje
Relativni hustota (pfi 20°C) 1,10-1,15 g.cm? CSN EN ISO 2811-1
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Vlastnost Namérené hodnoty Metoda zkouseni
Rozpustnost v organickych rozpoustédlech nestanoveno
propylenkarbonat rozpustny;

Rozpustnost ve vodé ostatni slozky prakticky

nerozpustné
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda nestanoveno
Dynamicka viskozita <200 mPa.s @ 25°C ASTM D 2983
9.3 Dalsi informace:
zadné

10. STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita: Nedochazi k samovolnému rozkladu.

10.2 Chemicka stabilita: Pfi dodrzeni pfedpisu pfi skladovani a manipulaci je pfipravek stabilni.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci: Pfipravek nesmi byt uveden do styku silnymi oxidanty, Lewisovymi
nebo mineralnimi kyselinami, silnymi mineralnimi a organickymi bazemi. Tyto latky mohou zpusobit silné
exotermni reakci.

10.4 Podminky, kterym je treba zabranit: Styku s aminy, amidy, kyseliny, fenoly, kresoly.

10.5 Neslucitelné materialy: Produkt neni agresivni vi¢i béZnym obalovym materialim.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Pfi vystaveni vysoké teploté a hofenim se uvolfuji oxidy uhliku a
dusiku, pary a aerosoly nedefinovatelné smési organickych latek. Vystaveni produktim rozkladu muze byt
zdravi Skodlivé.

11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych ucincich:

Akutni toxicita: Udaje pro jednotlivé nebezpe&né chemické latky obsazené v pFipravku
Bisfenol A diglycidylether

LD50 oralné (potkan, samice): > 2000 mg/kg

LD50 dermalné (potkan, samec/samice): > 2000 mg/kg

LCO inhala¢né (potkan, samec) = 0,000008 ppm (5 h)

Kapalna epoxidova pryskyfice na bazi bisfenolu F
LD50 oralné (potkan, samec/samice): > 5000 mg/kg
LDO dermalné (potkan, samec/samice): > 2000 mg/kg
LC50 inhala¢né: udaje nejsou dostupné

(C12-C14) Alkylglycidylether

LD50 oralné (potkan, samec) = cca 30.1 ml/kg
LDO dermalné (kralik, samec): > 4,5 ml/kg
LCO inhala¢né (potkan) = 0,15 mg/I (7 h)

Propylenkarbonat

LD50 oralné (potkan, samec/samice): > 5000 mg/kg

LD50 dermalné (kralik, samec/samice): > 2000 mg/kg

LCO inhala¢né (potkan, samec): nedochazi k thynu (8 h)

Poznamka: LD50 =(Lethal Dose fifty per cent) je davka latky podané testovanym jedincim, ktera zpusobi thyn 50 %
testovanych Zivocichu (Lethal dose); LDO = nejvySSi davka latky, ktera nezplsobi Zadny uhyn testovanych Zivocichu
(Non-lethal dose); LC50 (= Lethal Concentration fifty per cent) je letalni (smrtna) koncentrace, ktera zptsobi uhyn 50 %
testovanych Zivocichti do 24 hodin od expozice. LCO = nejvy$Si koncentrace latky ktera nezpusobi Zadny (hyn
testovanych Zivocicht (Non-lethal concentration)

Ziravost/drézdivost pro kiizi: zptisobuje vazné podrazdéni kize

Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci: zplsobuje vazné podrazdéni oci

Nebezpecnost pri vdechnuti: neobsahuje latky nebezpecéné pfi vdechnuti

STOT SE - toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: neobsahuje latky klasifikované
jako toxické pro specifické cilové organy pfi jednorazové expozici

STOT RE - toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice: neobsahuje latky klasifikované
jako toxické

Senzibilizace dychacich cest: neobsahuje latky klasifikované jako senzibilizujici pro dychaci cesty
Senzibilizace kiiZe: zpusobuje senzibilizaci kiize
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Karcinogenita: neobsahuje latky klasifikované jako lidsky karcinogeny
Mutagenita: neobsahuje latky klasifikované jako mutageny
Toxicita pro reprodukci: neobsahuje latky klasifikované jako toxické pro reprodukci

12. EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita:

Bisfenol A diglycidylether

LC50 pro ryby= 1,75 mg/l (Oncorhynchus mykiss; 96 h)

EC50 pro bezobratlé = 1,7 mg/l (Daphnia magna; 48 h)

EC50 pro fasy = 9,4 mg/l (Scenedesmus capricornutum, 72 h)

IC50 pro mikroorganismy: > 100 mg/I (primyslovy aktivovany kal, 3 h)

Kapalna epoxidova pryskyfice na bazi bisfenolu F

LC50 pro ryby = 0,55 mg/l (Oncorhynchus mykiss; 96 h)

EC50 pro bezobratlé = 1,9 mg/l (Daphnia magna; 24 h)

EC50 pro fasy: > 1,8 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata, 72 h)
IC50 pro mikroorganismy: > 100 mg/I (primyslovy aktivovany kal, 3 h)

(C12-C14) Alkylglycidylether

LL50 pro ryby: >100 mg/l (Oncorhynchus mykiss; 96 h)

EL50 pro bezobratlé = 7,2 mg/l (Daphnia magna; 48 h)

IC50 pro fasy = 843,75 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata, 72 h)
EC50 pro mikroorganismy: > 100 mg/l (komunalni aktivovany kal, 3 h)

Propylenkarbonat

LC50 pro ryby: >1000 mg/l (Cyprinus carpio; 96 h)

EC50 pro bezobratlé: >1000 mg/l (Daphnia magna; 48 h)

EC50 pro fasy: >900 mg/l (Desmodesmus subspicatus, 72 h; rychlost rastu)

EC50 pro mikroorganismy = 25619 mg/l (Pseudomonas putida; 16 h)

Poznamka: LC50 je koncentrace latky podané testovanym jedincum, ktera zpusobi uhyn 50 % testovanych Zivocicht
(Lethal concentration); EC50 (Effective Concentration) je hodnota efektivni koncentrace testované latky, pri které
dochazi k uhynu nebo imobilizaci 50% organismi; 1C50 (Inhibitory Concentration) je koncentrace testované latky, pfi
které dochazi k inhibici 50% organismu; LL50 (Lethal Loading) je koncentrace ve vodé nerozpustné latky podané
testovanym jedincum, ktera zpdsobi uhyn 50 % testovanych zZivocichd; EL50 (Effective Loading) je hodnota efektivni
koncentrace testované ve vodé nerozpustné latky, pfi které dochazi k hynu nebo imobilizaci 50% organismu;

12.2 Perzistence a rozlozitelnost:

Bisfenol A diglycidylether: 6-12 % se rozlozi za 28 dni

Kapalna epoxidova pryskyfice na bazi bisfenolu F. 0 % se rozlozi za 28 dni

(C12-C14) Alkylglycidylether: 87 % se rozlozi za 28 dni

Propylenkarbonat. 87,1 % se rozlozi za 29 dni

12.3 Bioakumulaéni potencial:

Bisfenol A diglycidylether: log BFC = 1,11, log Pow = 3,26 @ 25°C/pH =7

Kapalna epoxidova pryskyfice na bazi bisfenolu F. BFC = 150 I/kg ; log Pow = 3,6 @ 20°C

(C12-C14) Alkylglycidylether: BFC = 263; log Pow = 6 @ 20°C

Propylenkarbonat. BFC: udaj neni k dispozici; log Pow = -0,41 @ 20°C

12.4 Mobilita v ptdé:

Bisfenol A diglycidylether: log Koc = 2,65 (20°C)

Kapalna epoxidova pryskyrice na bazi bisfenolu F: log Koc = 3,65

(C12-C14) Alkylglycidylether: log Koc: >5,63 (20°C)

Propylenkarbonat. log Koc = 0,81 @ 20°C

12.5 Vysledky posouzeni PBT: Zprava o chemické bezpecnosti neni u tohoto produktu vyzadovana,
protoze zadna z obsazenych latek nepatfi mezi PBT nebo vPvB latky. Posouzeni jednotlivych latek bylo
provedeno pfi jejich registraci REACH.

12.6 Jiné nepfiznivé uéinky: Nesmi vniknout do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Informace o zafazeni: Zbytky nespotiebovaného produktu a znecisténé nevratné obaly jsou
nebezpecny odpad. Odstrariujte v souladu s mistnimi a narodnimi pfedpisy. Kody odpad( by mél pfidélovat
uzivatel na zakladé pouziti, pro které vyrobek byl pouzivan. Nevratné obaly musi byt recyklovany.

13.2 Podrobnosti odstranovani pripravku a kontaminovaného obalu: Zbytky produktu, znecisténé
materialy a prazdné znecisténé nevratné obaly musi puvodce odpadu zlikvidovat v souladu se zakonem ¢.
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185/2001 Sb., o odpadech a podle souvisejicich predpisi. Na obaly se vztahuje zakon ¢.477/2001 Sb., o
obalech a souvisejici predpisy. Pouzity, fadné vyprazdnény obal je nutno odevzdat na sbérné misto
obalovych odpadl. Obaly se zbytky vyrobku je nutno odlozit na misté uréeném obci k odkladani
nebezpeénych odpadul nebo predat osobé opravnéné k nakladani s nebezpecnymi odpady. Uvedené udaje
jsou pouze orientacni, plvodce odpadu musi postupovat podle konkrétni situace pfi pouzivani.

13.3 Pravni predpisy o odpadech: Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech; zakon &.477/2001 Sh., o obalech;
vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadd; vyhlaska ¢. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpeénych viastnosti
odpadu; vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

14. INFORMACE PRO PREPRAVU
14.1 Prepravni klasifikace pro jednotlivé druhy preprav: Pozemni doprava ADR/RID
ADR/RID 9

Cislo nebezpeénosti (Kemler) 90

Cislo UN 3082

Tfida nebezpecnosti 9

Obalova skupina 11

Bezpec€nostni znacka 9

Popis a pojmenovani LATKA OHROZUJICI ZIVOTNI PROSTREDI, KAPALNA, J.N
Kéd M6

Symboly ADR:

Omezena a vyﬁaté mnozstvi: 5L
Kod omezeni pro tunely: 3(E)
14.2 DalSi pouzitelné udaje: Dopravovat oddélené od pozivatin a krmiv.

15. INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Nafizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici
se latky nebo smési

Neobsahuje latky klasifikované jako VOC (t&kavé organické latky).

Neobsahuje latky, na které se vztahuji povinnosti povolovani nebo omezovani podle nafizeni REACH
(pfiloha XIV a XVII).

Neobsahuje latky, které jsou klasifikovany jako senzibilizujici dychaci cesty nebo karcinogenni, mutagenni &i
toxickeé pro reprodukci (CMR)

Neobsahuje latky uvedené na kandidatském seznamu SVHC (= Substances of Very High Concern, latky
vzbuzujici velmi velké obavy).

Neobsahuje latky uvedené v pfiloze |. Nebezpeéné latky SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU A
RADY 2012/18/EU o kontrole nebezpeci zavaznych havarii s pfitomnosti nebezpecénych latek.

Neobsahuje latky typu PBT (perzistentni, bioakumulativni a toxické latky), vPvB (vysoce perzistentni a
vysoce bioakumulativni latky), POPs (Persistent Organic Pollutants - Perzistentni organické latky) nebo ED
(endokrinni disruptory).

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti: Posouzeni obsaZenych nebezpeénych chemickych latek bylo
provedeno v terminech stanovenych nafizenim REACH v souvislosti s registraci latek. Produkt byl
klasifikovan na zakladé posouzeni nebezpecnych chemickych latek obsaZzenych v produktu. Posouzeni
chemické bezpec€nosti pro tento pfipravek neni nutné.

16. DALSI INFORMACE

16.1 Seznam H-vét a EUH-vét (pIné znéni vSech H-vét a EUH-vét, na néz je v polozkach 2 a 3
bezpeénostniho listu uveden odkaz):

H315 Drazdi kazi.

H317 Mlze vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.

EUH205 Obsahuje epoxidové slozky. Mlize vyvolat alergickou reakci.

16.2 Zkratky pouzité bezpecnostnim listu: Zkratky jsou vysvétleny pfimo v textu, kde byly pouzity.

16.3 Pokyny pro Skoleni: Pravnicka osoba anebo podnikajici fyzicka osoba, ktera naklada s timto
chemickym pfipravkem, musi byt prokazatelné proskolena z bezpe€nostnich pravidel a udaji uvedenymi v
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bezpecénostnim listu. Pracovnici, ktefi pfichazeji do styku s nebezpeénymi latkami, musi byt v potfebném
rozsahu seznameni s UCinky téchto latek, se zpusoby jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatfenimi, se
zasadami prvni pomoci, s potfebnymi asanacnimi postupy a s postupy pfi likvidaci poruch a havarii. Osoba,
ktera naklada s timto chemickym produktem, musi byt seznamena s bezpeénostnimi pravidly a udaji
uvedenymi v bezpecénostnim listu. Osoby pfepravujici nebezpeéné latky musi byt seznameni s pokyny pro
pfipad nehody v souladu s pfedpisy ADR/RID.

16.4 Pouzivana legislativa: Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006, o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky;
zaékon ¢&. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonl
(chemicky zakon); NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 1272/2008, o klasifikaci,
oznaCovani a baleni latek a smési, o zmé&né a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné
nafizeni (ES) & 1907/2006; NARIZENI KOMISE (ES) ¢&. 790/2009, kterym se pro ugely pfizptisobeni
védeckotechnickému pokroku méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci,
oznadovani a baleni latek a smési; NARIZENI KOMISE (EU) & 453/2010, kterym se méni nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH); Nafizeni Komise (EU) ¢. 286/2011, kterym se pro ucely pFizpUisobeni
védeckotechnickému pokroku méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci,
oznadovani a baleni latek a smési; NARIZENI KOMISE (EU) 2015/830, kterym se méni nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek;
NARIZENi KOMISE (EU) 2016/918, kterym se méni nafizeni EP a Rady (ES) &. 1272/2008 o klasifikaci,
oznaCovani a baleni latek a smési; vyhlaska €. 61/2013 Sb., o rozsahu informaci poskytovanych o
chemickych smésich, které maji nékteré nebezpedné vlastnosti a o detergentech; NARIZENI
EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) & 648/2004 o detergentech; NARIZENI EVROPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (ES) ¢&. 1336/2008, kterym se méni nafizeni (ES) €. 648/2004 za ucelem jeho
pfizpGsobeni nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési; vyhlaska ¢.
163/2012 Sb., o zasadach spravné laboratorni praxe; vyhlaska ¢. 162/2012 Sb., o tvorbé nazvu nebezpecné
latky v oznaceni nebezpecné smési; zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech; vyhlaska &. 93/2016 Sb., o
Katalogu odpad(; vyhlaska ¢. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadl; vyhlaska ¢.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady; zakon €.258/2000 Sb., o vefejném zdravi; nafizeni
vlady €.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci; vyhlaska
€.432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell
biologickych expozi¢nich testll a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, zakon ¢&.
201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi; zakon ¢€.254/2001 Sb., o vodach; vyhlaska &. 6/2003 Sb., kterou se
stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazateld pro vnitfni prostfedi pobytovych
mistnosti nékterych staveb; zakon €.477/2001 Sb., o obalech; vyhlaska &. 115/2002 Sb., o podrobnostech
nakladani s obaly; zakon €. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii; sdéleni ¢.14/2007 Sb.m.s. (ADR),
sdéleni €. 19/2007 Sb.m.s. (RID); Ceské statni normy; vSe v platném znéni.

16.5 Pouzivané zdroje dat: Bezpec€nostni listy vyrobcl obsazenych latek, registratni dokumentace
obsazZenych latek.

16.6 Prohlaseni: Bezpecnostni list obsahuje Udaje potfebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci a ochrany zivotniho prostfedi. Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkuSenosti a
jsou v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti
vyrobku pro konkrétni aplikaci.

1. IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI /PODNIKU
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1.1. Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku: ResiPrimer BCT, slozka B

Cislo CAS: smés

Cislo EC (EINECS): smés

Chemické slozeni: smés cykloalifatického aminu, Mannichovy baze a urychlovace vytvrzovani

1.2. Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Oblast pouziti: nizkoviskézni dvouslozkovy epoxidovy primer s prodlouzenou dobou zpracovatelnosti,,
slozka B

Nedoporuéena pouziti: relevantni informace nejsou k dispozici

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Vyrobce: Sanax chemical construction s.r.o

Adresa: Oldfichovska 194/16, 405 02 Dé&cin

ICO: 08581801

DIC: CZ08581801

Telefon: +420 412 517 255

E-mail: info@sanax.cz

1.4. Telefonni €islo pro naléhavé situace

Toxikologické informaclni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, telefon: +420 224 919 293 nebo +420 224
915 402 (nepfretrzita Iékafska sluzba); e-mail: tis@vfn.cz

2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési:

Kategorie nebezpedi:

Skin Corr. 1 B (ziravy, kategorie 1 B); H314 ZpUsobuje téZké poleptani klize a poskozeni o¢i.

Acute Tox. 4 (nebezpelny pfi poziti a pfi vdechovani, kategorie 4); H302+H332 Zdravi Skodlivy pfi poziti
nebo pfi vdechovani.

Skin Sens. 1 (senzibilizace klze, kategorie 1); H317 Mze vyvolat alergickou kozni reakci

Aquatic Chronic 3 (chronicky nebezpe&ny pro vodni prostiedi, kategorie 3); H412 Skodlivy pro vodni
organismy, s dlouhodobymi ucinky.

2.2 Prvky oznac€eni

Vystrazné symbol nebezpeénosti (Globalni harmonizovany systém): GHS05; GHS07

Signalni véta: Nebezpedi

H-véty: H314; H302; H317; H412

H314 Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni ogi.
H302+H332 Zdravi Skodlivy pfi poziti nebo pfi vdechovani.
H317 Mize vyvolat alergickou kozni reakci.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tginky.

EUH-véty: -

P-véty: P280; P273; P271; P301+P310; P302+P352; P332+P313; P305+P351+P338; P315; P501

P280 Pouzivejte ochranné rukavice,ochranny odév, ochranné bryle nebo obli¢ejovy Stit.

P273 Zabrarite uvolnéni do zivotniho prostredi.

P301+310 PRI POZITi: Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.

P302+352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozZstvim vody a mydla.

P333+313 P¥i podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetieni.

P305+351+338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokra&ujte ve vyplachovani.

P315 Okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetteni.

P501 Odstrarite obsah a obal v souladu s mistnimi a narodnimi predpisy.

Nebezpecné slozky které musi byt uvedeny na Stitku: isoforondiamin; benzylakohol; oligomerni reakéni
produkt paraformaldehydu s 4-terc. butylfenolem, 4-nonylfenolem, m-fenylen bis(methylaminem) a
trimethylhexan-1,6-diaminem (Mannichova baze)

2.3 DalSi nebezpecnost: Pfipravek je zakazano vylévat do kanalizace, v pfipadé nahodného uniku co
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nejrychleji likvidovat, pfi nebezpeci znecisténi vod informovat pfislusné organy. Produkt nesplfiuje kritéria pro
zarazeni jako PBT nebo vPvB.

3. SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.1. Slozeni: smés cykloalifatického aminu, Mannichovy baze a urychlovace vytvrzovani
3.2. Udaje o nebezpeénych slozkach:

Nazev: 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyklohexylamin (Synonymum: Isoforondiamin)
Cislo CAS: 2855-13-2

Cislo EC: 220-666-8

Registrac¢ni ¢islo REACH: 01-2119514687-32

Obsah [% hm.]: 50-80

Vystrazny symbol nebezpeénost: GHS05; GHSO07; Signalni slovo: Nebezpedi
H-véty: H302; H314; H317; H412

EUH-véty: -

P-véty: P280; P301+330+331; P302+352; P305+351+338; P309+P311; P405; P501

Nazev: Benzylalkohol

Cislo CAS: 100-51-6

Cislo EC: 202-859-9

Registracni ¢islo REACH: 01-2119492630-38

Obsah [% hm.]: 10-15

Vystrazny symbol nebezpecénost: GHSO07; Signaini slovo: Varovani
H-véty: H302+H332; H319;

EUH-véty: -

P-véty: P260; P270; P271; P280; P301+P330+P331; P313; P305+351+338

Nazev: Oligomerni reakéni produkt paraformaldehydu s 4-terc. butylfenolem, 4-nonylfenolem, m-fenylen
bis(methylaminem) a trimethylhexan-1,6-diaminem (Mannichova baze)

Cislo CAS: 161278-27-9

Cislo EC: 500-618-5

Registracni ¢islo REACH: predregistrace

Obsah [% hm.]: 5-10

Vystrazny symbol nebezpeénosti: GHS05; GHS07; GHS09; Signalni slovo: Nebezpedi

H-véty: H314; H302+H332; H317; H335; H411

EUH-véty: -

P-véty: P273; P260; P280; P270; P301+P330+P331; P313; P302+P352; P333+P313; P305+P351+P338;
P310; P501

4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci: V pfipadé jakékoliv expozice okamzité pfivolejte Iékafskou pomoc a poskytnéte ji
informace z tohoto bezpecfnostniho listu. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti vzdy
urychlené vyhledejte |ékafe.

Pii nadychani: Pfeneste postizeného na Cerstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze vhodné pro
pohodiné dychani. Zabrarite podchlazeni. Pfivolejte Iékafskou pomoc.

Pri styku s khzi: ZasaZzenou kizi omyjte mydlem a velkym mnoZzstvim vody. V pfipadé vaznéjSiho zasazeni
pfivolejte Iékafskou pomoc

Pri zasazeni o€i: Vyplachujte oCi po dobu nejméné 15 min. pod tekouci vodou a okamzité pfivolejte
lékafskou pomoc.

Pfi poziti: Pfi poziti okamzité pFivolejte Iékafskou pomoc a poskytnéte ji informace z tohoto bezpe&nostniho
listu. Nevyvolavejte zvraceni.

poskozeni o€i.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho oSetieni: Symptomatické oSetfeni.

5. OPATRENI PRO HASENi POZARU
5.1 Vhodna hasiva: péna, prasek, oxid uhli€ity, voda.

Nevhodna hasiva: pfimy proud vody
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési: Pfi pozaru vznikaji oxidy uhliku a dusiku,
amoniak a dalSi produkty tepelné degradace a hofeni. Vystaveni produktim rozkladu je zdravi Skodlivé.
Zbytky po pozaru a kontaminovana hasici voda se musi odstranit v souladu s platnymi predpisy.
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5.3 Pokyny pro hasic¢e: Ochranné odévy pro hasi¢e podle EN 469, dychaci pfistroje, dychaci systém SCBA
(Self - contained Breathing Apparatus). Uzaviené nadrze mozno chladit vodni mlhou nebo ffistivou vodou.

6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy: Pouzivejte osobni ochranné
pomucky. Zabrarte kontaktu s kiizi, o¢ima a odévem. Vyvarujte se vdechovani aerosolt nebo par. Po praci
si ddkladné umyijte ruce.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi: Zamezte Uniku do Zivotniho prostfedi (kanalizace, puda,
povrchové vody).

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi: Mechanicky seberte, zbytek nechte vsaknout do
vhodného nehoflavého absorpéniho materialu (pisek, Vapex, vermikulit, atd.) a uloZzte do kontejneru
uréeného pro pfislusny nebezpeény odpad.

6.4 Odkaz na jiné oddily: Informace o omezovani expozice a likvidaci jsou uvedeny v oddilech 8 a 13
tohoto bezpec€nostniho listu.

7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatfeni pro bezpecné zachazeni: Manipulaci a aplikaci provadéjte pouze v dobfe vétranych
prostorach. Dodrzujte pracovni predpisy. Pouzivejte pfedepsané osobni ochranné pomlcky. Zabrarte
priniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod a pudy.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési: : Skladujte
pfi teploté +5°C az +30°C v plivodnich dobfe uzavienych obalech oddélené od potravin a krmiv. Sklad musi
byt opatfen zachytnou jimkou. Skladovaci prostory musi vyhovovat vSem podminkam stanovenym
vyhlaskou ¢&. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, vyhlaskou ¢. 246/2001 Sb., o
stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaSka o pozarni prevenci)
a CSN 730845 Pozarni bezpeénost staveb — sklady a véem souvisejicim pfedpisim a normam.

7.3 Specifické koneéné/specificka koneéna pouziti: DalSi opatfeni nejsou nutna.

8. OMEZOVANIi EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry

8.1.1 Expozi€ni limity: Pfipravek obsahuje tyto latky, pro které jsou stanoveny v pfiloze 2 nafizeni viady
€.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci nasledujici pfipustné
expozi¢ni limity (PEL) a nejvyssi pfipustné koncentrace (NPK-P) chemickych latek v ovzduSi pracovist:
Benzylalkohol: PEL = 40 mg.m=3; NPK-P = 80 mg.m-3; Faktor pfepoc¢tu na ppm = 0,226

8.1.2 Limitni hodnoty ukazatelt biologickych expozi¢nich testii: Pfipravek neobsahuje latky, pro které
jsou stanoveny v priloze 2 vyhlasky ¢.432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii limitni hodnoty ukazatelu biologickych expozi¢nich testd v modi.

8.1.3 Limitni koncentrace chemickych ukazatel(i ve vnitfnim prostredi staveb: Pfipravek neobsahuje
latky, pro které jsou stanoveny v priloze 2 vyhlasky ¢.6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity
chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatelt pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb
limitni koncentrace chemickych ukazateld ve vnitfnim prostfedi staveb.

8.1.4 Dalsi limity: Hodnoty DNEL (Derived No Effect Level, uroven expozice odvozena z toxikologickych
udaju, pfi které nedochazi k Zzadnym nepfiznivym G€inkim na zdravi lidi):

Isoforondiamin

DNEL

Zaméstnanci

Kratkodoba expozice - systémové ucinky, dermalné: udaj neni k dispozici

Kratkodoba expozice - systémové ucinky, inhalaéné: udaj neni k dispozici

Kratkodoba expozice - lokalni ucinky, dermalné: udaj neni k dispozici

Kratkodoba expozice - lokalni u¢inky, inhala¢né: 0,073 mg/m3

Dlouhodoba expozice - systémové ucinky, dermalné: udaj neni k dispozici

Dlouhodoba expozice - systémové ucinky, inhalaéné: tdaj neni k dispozici

Dlouhodoba expozice - lokalni ucinky, dermalné: udaj neni k dispozici

Dlouhodoba expozice - lokalni G&inky, inhalaéné: 0,073 mg/m?3

Nebezpedi pro odi - lokalni G€inky: vysoké nebezpedi; limity nebyly stanoveny

Spotrebitelé

Kratkodoba expozice - systémové ucinky, dermalné: udaj neni k dispozici

Kratkodoba expozice - systémové ucinky, inhalaéné: udaj neni k dispozici

Kratkodoba expozice - systémové ucinky, oralné: udaj neni k dispozici

Kratkodoba expozice - lokalni ucinky, dermalné: udaj neni k dispozici

Kratkodoba expozice - lokalni ucinky, inhalacné: adaj neni k dispozici
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Dlouhodoba expozice - systémové ucinky, dermalné: udaj neni k dispozici
Dlouhodoba expozice - systémové ucinky, inhalacné: daj neni k dispozici
Dlouhodoba expozice - systémové ucinky, oralné: 0,526 mg/kg

Dlouhodoba expozice - lokalni G¢inky, dermalné: udaj neni k dispozici
Dlouhodoba expozice - lokalni ucinky, inhalaéné: udaj neni k dispozici
Nebezpedi pro odi - lokalni uCinky: vysoké nebezpedi; limity nebyly stanoveny

Benzylalkohol

DNEL

Zaméstnanci

Kratkodoba expozice - systémové ucinky, dermalné: 40 mg/kg

Kratkodoba expozice - systémové Ucinky, inhalacné: 110 mg/m?

Kratkodoba expozice - lokalni ucinky, dermalné: Zadné nebezpedi nebylo zjisténo
Kratkodoba expozice - lokalni ucinky, inhalatné: zadné nebezpedi nebylo zjisténo
Dlouhodoba expozice - systémové ucinky, dermalné: 8 mg/kg za den

Dlouhodoba expozice - systémové ucinky, inhalaéné: 22 mg/ms3

Dlouhodoba expozice - lokalni u€inky, dermalné: Zadné nebezpedi nebylo zjisténo
Dlouhodoba expozice - lokalni u€inky, inhalaéné: zadné nebezpecli nebylo zjisténo
Nebezpeci pro o€i - lokalni u€inky: nizka nebezpecnost; limity nebyly stanoveny
Spotrebitelé

Kratkodoba expozice - systémové ucinky, dermalné: 20 mg/kg za den
Kratkodoba expozice - systémove ucinky, inhalacné: 27 mg/m?

Kratkodoba expozice - systémove Ucinky, oralné: 20 mg/kg

Kratkodoba expozice - lokalni ucinky, dermalné: zadné nebezpeci nebylo zjisténo
Kratkodoba expozice - lokalni ucinky, inhalacné: zadné nebezpedi nebylo zjisténo
Dlouhodoba expozice - systémové ucinky, dermalné: 4 mg/kg za den

Dlouhodoba expozice - systémové ucinky, inhalacné: 5,4 mg/m?

Dlouhodoba expozice - systémové ucinky, oralné: 4 mg/kg za den

Dlouhodoba expozice - lokalni uc€inky, dermalné: Zadné nebezpedi nebylo zjisténo
Dlouhodoba expozice - lokalni ucinky, inhalaéné: Zadné nebezpeci nebylo zji§téno
Nebezpedi pro odi - lokélni u€inky: nizka nebezpecnost; limity nebyly stanoveny

Oligomerni reakéni produkt paraformaldehydu s 4-terc. butylfenolem, 4-nonylfenolem, m-fenylen
bis(methylaminem) a trimethylhexan-1,6-diaminem

DNEL

Udaje nejsou k dispozici

Hodnoty PNEC (Predicted No Effect Concentration; odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym
Ucinkam):

Isoforondiamin

PNEC

Sladka voda: 0,06 mg/l

Mof¥ska voda: 0,006 mg/I

Obc&asny unik: 0,23 mg/l

Cisticka odpadnich vod: 3,18 mgl/l

Sediment (sladka voda): 5,784 mg/kg suchého sedimentu

Sediment (mofskéa voda): 0,578 mg/kg suchého sedimentu

Pada: 1,121 mg/kg suché zeminy

Potrava (oralné pro predatory): Zadny bioakumulaéni potencial

Benzylalkohol

PNEC

Sladka voda: 1 mg/|

Mofska voda: 0,1 mg/|

Ob¢asny unik: 2,3 mg/l

Cistitka odpadnich vod: 39 mg/l

Sediment (sladka voda): 5,27 mg/kg suchého sedimentu
Sediment (mofska voda): 0,527 mg/kg suchého sedimentu
Pdda: 0,456 mg/kg suché zeminy

Potrava (oralné pro predatory): zadny bioakumulacni potencial
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Oligomerni reakéni produkt paraformaldehydu s 4-terc. butylfenolem, 4-nonylfenolem, m-fenylen
bis(methylaminem) a trimethylhexan-1,6-diaminem

PNEC

Udaje nejsou k dispozici

8.2. Omezovani expozice

8.2.1 Omezovani expozice pracovnikli: Zajistéte dokonalé vétrani. Pouzivejte vzdy pfedepsané osobni
ochranné pom(cky. Setrvavani pracovnikll v exponovaném prostfedi omezte jen na nutnou dobu potfebnou
k praci. Na pracovisti nejezte, nepijte, nekufte. Pfed pracovni pfestavkou a po praci si umyjte ruce teplou
vodou a mydlem a oSetfete je reparacnim krémem. Riziko ohroZeni pracovnik( mize vzniknout v pfipadé,
Ze nejsou dodrzovany uvedené zasady.

8.2.1.1 Ochrana dychacich organa: Dokonalé vétrani.

8.2.1.2 Ochrana rukou: Ochranné rukavice podle EN 374. Vhodny material: butylkaucuk, nitrilovy kaucuk,
fluorkaucuk, PVC; minimalni tloustka materialu 0,5 mm. Nutno dodrzovat doby pouziti rukavic doporu¢ené
vyrobcem.

8.2.1.3 Ochrana oci: Tésné priléhajici ochranné bryle podle EN 166.

8.2.1.4 Ochrana kuze (téla): Pracovni odév a pracovni boty s ohledem na koncentraci a mnozZstvi
nebezpecné latky a na pracovni misto.

8.2.2 Omezovani expozice zivotniho prostiedi: Obaly s pfipravkem po odebrani potfebného mnozstvi
k aplikaci dobfe uzavirejte. Zabrarite Uniku pfipravku do kanalizace, povrchovych vod a pldy. DodrZujte
v plném rozsahu zakon ¢. 201/2012 Sh., o ochrané ovzdu$i a zdkon ¢.254/2001 Sb., o vodach a souvisejici
predpisy.

9. FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 Obecné informace

Vlastnost Namérené hodnoty Metoda zkouseni
Vzhled kapalina
Barva nazloutla az zluta
Zapach charakteristicky po aminech
9.2 Informace dulezité z hlediska ochrany zdravi, bezpeénosti a Zivotniho prostiedi

Vlastnost Namérené hodnoty Metoda zkouSeni
pH 11-12 ASTM D1172
Bod varu >200°C @ 1013 hPa CSN EN ISO 3405
Bod vzplanuti >100°C (uzavieny kelimek) CSN EN ISO 2719
Tlak par <10 Pa @ 20°C CSN EN 13016-1
Hustota par (vzduch = 1) nestanoveno
Oxidaéni vlastnosti nevykazuje
Relativni hustota (pfi 20°C) 0,95-1,00 g.cm-® CSN EN ISO 2811-1

isoforondiamin a benzylalkohol dobfe
Rozpustnost v organickych rozpoustédlech rozpustné, Mannichova baze
nerozpustna

Rozpustnost ve vodé dobfe rozpustné
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda nestanoveno
Dynamicka viskozita nestanoveno

9.3 Dalsi informace: Zzadné

10. STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita: Nedochazi k samovolnému rozkladu.

10.2 Chemicka stabilita: Stabilni pfi doporu¢ovanych podminkach skladovani a manipulace.

10.3 Moznost nebezpecnych reakci: Produkt nesmi byt uveden do styku s oxidanty, silnymi kyselinami a
alkaliemi. Ve styku s organickymi peroxidy je nebezpecli pozaru nebo vybuchu. Reakce s epoxidy je silné
exotermni.
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10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit: Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.

10.5 Neslucitelné materialy: Pripravek pusobi korozivné na méd, hlinik a zinek.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Pfi vystaveni vysoké teploté a hofenim se uvolnuji oxidy uhliku a
dusiku, pary a aerosoly nedefinovatelné smési organickych latek, amoniak, kyselina dusi¢na, uhlovodiky a
aldehydy. Vystaveni produktim rozkladu muze byt zdravi Skodlivé.

11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych uéincich:

Akutni toxicita: Udaje pro jednotlivé nebezpedné chemické latky obsazené v pipravku
Isoforondiamin

LD50 oralné (potkan, samec) = 1620 mg/kg

LD50 dermalné (potkan, samec/samice): >2000 mg/kg

LC50 inhalacné (potkan, samec/samice) = 1,7 - 5,01 mg/lza 4 h

Benzylakohol

LD50 oralné (potkan, samec/samice) = 1045 mg/kg

LD50 dermalné (kralik) = 2000 mg/kg

LC50 inhala¢né (potkan, samec/samice): > 4178 mg/m?3 (4 h)

Oligomerni reakéni produkt paraformaldehydu s 4-terc. butylfenolem, 4-nonylfenolem, m-fenylen
bis(methylaminem) a trimethylhexan-1,6-diaminem

LD50 oralné (potkan) = 401-2000 mg/kg (testovano na obdobnych produktech)

LD50 dermalné (kralik): >2000 mg/kg (testovano na obdobnych produktech)

LC50 inhala¢né: udaje nejsou k dispozici

Poznamka: LD50 (=Lethal Dose fifty per cent) je davka latky podané testovanym jedincum, ktera zpusobi uhyn 50 %
testovanych zivocichu (Lethal dose); LC50 (= Lethal Concentration fifty per cent) je letalni (smrtnd) koncentrace, ktera
zpusobi thyn 50 % testovanych zivocichl do 24 hodin od expozice.

Drazdivy ucinek na pokozku (potkan): silné leptavy ucinek

Drazdivy ucinek na oci (kralik): silné leptavy ucinek

Nebezpeénost pfi vdechnuti: produkt neni nebezpecny pfi vdechnuti

Toxicita pro specifické cilové orgdny - jednordazova expozice (STOT SE): obsahuje podlimitnim
mnozstvi latku klasifikovanou jako drazdici dychaci ustroji (STOT SE 3)

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice (STOT RE): neobsahuje latky, u kterych
podle dostupnych udajl jsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Senzibilizace dychacich cest: obsaZené Iatky nejsou klasifikovany jako senzibilizujici dychaci cesty
Senzibilizace kGize: ma senzibiliza¢ni ucinek na kizi

Karcinogenita: neobsahuje latky klasifikované jako lidské kancerogeny

Mutagenita: neobsahuje latky klasifikované jako mutageny

Toxicita pro reprodukci: neobsahuje latky klasifikované jako toxické pro reprodukci

12. EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita: Udaje pro jednotlivé nebezpedné chemické latky obsazené v pFipravku
Isoforondiamin

LC50 pro ryby = 110 mg/l (Leuciscus idus; 96 h)

LC50 pro bezobratlé = 23 mg/l (Daphnia magna; 48 h)

EC50 pro fasy: > 50 mg/l (Desmodesmus subspicatus; 72 h)

EC10 pro mikroorganismy = 1120 mg/l (Pseudomonas putida; 18 h)

Benzylalkohol:

LC50 pro ryby = 646 mg/l (Leuciscus idus; 48 h)

LC50 pro ryby = 770 mg/l (Pimephales promelas; 48 h)

EC50 pro bezobratlé: 230 mg/l (Daphnia magna; 48 h)

EC50 pro fasy = 640 mg/l (Scenedesmus sp., 96 h)

IC50 pro mikroorganismy = 892 mg/l (Tetrahymena pyriformis; 48 h; rust)

Oligomerni reakéni produkt paraformaldehydu s 4-terc. butylfenolem, 4-nonylfenolem, m-fenylen
bis(methylaminem) a trimethylhexan-1,6-diaminem

LC50 pro ryby: 10-100 mg/I (testovano na obdobnych produktech)

EC50 pro fasy: 10-100 mg/l (testovano na obdobnych produktech)

EC50 pro bezobratlé:10-100 mg/l (Daphnia magna) (testovano na obdobnych produktech)
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Poznamka: LC50 (= Lethal Concentration fifty per cent) je letalni (smrtnd) koncentrace, ktera zplsobi Ghyn 50 %
testovanych Zzivocichl do 24 hodin od expozice; EC50 (= half maximal effective concentration) je hodnota efektivni
koncentrace testované latky, pri které dochazi k uhynu nebo imobilizaci 50% organismi; IC50 je hodnota inhibicni
koncentrace testované latky, pfi které dochézi k inhibici biologického procesu u 50% testovanych organismd; IC10 je
hodnota inhibiéni koncentrace testované latky, pri které dochazi k inhibici biologického procesu u 10% testovanych
organismu

12.2 Perzistence a rozlozitelnost:

Isoforondiamin: 8 % se rozlozi za 28 dni

Benzylalkohol: > 75 % se rozlozi za 56 dni

Oligomerni reakéni produkt paraformaldehydu s 4-terc. butylfenolem, 4-nonylfenolem, m-fenylen
bis(methylaminem) a trimethylhexan-1,6-diaminem: biodegradace je obtizna

12.3 Bioakumulaéni potencial:

Isoforondiamin: BCF = 3,16; log Pow = 0,79 @ 23°C

Benzylalkohol: BCF = 1,37 I/kg; log Pow = 1,05 @ 20°C

Oligomerni reakéni produkt paraformaldehydu s 4-terc. butylfenolem, 4-nonylfenolem, m-fenylen
bis(methylaminem) a trimethylhexan-1,6-diaminem: pfedpoklada se nizka bioakumulace

12.4 Mobilita v pudé:

Isoforondiamin: log Koc = 2,97 @ 25°C

Benzylalkohol: Koc = 15,7 @ 20°C

Oligomerni reakéni produkt paraformaldehydu s 4-terc. butylfenolem, 4-nonylfenolem, m-fenylen
bis(methylaminem) a trimethylhexan-1,6-diaminem: udaj neni k dispozici

12.5 Vysledky posouzeni PBT: Zprava o chemické bezpecnosti neni u tohoto produktu vyzadovana,
protoZze zadna z obsazenych latek nepatfi mezi PBT nebo vPvB latky. Posouzeni jednotlivych latek bylo
provedeno pfi jejich registraci REACH.

12.6 Jiné nepfiznivé uéinky: Nesmi vniknout do spodni vody, povodi nebo kanalizace. Produkt obsahuje
benzylalkohol, coz je latka, ktera ma tenzi par se pfi 20°C 0,07-0,13 hPa. Protoze limit pro klasifikaci latky
jako VOC (tékava organicka latka), je pfi této teploté 0,1 hPa, nelze zcela vyloudit jeji klasifikaci jako VOC.
PFi aplikaci produktu jako tvrdidla pro epoxidy ale ma benzylalkohol funkci i jako reaktivni rozpoustédlo, které
se zabudovava pfi vytvrzovani do molekuly polymeru (vytvrzeného reaktoplastu), takze benzylalkohol neni
klasifikovan jako VOC.

13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Informace o zafazeni: Zbytky nespotiebovaného produktu a znedlisténé nevratné obaly jsou
nebezpecny odpad. Odstranujte v souladu s mistnimi a narodnimi predpisy. Kédy odpadl by mél pfidélovat
uzivatel na zakladé pouziti, pro které vyrobek byl pouzivan. Nevratné obaly musi byt recyklovany.

13.2 Podrobnosti odstranovani pripravku a kontaminovaného obalu: Zbytky produktu, znecisténé
materialy a prazdné nevratné znedisténé obaly musi plvodce odpadu zlikvidovat v souladu se zakonem ¢.
185/2001 Sh., o odpadech a podle souvisejicich pfedpisli. Na obaly se vztahuje zakon ¢.477/2001 Sb., o
obalech a souvisejici predpisy. Pouzity, fadné vyprazdnény obal je nutno odevzdat na sbérné misto
obalovych odpad(l. Obaly se zbytky vyrobku je nutno odlozZit na misté uréeném obci k odkladani
nebezpecnych odpadul nebo pfedat osobé opravnéné k nakladani s nebezpeénymi odpady. Uvedené udaje
jsou pouze orientacni, pdvodce odpadu musi postupovat podle konkrétni situace pfi pouzivani.

13.3 Pravni predpisy o odpadech: Zakon & 185/2001 Sb., o odpadech; vyhlaska & 93/2016 Sb., o
Katalogu odpadd; vyhlaska ¢. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpeénych viastnosti odpadd; vyhlaska ¢.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady; zakon &. 477/2001 Sb., o obalech.

14. INFORMACE PRO PREPRAVU
14.1 Pirepravni klasifikace pro jednotlivé druhy pieprav: Pozemni doprava ADR/RID

ADR/RID 8 (zirave latky)

Cislo nebezpeé&nosti (Kemler) 80

Cislo UN 2735

Trida nebezpecnosti 8

Obalova skupina 1

Bezpec€nostni znacka 8

Popis a pojmenovani POLYAMINY KAPALNE ZIRAVE, J.N., (Isoforondiamin)
Kod Cc7

Symboly ADR:
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Omezena a vynata mnozstvi: 5L
Kod omezeni pro tunely: 3(E)
14.2 DalSi pouzitelné udaje: Dopravovat oddélené od pozivatin a krmiv.

15. INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Nafizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici
se latky nebo smési

Neobsahuje latky klasifikované jako VOC (t&kavé organické latky).

Neobsahuje latky, na které se vztahuji povinnosti povolovani nebo omezovani podle nafizeni REACH
(pfiloha XIV a XVII).

Neobsahuje latky, které jsou klasifikovany jako senzibilizujici dychaci cesty nebo karcinogenni, mutagenni €i
toxické pro reprodukci (CMR)

Neobsahuje latky uvedené na kandidatském seznamu SVHC (= Substances of Very High Concern, latky
vzbuzujici velmi velké obavy).

Neobsahuje latky uvedené v priloze |. Nebezpeéné latky SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU A
RADY 2012/18/EU o kontrole nebezpeéi zavaznych havarii s pfitomnosti nebezpecénych latek.

Neobsahuje latky typu PBT (perzistentni, bioakumulativni a toxické latky), vPvB (vysoce perzistentni a
vysoce bioakumulativni latky), POPs (Persistent Organic Pollutants - Perzistentni organické latky) nebo ED
(endokrinni disruptory).

15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti: Posouzeni obsazenych nebezpecnych chemickych latek bylo
provedeno v terminech stanovenych nafizenim REACH v souvislosti s jejich registraci. Posouzeni chemické
bezpecnosti pro tento produkt neni nutné.

16. DALSI INFORMACE

16.1 Seznam H-vét a EUH-vét (pIné znéni vSech H-vét a EUH-vét, na néz je v polozkach 2 a 3
bezpecénostniho listu uveden odkaz):

H302 Zdravi Skodlivy pfi poZiti.

H302+H332 Zdravi Skodlivy pfi poziti nebo pfi vdechovani.

H314 Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni ogi.

H317 Mize vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

H335 MUze zpuUsobit podrazdéni dychacich cest.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u&inky

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

16.2 Zkratky pouzité bezpeénostnim listu: Zkratky jsou vysvétleny pfimo v textu, kde byly pouZity.

16.3 Pokyny pro Skoleni: Pravnickad osoba anebo podnikajici fyzickd osoba, ktera naklada s timto
chemickym pfipravkem, musi byt prokazatelné& proSkolena z bezpe€nostnich pravidel a udaji uvedenymi v
bezpecnostnim listu. Pracovnici, ktefi pfichazeji do styku s nebezpecnymi latkami, musi byt v potfebném
rozsahu seznameni s UCinky téchto latek, se zpusoby jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatfenimi, se
zasadami prvni pomoci, s potfebnymi asanacnimi postupy a s postupy pfi likvidaci poruch a havarii. Osoba,
ktera naklada s timto chemickym produktem, musi byt seznamena s bezpec€nostnimi pravidly a udaji
uvedenymi v bezpecnostnim listu. Osoby pfepravujici nebezpeéné latky musi byt seznameni s pokyny pro
pfipad nehody v souladu s pfedpisy ADR/RID.

16.4 Pouzivana legislativa: Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006, o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky;
zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonl
(chemicky zakon); NARIZENi EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 1272/2008, o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési, o zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné
nafizeni (ES) & 1907/2006; NARIZENI KOMISE (ES) ¢&. 790/2009, kterym se pro ugely pfizptsobeni
védeckotechnickému pokroku méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €.1272/2008 o klasifikaci,
oznadovani a baleni latek a smési; NARIZENI KOMISE (EU) &. 453/2010, kterym se méni nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢ 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH); Nafizeni Komise (EU) ¢. 286/2011, kterym se pro ucely pfizplsobeni
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védeckotechnickému pokroku méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci,
oznadovani a baleni latek a smési; NARIZENI KOMISE (EU) 2015/830, kterym se méni nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek;
vyhlaska €. 61/2013 Sb., o rozsahu informaci poskytovanych o chemickych smésich, které maji nékteré
nebezpedéné vlastnosti, a o detergentech; NARIZENi EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) é&.
648/2004 o detergentech; NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 1336/2008, kterym se
méni nafizeni (ES) €. 648/2004 za ucelem jeho pfizpUsobeni nafizeni (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci,
oznaCovani a baleni latek a smési; vyhlaska €. 402/2011 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti
chemickych latek a chemickych smési a baleni a oznaCovani nebezpeénych chemickych smési; vyhlaska ¢.
163/2012 Sb., o zdsadach spravné laboratorni praxe; vyhlaska &. 162/2012 Sb., o tvorbé nazvu nebezpecné
latky v oznaceni nebezpelné smeési; zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech; vyhlaska &. 93/2016 Sb., o
Katalogu odpad(; vyhlaska ¢. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadl; vyhlaska ¢.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady; zakon &.258/2000 Sb., o vefejném zdravi; nafizeni
vlady €.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci; vyhlaska
€.432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell
biologickych expozi¢nich testll a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi ciniteli, zakon ¢&.
201/2012 Sb., o ochrané ovzdu$i; zakon ¢.254/2001 Sb., o vodach; vyhlaska ¢. 6/2003 Sb., kterou se
stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazateld pro vnitfni prostfedi pobytovych
mistnosti nékterych staveb; zakon €.477/2001 Sb., o obalech; vyhlaska ¢. 115/2002 Sb., o podrobnostech
nakladani s obaly; zakon &. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii; sdéleni ¢.14/2007 Sb.m.s. (ADR),
sdéleni €. 19/2007 Sb.m.s. (RID); Ceské statni normy; vSe v platném znéni.

16.5 Pouzivané zdroje dat: Bezpecnostni list vyrobce vyrobcl surovin pouzitych k vyrobé, registraéni
dokumentace obsazenych latek. .

16.6 Prohlaseni: Bezpecnostni list obsahuje Udaje potfebné pro zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci a ochrany zivotniho prostrfedi. Uvedené Udaje odpovidaji sou€asnému stavu védomosti a zkuSenosti a
jsou v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti
vyrobku pro konkrétni aplikaci.



