PR BEZPEGNOSTNI LIST
atum vydani: 01.06. A Strana: 1
S podle nafizeni (ES) 1907/2006 a
Datum poslednirevize: 28.08.2023 , Pocet stran: 8
TE 300 katalyzator

1. IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI /PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku: TE 300 katalyzator

Cislo CAS: smés

Cislo EC (EINECS): smés

Chemické slozeni: smés trietanolaminu a dietanolaminu s pfidavkem aditiv
UFI: F740-MOAT-300P-7S3E

1.2 Prislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Oblast pouziti: katalyzator pro akrylatové gely

Nedoporucena pouziti: relevantni informace nejsou k dispozici

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Vyrobce: Sanax chemical construction s.r.o.

Adresa: Oldfichovska 194/16, 405 02 Dé&cin

ICO: 03008789

DIC: CZ03008789

Telefon: +420 412 517 255

E-mail: info@sanax.cz

1.4 Telefonni cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, telefon: +420 224 919 293 nebo +420 224
915 402 (nepfretrzita Iékafska sluzba); e-mail: tis@vfn.cz

2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési:

Kategorie nebezpeci:

Eye Dam. 1 (vazné poskozeni o€i, kategorie 1); H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.

STOT RE 2 (Specific Target Organ Toxicity = toxicita pro specifické cilové organy po opakované expozici,
kategorie 2); H373 Mze zpUsobit poSkozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

2.2 Prvky oznaceni

Vystrazné symboly nebezpeénosti (Globdlni harmonizovany systém): GHS05; GHS08

Signdlni véta: Nebezpedi

H-véty: H318; H373
H318 Zpusobuje vazné poskozeni odi.
H373 Miize zplsobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

EUH-véty: -

P-véty: P280; P270; P305+P351+P338; P315; P501

P280 Pouzivejte ochranné rukavice,ochranny odév, ochranné bryle nebo obli¢ejovy Stit.

P270 P¥i pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufrte.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCIi: N&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokra&ujte ve vyplachovani.

P315 Okamzité vyhledejte 1ékafskou pomoc/oSetieni.

P501 Odstranite obsah a obal v souladu s mistnimi a narodnimi pfedpisy.

Nebezpecné slozky, které musi byt uvedeny na Stitku: dietanolamin

*2.3 DalSi nebezpeénost: Pfipravek je zakdzano vylévat do kanalizace, v pfipadé nahodného uniku co
nejrychleji likvidovat, pfi nebezpedi znecisténi vod informovat pfislusné organy. Produkt nesplriuje kritéria pro
zarazeni jako PBT nebo vPvB. Produkt neobsahuje latky klasifikované jako endokrinni disruptory. Produkt
neobsahuje latky uvedené na kandidatském seznamu SVHC (Substances of Very High Concern = latky
vzbuzujici velmi velké obavy).

3. SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

*3.1 Latka: jde o smés

*3.2 Smés: Smés obsahuje nasledujici nebezpecné chemické latky
Nazev: 2,2'-Iminodiethanol (Synonymum: Dietanolamin)
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Cislo CAS: 111-42-2

Cislo EC: 203-868-0

Registrac¢ni ¢islo REACH: 01-2119488930-28

Obsah [% hm.]: >12az <18

Vystrazny symbol nebezpecnosti: GHS05; GHS07; GHSO08; Signalni slovo: Nebezpedi

H-véty: Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; STOT RE 2, H373

EUH-véty: -

Specifické koncentracni limity: - .

Poznémka: Trietanolamin (Cislo CAS: 102-71-6; Cislo EC: 203-049-8; Registracni ¢islo REACH: 01-2119486482-31)
neni klasifikovan jako nebezpecna chemicka latka.

4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci: Projevi-li se zdravotni potize (i v pfipadé pochybnosti), pfi poziti a zasazeni oci
vzdy urychlené vyhledejte 1ékaie a poskytnéte mu informace z tohoto bezpeénostniho listu.

Pri nadychani (aerosoli): Vyjdéte na Cerstvy vzduch a zaujméte polohu vhodnou pro pohodiné dychani. V
pfipadé pretrvavajicich potizi vyhledejte |ékafskou pomoc.Ofi bézné aplikaci je expozice malo
pravdépodobna.

Pri styku s khzi: Neprodlené odstrante potfisnény odév. Zasazenou kuzi omyjte velkym mnozstvim vody.
Nepouzivejte Zadna rozpoustédla a fedidla. V pfipadé pretrvavajicich potizi vyhledejte Iékafskou pomoc.

Pri zasazeni oci: Vyplachujte o¢i po dobu nejméné 15 min. pod tekouci vodou a urychlené vyhledejte
lékaFskou pomoc a Iékafi poskytnéte Stitek (etiketu) produktu.

Pri poziti: Vyplachnéte si Usta a vypijte asi pul litru Cisté vody. Nevyvolavejte zvraceni. Urychlené vyhledejte
lékafskou pomoc a Iékafi poskytnéte Stitek (etiketu).

opakované expozici vysokymi davkami jsou mozné hematologické zmény a poskozeni jater a ledvin.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho oSetieni: Symptomaticky oSetfete.

5. OPATRENi PRO HASENi POZARU

*5.1 Hasiva

Vhodna hasiva: suchy pisek, péna, prasek, oxid uhli¢ity. Uzaviené nadoby chladit proudem vody.
Nevhodna hasiva: pfimy proud vody

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési: Produkt neni hoflavy. Pfi pozaru vznikaji oxidy
uhliku a dusiku, amoniak, kyselina dusi¢na, aldehydy a dalSi produkty tepelné degradace a hofeni.
Vystaveni produktim rozkladu je zdravi Skodlivé. Zbytky po pozaru a kontaminovana hasici voda se musi
odstranit v souladu s platnymi predpisy.

5.3 Pokyny pro hasiée: Ochranné odévy pro hasie podle EN 469, dychaci pfistroje, dychaci systém SCBA
(Self - contained Breathing Apparatus).

6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy: Zabrante kontaktu produktu
s kuzi a o€ima. Pouzivejte pfedepsané osobni ochranné pomucky. Odstrante vSechny zdroje zapaleni. Po
praci si dukladné umyjte ruce.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi: Zamezte uniku do Zivotniho prostfedi (kanalizace, puda,
povrchové vody).

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro €isténi: Mechanicky seberte, zbytek nechte vsaknout do
vhodného nehoflavého absorpéniho materialu (pisek, Vapex, vermikulit atd.) a ulozte do kontejneru pro
prislusny nebezpecny odpad.

6.4 Odkaz na jiné oddily: Informace o omezovani expozice a likvidaci jsou uvedeny v oddilech 8 a 13
tohoto bezpec€nostniho listu.

7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni: Produkt vZzdy nejdfive smichejte s akrylatovou sloZkou; nikdy
nemichejte produkt pfimo s iniciatorem (SP 200), nebezpedi prudké exotermni reakce!!! PouZivejte pouze
pracovni nadoby z korozivzdorné oceli, skla nebo odolného polymeru (plastu); produkt plsobi korozivné na
zinek, méd, hlinik a bé&Znou konstrukéni ocel. Manipulaci a aplikaci provadéjte pouze v dobfe vétranych
prostorach. Dodrzujte pracovni pfedpisy. Pouzivejte predepsané osobni ochranné pomdcky. Pfi praci
nejezte, nepijte, nekufte. Po praci si umyjte ruce teplou vodou a mydlem a o3etfete reparaénim krémem.
Zabrarite priiniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod a pUdy.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési: Skladujte
pfi teploté +5°C az +30°C v plvodnich dobfe uzavienych obalech v suchych, dobfe vétranych skladech
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oddélené od potravin a krmiv. Pfi teplotach pod +15°C muize dojit po delSi dobé k ztuhnuti produktu;
v takovém pfipadé umistéte obal s produktem na dal$i dobu do mistnosti s teplotou nad +25°C a nechte
produkt roztat. Sklad musi byt opatfen zachytnou jimkou. Skladovaci prostory musi vyhovovat vSem
podminkam stanovenym vyhlaskou ¢. 23/2008 Sh., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb,
vyhlaskou ¢&. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpeénosti a vykonu statniho poZarniho dozoru
(vyhlagka o pozarni prevenci) a CSN 730845 Pozarni bezpeénost staveb — sklady a véem souvisejicim
predpisim a normam.

7.3 Specifické koneéné/specificka koneéna pouziti: DalSi opatfeni nejsou nutna.

8. OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry

8.1.1 Expozi€ni limity: Pfipravek obsahuje tyto latky, pro které jsou stanoveny v pfiloze 2 narizeni viady
€.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pri praci nasledujici pfipustné
expozicni limity (PEL) a nejvyssi pfipustné koncentrace (NPK-P) chemickych latek v ovzdus$i pracovist:
Dietanolamin: PEL = 5 mg.m=3; NPK-P = 10 mg.m3; Faktor pfepoc¢tu na ppm = 0,232

Trietanolamin: PEL = 5 mg.m-3; NPK-P = 10 mg.m-3; Faktor pfepoctu na ppm = 0,164

8.1.2 Limitni hodnoty ukazatelG biologickych expozi¢nich testi: Pripravek neobsahuje latky, pro které
jsou stanoveny v priloze 2 vyhlasky ¢.432/2003 Sbh., kterou se stanovi podminky pro zarazovani praci do
kategorii limitni hodnoty ukazatel( biologickych expozi¢nich testd v mogi.

8.1.3 Limitni koncentrace chemickych ukazatelli ve vnitinim prostredi staveb: Pfipravek neobsahuje
latky, pro které jsou stanoveny v priloze 2 vyhlasky ¢.6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity
chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatelti pro vnitini prostiedi pobytovych mistnosti nékterych staveb
limitni koncentrace chemickych ukazatelt ve vnitfnim prostfedi staveb.

8.1.4 Dalsi limity: Hodnoty DNEL (Derived No Effect Level, uroven expozice odvozena z toxikologickych
udajd, pfi které nedochazi k zadnym nepfiznivym Gcinklm na zdravi lidi):

Dietanolamin

DNEL

Zaméstnanci

Kratkodoba expozice - systémové ucinky, dermalné: udaj neni k dispozici

Kratkodoba expozice - systémové ucinky, inhalaéné: udaj neni k dispozici

Kratkodoba expozice - lokalni ucinky, dermalné: udaj neni k dispozici

Kratkodoba expozice - lokalni ucinky, inhalacné: adaj neni k dispozici

Dlouhodoba expozice - systémové ucinky, dermalné: 0,13 mg/kg za den

Dlouhodoba expozice - systémové ucinky, inhalacné: 0,75 mg/m?

Dlouhodoba expozice - lokalni ucinky, dermalné: udaj neni k dispozici

Dlouhodoba expozice - lokalni uginky, inhalatné: 0,5 mg/m?

Nebezpedi pro odi - lokélni u€inky: udaj neni k dispozici

Spotrebitelé

Kratkodoba expozice - systémové ucinky, dermalné: udaj neni k dispozici

Kratkodoba expozice - systémové ucinky, inhalagné: udaj neni k dispozici

Kratkodoba expozice - systémové ucinky, oralné: udaj neni k dispozici

Kratkodoba expozice - lokalni ucinky, dermélné: udaj neni k dispozici

Kratkodoba expozice - lokalni ucinky, inhalacné: adaj neni k dispozici

Dlouhodoba expozice - systémové ucinky, dermalné: 0,07 mg/kg za den

Dlouhodoba expozice - systémové ucinky, inhalacné: 0,125 mg/m?

Dlouhodoba expozice - systémové ucinky, oralné: 0,06 mg/kg za den

Dlouhodoba expozice - lokalni ucinky, dermalné: udaj neni k dispozici

Dlouhodoba expozice - lokalni uginky, inhalaéné: udaj neni k dispozici

Nebezpedi pro odi - lokalni u€inky: Gdaj neni k dispozici

Trietanolamin

DNEL

Zameéstnanci

Kratkodoba expozice - systémové ucinky, dermalné: udaj neni k dispozici
Kratkodoba expozice - systémové ucinky, inhala&né: tdaj neni k dispozici
Kratkodoba expozice - lokalni ucinky, dermalné: udaj neni k dispozici
Kratkodoba expozice - lokalni ucinky, inhalaéné: adaj neni k dispozici
Dlouhodoba expozice - systémové ucinky, dermalné: 6,3 mg/kg za den
Dlouhodoba expozice - systémové ucinky, inhalaéné: 5 mg/m?
Dlouhodoba expozice - lokalni ucinky, dermalné: udaj neni k dispozici
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Dlouhodoba expozice - lokalni ucinky, inhalaéné: 5 mg/m?

Nebezpedi pro oéi - lokalni u€inky: udaj neni k dispozici

Spotfebitelé

Kratkodoba expozice - systémové ucinky, dermalné: udaj neni k dispozici
Kratkodoba expozice - systémové ucinky, inhalaéné: udaj neni k dispozici
Kratkodoba expozice - systémové ucinky, oralné: udaj neni k dispozici
Kratkodoba expozice - lokalni uinky, dermalné: udaj neni k dispozici
Kratkodoba expozice - lokalni ucinky, inhalacné: udaj neni k dispozici
Dlouhodoba expozice - systémové ucinky, dermalné: 3,1 mg/kg za den
Dlouhodoba expozice - systémové ucinky, inhalacné: 1,25 mg/m?
Dlouhodoba expozice - systémové ucinky, oralné: 13 mg/kg za den
Dlouhodoba expozice - lokalni ucinky, dermalné: udaj neni k dispozici
Dlouhodoba expozice - lokalni G¢inky, inhala¢né: 1,25 mg/m?

Nebezpedi pro oéi - lokalni u€inky: udaj neni k dispozici

Hodnoty PNEC (Predicted No Effect Concentration; odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym
Ucinkam):

Dietanolamin

PNEC

Pitna voda: 0,021 mg/I

Mofrska voda: 0,002 mg/I

Obc&asny unik: 0,095 mg/|

Cistitka odpadnich vod: 100 mg/I

Sediment (pitna voda): 0,092 mg/kg suchého sedimentu

Sediment (mofska voda): 0,009 mg/kg suchého sedimentu

Pdda: 1,63 mg/kg suché zeminy

Sekundarni nebezpedi pro predatory: 1,04 mg/kg potravy

Trietanolamin

PNEC

Pitna voda: 0,32 mg/I

Mofska voda: 0,032 mg/I

Ob¢asny unik: 5,12 mg/l

Cisticka odpadnich vod: 10 mgl/l

Sediment (pitna voda): 1,7 mg/kg suchého sedimentu

Sediment (mofska voda): 0,17 mg/kg suchého sedimentu

Pdda: 0,151 mg/kg suché zeminy

Sekundarni nebezpedi pro predatory: udaj neni k dispozici

8.2. Omezovani expozice

8.2.1 Omezovani expozice pracovnikd: Zajistéte dokonalé vétrani. Pouzivejte vzdy pfedepsané osobni
ochranné pomdcky. Setrvavani pracovnikll v exponovaném prostfedi je nutné omezte jen na nutnou dobu
potfebnou k préaci. Na pracovisti nejezte, nepijte, nekufte. Pfed pracovni pfestavkou a po praci si umyjte ruce
teplou vodou a mydlem a oSetfete reparacnim krémem. Riziko ohroZeni pracovniki muzZe vzniknout
v pfipadé, Ze nejsou dodrZzovany uvedené zasady.

8.2.1.1 Ochrana dychacich organti: Dobré vétrani. V pfipadé aplikace stfikanim nebo z jiného ddvodu
existuje nebezpeci vzniku mihy, vyparti nebo aerosolu pouzijte polomasku (respirator) s universalni viozkou
(ABEK1-P3, ABEK2-P3) podle EN 529.

8.2.1.2 Ochrana rukou: Ochranné rukavice podle EN 374. Vhodny material: butylkau€uk, nitrilovy kaucuk,
fluorkau€uk, PVC; minimalni tloustka materialu 0,5 mm. Nutno dodrzovat doby pouziti rukavic doporu¢ené
vyrobcem.

8.2.1.3 Ochrana o¢i: Tésné priléhajici ochranné bryle podle EN 166.

8.2.1.4 Ochrana kuze (téla): Pracovni odév a pracovni boty s ohledem na koncentraci a mnozstvi
nebezpecéné latky a na pracovni misto.

8.2.2 Omezovani expozice zivotniho prostiedi: Obaly s produktem po odebrani potfebného mnozZstvi
k aplikaci dobfe uzavirejte. Zabrante uniku pfipravku do kanalizace, povrchovych vod a pudy. Dodrzujte
v plném rozsahu zakon ¢. 201/2012 Sh., o ochrané ovzdusi a zakon ¢.254/2001 Sb., o vodach a souvisejici
predpisy.

9. FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI
*9.1 Informace dtlezité z hlediska ochrany zdravi, bezpecénosti a Zivotniho prostredi
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Obecné informace

Vlastnost Namérené hodnoty Metoda zkouseni
Vzhled ¢ira az mirné zakalena kapalina
Barva bezbarva az mirné nazloutla
Zapach charakteristicky po aminech
Fyzikalni a chemické parametry
Vlastnost Namérené hodnoty Metoda zkouseni
pH (15 g/l) cca 10,5 CSN ISO 976
Bod varu >270°C CSN EN ISO 3405
Bod tuhnuti 13°C az 16°C
Bod vzplanuti (otevieny kelimek) 190,5 °C ASTM D 92
Dolni mez vybuSnosti nema
Horni mez vybusnosti nema
Bod vzniceni cca 305°C CSN EN 14522
Tlak par <1Pa@ 40°C CSN EN 13016-1
Hustota par (vzduch = 1) 4,9
Oxidacni vilastnosti nevykazuje

Relativni hustota

1,12-1,13 g.cm3@ 23°C

CSN I1SO 2811-2

Rozpustnost ve vodé

Dynamicka viskozita (20°C)

Rozpustnost v organickych rozpoustédlech

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda

niz8i alkoholy, aceton
misitelné
nestanoveno
cca 550 mPa.s @ 23°C

CSN I1SO 3219

9.2 Dalsi informace: zadné

10. STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita: Nedochazi k samovolnému rozkladu.
10.2 Chemicka stabilita: Stabilni pfi doporu€ovanych podminkach skladovani a manipulace.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci: Produkt nesmi byt uveden do styku s oxidanty, dusitany, halogeny,
halogenovanymi rozpoustédly, silnymi kyselinami a alkaliemi. Ve styku s organickymi peroxidy je nebezpedi
pozaru nebo vybuchu. Reakci s dusitany se uvolfiuji silné toxické karcinogenni nitrosaminy.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit: Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.

10.5 Neslucitelné materialy: Pfipravek plsobi korozivné na méd, hlinik, zinek a béznou konstrukéni ocel.
Nebezpedi vyvinu vybusného plynu (vodik) pfi styku s témito kovy.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu: Pfi vystaveni vysoké teploté a hofenim se uvolfiuji oxidy uhliku a
dusiku, pary a aerosoly nedefinovatelné smési organickych latek, amoniak, kyselina dusi¢na, uhlovodiky a
aldehydy. Vystaveni produktim rozkladu je zdravi Skodlivé.

11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych uéincich:
Akutni toxicita: Udaje pro produkt

LD50 oréalné (potkan): >4000 mg/kg

LD50 dermalné (kralik): >2000 mg/kg

LCO inhalacné (OECD403): zadna mortalita (8 h)

Akutni toxicita: Udaje pro jednotlivé nebezpedné chemické latky obsazené v pipravku
Dietanolamin

LD50 oralné (potkan, samec/samice) = cca 1600 mg/kg

LD50 dermalné (kralik, samec/samice) = 12200 mg/kg

LCO inhala¢éné (potkan, samec/samice) = 0,2 mg/l (8 h)



PR BEZPEGNOSTNI LIST
atum vydani: 01.06. A Strana: 6
S podle nafizeni (ES) 1907/2006 a
Datum poslednirevize: 28.08.2023 , Pocet stran: 8
TE 300 katalyzator

Trietanolamin

LD50 oralné (potkan, samec/samice) = 6400 mg/kg

LD50 dermalné (kralik, samec/samice): >2000 mg/kg

LCO inhalacné (OECD403): zadna mortalita (8 h)

Poznamka: LD50 (Lethal Dose fifty per cent) je davka latky podané testovanym jedincim, ktera zpisobi uhyn 50 %
testovanych Zivocicht; LCO (Non Lethal Concentration) je nejvy$§i koncentrace, ktera nezpusobi Ghyn zZadného z
testovanych zZivocich( G do 24 hodin od expozice

Ziravost/drazdivost pro kizZi: nespliiuje kriteria pro klasifikaci jako drazdivy; u zvlaété citlivych jedinct
nelze vyloucit podrazdéni kize

Vazné poskozeni oci/podrazdéni o¢i: zplsobuje vazné poskozeni oci

Nebezpecnost pFi vdechnuti: neobsahuje latky nebezpecné pfi vdechnuti

STOT SE - toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: neobsahuje latky klasifikované
jako toxické pro specifické cilové organy pfi jednorazové expozici

STOT RE - toxicita pro specifické cilové orgdany — opakovanad expozice: pfi prodlouzené nebo
opakované expozici vysokymi davkami dietanolaminu jsou mozné hematologické zmény a poskozeni jater a
ledvin (STOT RE, kategorie 2); LOAEL oralné = 14 mg/kg; LOAEL dermalné = 8 mg/kg; NOAEC inhala¢né 3
mg/m3

Senzibilizace dychacich cest: neobsahuje latky klasifikované jako senzibilizujici dychaci cesty
Senzibilizace kiize: neobsahuje latky klasifikované jako senzibilizujici kazi

Karcinogenita: neobsahuje latky klasifikované jako lidské kancerogeny

Mutagenita: neobsahuje latky klasifikované jako mutageny

Toxicita pro reprodukci: neobsahuje latky klasifikované jako toxické pro reprodukci

Poznamka: LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level) je nejniz§i davka nebo expoziéni koncentrace latky, pfi
které je jeSté pozorovan statisticky vyznamny nepfiznivy ucinek na organismus v porovnani s kontrolni skupinou; NOAEL
(No Observed Adverse Effect Level) je nejvy$Si davka, pfi které nebyl pozorovan Skodlivy tcinek

*11.2 Informace o dal$i nebezpecénosti

Neobsahuje latky vyvolavajici naru$eni &innosti endokrinniho systému v souvislosti s lidskym zdravim
(endokrinni disruptory, ED HH)

12. EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita: Udaje pro jednotlivé nebezpeéné chemické latky obsazené v pFipravku
Dietanolamin

LC50 pro ryby = 450 mg/l (Oncorhynchus mykiss; 96 h; mortalita)

EC50 pro bezobratlé = 55 mg/l (Daphnia magna; 48 h; mobilita)

EC50 pro fasy = 9,5 mg/l (Raphidocelis subcapitata; 72 h; rychlost ristu)

EC10 pro mikroorganismy: >1000 mg/l (aktivovany kal; 30 min; inhibice celkové respirace)

Trietanolamin

LC50 pro ryby = 11800 mg/l (Pimephales promelas; 96 h; mortalita)

EC50 pro bezobratlé = 2038 mg/l (Daphnia magna; 24 h; mobilita)

EC50 pro fasy = 216 mg/l (Desmodesmus subspicatus; 72 h; rychlost rastu)

IC50 pro mikroorganismy: >1000 mg/l (aktivovany kal; 3 h; inhibice celkové respirace)

Poznamka: LC50 (Lethal Concentration fifty per cent) je koncentrace latky podané testovanym jedincum, ktera zpusobi
uhyn 50 % testovanych Zzivocich(; EC50 (Effective Concentration fifty per cent) je hodnota efektivni koncentrace
testované latky, pri které dochazi k uhynu nebo imobilizaci 50% organismu; EC10 (Effective Concentration ten per cent)
je hodnota efektivni koncentrace testované latky, pfi které dochazi k Ghynu nebo imobilizaci 10% organismi; IC50
(Inhibitory Concentration) je koncentrace testované latky, pfi které dochazi k inhibici 50% organismu

12.2 Perzistence a rozlozitelnost:

Dietanolamin: 93 % se rozlozi za 28 dni

Trietanolamin: cca 100 % se rozlozi za 5 dni

12.3 Bioakumulaéni potencial:

Dietanolamin: BCF < 4; log Pow = -2,46 @ 25°C/pH = 6,8-7,3

Trietanolamin: BCF < 10; log Pow =-2,3 @ 25°C/pH = 7,1

12.4 Mobilita v ptdé:

Dietanolamin: log Koc = 0,99 @ 25°C/pH =7

Trietanolamin: log Koc = 1,23 @ 25°C/pH =7

12.5 Vysledky posouzeni PBT: Zprava o chemické bezpeé&nosti neni u tohoto produktu neni vyZadovana,
protoZze Z2adna z obsaZenych latek nepatfi mezi PBT nebo vPvB latky. Posouzeni obsaZenych nebezpec-
nych chemickych latek bylo provedeno pfi jejich registraci REACH.

*12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému: Neobsahuje latky vyvolavajici
naruseni ¢innosti endokrinniho systému v souvislosti s Zivotnim prostfedim (endokrinni disruptory, ED ENV)
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*12.7 Jiné nepfriznivé ucinky: Neobsahuje latky, které maji potencial fotochemické tvorby ozonu, potencial
pos8kozovat ozonovou vrstvu nebo schopnost pfispivat ke globalnimu oteplovani.

13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI

*13.1 Metody nakladani s odpady: Nevytvrzené zbytky produktu jsou nebezpeény odpad. Kédy odpadi
pridéluje uzivatel na zakladé pouziti, pro které vyrobek byl pouzivan. Zbytky produktu, znec€isténé materialy a
prazdné nevratné znecisténé obaly musi puvodce odpadu zlikvidovat v souladu se zakonem ¢&. 541/2020
Sh., o odpadech a podle souvisejicich pfedpist. Na obaly se vztahuje zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech a
souvisejici predpisy. Pouzity, fadné vyprazdnény obal je nutno odevzdat na sbérné misto obalovych odpadu.
Obaly se zbytky vyrobku je nutno odlozit na misté uréeném obci k odkladani nebezpeénych odpadi nebo
predat osobé& opravnéné k nakladani s nebezpecnymi odpady. Uvedené udaje jsou pouze orientacni,
puvodce odpadu musi postupovat podle konkrétni situace pfi pouzivani.

*13.2 Pravni predpisy o odpadech: Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech; vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., o
Katalogu odpadd; vyhlaska ¢. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpeénych viastnosti odpadu; vyhlaska ¢.
273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady; zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech.

*14. INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1 UN cislo nebo ID ¢islo: Pfedpisy ADR/RID se nevztahuji na tento produkt.

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu: Pfedpisy ADR/RID se nevztahuji na tento produkt.
14.3 Trida/tridy nebezpeénosti pro preprav“ Pfedpisy ADR/RID se nevztahuji na tento produkt.
14.4 Obalova skupina: Predpisy ADR/RID se nevztahuji na tento produkt.

14.5 Nebezpeénost pro zivotni prostiedi: Pfedpisy ADR/RID se nevztahuji na tento produkt.

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatireni pro uzivatele: zadné

14.7 Namoini hromadna preprava podle nastroji IMO: Nevztahuje se na tento produkt

15. INFORMACE O PREDPISECH

*15.1 Nafizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici
se latky nebo smési

Neobsahuje latky klasifikované jako VOC (t€kavé organické latky).

Neobsahuje latky, na které se vztahuji povinnosti povolovani nebo omezovani podle nafizeni REACH
(pfiloha XIV a XVII).

Neobsahuje latky, které jsou klasifikovany jako senzibilizujici dychaci cesty nebo karcinogenni, mutagenni &i
toxické pro reprodukci (CMR)

Neobsahuje latky uvedené na kandidatském seznamu SVHC (= Substances of Very High Concern, latky
vzbuzujici velmi velké obavy).

Neobsahuje latky uvedené v pFiloze |. Nebezpeéné latky SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU A
RADY 2012/18/EU o kontrole nebezpeci zavaznych havarii s pfitomnosti nebezpecnych latek.

Neobsahuje latky typu PBT (perzistentni, bioakumulativni a toxické latky), vPvB (vysoce perzistentni a
vysoce bioakumulativni latky), POPs (Persistent Organic Pollutants - Perzistentni organické latky) nebo ED
(endokrinni disruptory).

Neobsahuje latky klasifikované jako latky poSkozujici ozonovou vrstvu podle nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) &. 1005/2009.

Neobsahuje latky klasifikované jako latky nebezpelné chemické latky, na které se vztahuje nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 649/2012, o vyvozu a dovozu nebezpelnych chemickych latek.

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti: Posouzeni obsaZenych nebezpe&nych chemickych latek bylo
provedeno v terminech stanovenych nafizenim REACH v souvislosti s registraci téchto latek. Produkt byl
klasifikovan na zakladé posouzeni nebezpecnych chemickych latek obsaZzenych v produktu. Posouzeni
chemické bezpe&nosti pro tento pfipravek neni nutné.

16. DALSI INFORMACE

16.1 Seznam H-vét a EUH-vét (pIné znéni vSech H-vét a EUH-vét, na néz je v polozkach 2 a 3
bezpeénostniho listu uveden odkaz):

H302 Zdravi Skodlivy pfi poZiti.

H315 Drazdi kizi.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni odi.

H373 MUze zpUsobit poSkozeni organ( pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

*16.2 Zkratky pouzité v bezpe€nostnim listu: Zkratky jsou vysvétleny pfimo v textu, kde byly pouzity.
V oddilech a pododdilech oznacenych * doSlo pfi posledni revizi ke zménam.
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16.3 Pokyny pro skoleni: Pravnicka osoba anebo podnikajici fyzicka osoba, ktera naklada s timto
chemickym pfipravkem, musi byt prokazatelné proskolena z bezpe€nostnich pravidel a udaji uvedenymi v
bezpecnostnim listu. Pracovnici, ktefi pfichazeji do styku s nebezpenymi latkami, musi byt v potfebném
rozsahu seznameni s Ucinky téchto latek, se zpusoby, jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatfenimi, se
zasadami prvni pomoci, s potfebnymi asanacnimi postupy a s postupy pfi likvidaci poruch a havarii. Osoba,
ktera nakladd s timto chemickym produktem, musi byt seznamena s bezpeénostnimi pravidly a udaji
uvedenymi v bezpeénostnim listu. Osoby pfepravujici nebezpeéné latky musi byt seznameni s pokyny pro
pfipad nehody v souladu s pfedpisy ADR/RID.

16.4 Pouzivana legislativa: Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006, o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky;
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008, o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a
smési, o zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) ¢. 1907/2006;
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) 2019/1021. o perzistentnich organickych znecistujicich
latkach; Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonu
(Chemicky zakon); Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a souvisejici pfedpisy; Zakon &. 201/2012 Sbh., o
ochrané ovzdusi; Zakon &. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich
zakon(; Zakon ¢. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii; Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech; Zakon &.
477/2001 Sb., o obalech; Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci; Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii; Vyhlaska €.6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych
ukazatell pro vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb; Vyhlaska ¢. 61/2013 Sb., o rozsahu
informaci poskytovanych o chemickych smésich, které maji nékteré nebezpelné vlastnosti, a o
detergentech; Vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadd; Vyhlaska ¢. 94/2016 Sb., o hodnoceni
nebezpecénych vlastnosti odpadl; Vyhlaska €. 273/2021 Sb., vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady;
Evropskd dohoda o mezinarodni silnicni pfepravé nebezpeénych véci (ADR); Evropska dohoda o
mezinarodni zelezni¢ni pfepravé nebezpecnych véci (RID), vSe v aktualnim znéni

16.5 Pouzivané zdroje dat: Bezpecnostni listy vyrobcl obsazenych latek, registracni dokumentace
obsazenych latek.

16.6 Prohlaseni: Bezpecnostni list obsahuje Udaje potfebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci a ochrany zivotniho prostfedi. Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkusenosti a
jsou v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti
vyrobku pro konkrétni aplikaci.



