Sanax chemical construction s.r.o. ®
Oldfichovska 16 Tel.: +420 412 517 255
405 02 Déc¢in VIII Fax: +420 412 558 125

Ceska Republika 1CO: 08581801
E-mail: sanax@sanax.cz Web: www.sanax.cz

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
Naftizeni evropského parlamentu a rady (EU) ¢.305/2011

1. Jedineény identifika¢ni kod vyrobku: Purlnjekt Stop
EN 1504-5:ZA 1
2. Typ série nebo sériové ¢islo nebo jakykoli jiny prvek Vyrobni $arze je uvedena na obalu vyrobku

umoznujici identifikaci stavebnich vyrobki podle ¢l. 11 ods.4:

3. Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebnich vyrobek pro bobtnavou vypli trhlin, dutin a mezer v betonu (kategorie S)
vyrobkt v souladu s pfislu§nou harmonizovanou technickou
specifikaci podle pfedpokladu vyrobce:

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni |Sanax chemical construction s.r.o.
adresa vyrobce podle ¢1. 11 odst. 5: Oldfichovska 194/16, 405 02 Décin

5. P¥ipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, |Zadny neni
jehoZ plna moc se vztahuje na ukoly uvedené v ¢l. 12 ods.2 :

6. Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti Systém 2+
vlastnosti stavebnich vyrobki, jak je uvedeno v piiloze V:

7.V ptipad¢ prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho |Posouzeni provedl:
vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma: Technicky a zkuSebni Ustav stavebni Praha, s.p., pobocka 0900-Praha, AO
204, NO 1020, Prosecka 811/76a,CZ-190 00 Praha 9, Ceska Republika

Podle systému: EN 1504-5 , systém 2+

Vydal:

Certifikat systému fizeni vyroby ¢.1020-CPR-090050150 ze dne 22.2 2021
Protokol o vysledku posouzeni systému Fizeni vyroby ¢.090-050144 ze dne
19.2. 2021

8. V ptipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho |Zadny neni
vyrobku, pro ktery bylo vydano evropské technické posouzeni:

9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizované
technické
specifikace

Vodotésnost Vyhovuje, vodotésné pii

2 x10°Pa

Zpracovatelnost vyhovuje

Soucinitel a vyvoj expanze|Pokles objemu o max.

zpusobené vodnim|12% nartist hmotnosti o

ulozenim max. 120%

Trvanlivost:  citlivost  na|Vyhovuje, soucinitel

vodu expanze je konstantni

Trvanlivost:  citlivost na|Vyhovuje,  souginitel EN 1504-5

cykly naméaceni a vysouseni |expanze je konstantni

Trvanlivost: slucitelnost s|Pokles pevnostnich

betonem vlastnosti o max. 10%

Korozni chovani Predpoklada se, Ze nema

korozivni u¢inky
Uvolnovani nebezpeénych |Ve shodé s 5.4
latek
10. Vlastnost vyrobku uvedena v bod¢ 1 a 2 je ve shodé Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce
s vlastnosti uvedenou v bodé 9. uvedeného v bodé¢ 4.
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