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PROHLASENI O VLASTNOSTECH

¢.1020-CPR-090050167
Naftizeni evropského parlamentu a rady (EU) ¢.305/2011

SANA

1. Jedine¢ny identifikaéni kod vyrobku:

ResiBond MC
EN 1504-6:ZA 1 a EN 1504-3

2. Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebnich
vyrobkl v souladu s ptislusnou harmonizovanou technickou
specifikaci podle pfedpokladu vyrobce:

Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci — Opravy se
statickou funkci -3.1,3.2,4.4,7.1,7.2
Kotveni vyztuznych ocelovych prutt -4.2

3. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni
adresa vyrobce podle ¢l. 11 odst. 5:

Sanax chemical construction s.r.o.
Oldiichovska 194/16, 405 02 Décin

4. Ptipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce,
jehoz plna moc se vztahuje na tkoly uvedené v ¢€l. 12 ods.2 :

Zadny neni

5. Systém nebo systémy posuzovani a ovétovani stalosti
vlastnosti stavebnich vyrobk, jak je uvedeno v ptiloze V:

Systém 2+
Systém 4 pro reakci na ohen

6a. V ptipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho
vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana norma:

Posouzeni provedl:

Technicky a zkuSebni Gstav stavebni Praha, s.p., pobocka 0900-Praha, AO
204, NO 1020, Prosecka 811/76a,CZ-190 00 Praha 9, Ceska Republika

Podle systému: EN 1504-6

Certifikat systému fizeni vyroby ¢.1020-CPR-090050167 ze dne 22.2. 2021
Protokol o vysledku posouzeni systému fizeni vyroby ¢.090-050166 ze dne
19.2. 2021

Podle systému 1504-3

Certifikat systému fizeni vyroby ¢.1020-CPR-090050104 ze dne 9.2. 2021
Protokol o vysledku posouzeni SRV ¢.090-050097 ze dne 5.2. 2021

6b. V ptipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho
vyrobku, pro ktery bylo vydano evropské technické posouzeni:

Z&dny neni

7. Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizované
technické
specifikace

Pevnost v tlaku 51,5 MPa

Soudrznost >1,5 MPa

Odolnost proti karbonataci |Vyhovuje

Vytrzeni < 0,6 mm pii zatizeni 75 kN EN 1504'652006

Obsah chloridovych ionti  |< 0,05 % EN 1504-3:2005

Reakce na ohen Al

Nebezpecné latky Ve shodé s 5.3

8. Vlastnost vyrobku uvedend v bodé¢ 1 a 2 je ve shodé
s vlastnosti uvedenou v bod¢ 9.

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce
uvedeného v bodé 4.
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