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Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních 
testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší 
kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou 
aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním. 
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TECHNICKÝ LIST 

Elastic 1C 

Jednokomponentní elastická, vylehčená cementová hydroizolační 
membrána  

 

Popis 

Vysoce pružná, jednosložková, vylehčená hydroizolační a antikarbonatační 
membrána určená k ochraně betonu a zdiva. 
Po smíchání s čistou vodou vytváří jemný, rychle tuhnoucí a pružný pastovitý 
nátěr, který lze aplikovat ručně nebo strojním nástřikem. 

 

Typické 
aplikace 

 interiéry i exteriéry 

 hydroizolace a ochrana základů staveb 

 izolace menších střech, teras a balkonů 

 koupelny, sprchy a sanitární prostory 

 vodotěsná vrstva pro bazény (pod obklady), nádrže, jímky a potrubí 

 ochrana betonových konstrukcí proti karbonataci a průniku chloridů 

 plochy trvale vystavené vodě, jako jsou hráze nebo zavlažovací kanály 

 vyrovnání a utěsnění podkladu před nanesením povrchových vrstev 

 

Technické 
informace 

Hustota  suchá směs 

              vlhká směs 

0,68 kg/dm
3
 

1,1 kg/dm
3
 

Přídržnost k podkladu  1,0 N/mm
2 

Schopnost překlenutí trhlin  +23 ºC / třída A4          -20 ºC/ třída A1  

Odolnost vůči tlakové vodě 1,5 bar / 7 dnů - vyhovuje 

Propustnost CO2 SD ˃ 50 m 

Propustnost vodní páry Třída I 

Pronikání vody v kapalné fázi w3 – nízká 

Styk s pitnou vodou Vyhovuje 

 

 

Vlastnosti 

 jednosložkový materiál – k přípravě stačí pouze voda 
 trvale pružný, překlenuje trhliny i při nízkých teplotách (až do –20 °c) 
 vodonepropustný už od vrstvy 2 mm, odolává tlaku vody do 5 barů 
 rychlé vytvrzení – nádrže lze napustit vodou již po 3 dnech 
 výborná přilnavost k minerálním podkladům, možnost nanášení i na vlhký 

povrch 
 prodyšný (propustný pro vodní páry), nepropustný pro chloridy a radon 
 odolný vůči síranům, výkvětům, cyklům zmrazování a tání, uv záření i 

karbonataci 
 nízká hmotnost a spotřeba – vysoká výtěžnost a úsporná aplikace 
 bez zápachu, vhodný také pro použití v uzavřených prostorách 
 možnost nanášet ve vysokých tloušťkách až do 5 mm v jedné vrstvě 

(nástřik) 
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TECHNICKÝ LIST 

Elastic 1C 

Jednokomponentní elastická, vylehčená cementová hydroizolační 
membrána  

Aplikační 
informace 

Poměr míchání s vodou 15 kg / 5,85 – 6,0 l  

Spotřeba 

 cca 0,9 kg suché směsi na 1 m² při tloušťce 

vrstvy 1 mm 

 doporučeno aplikovat minimálně 2 vrstvy, 

celková tloušťka cca 2 mm 

 spotřeba materiálu závisí na struktuře a 

savosti povrchu 

Tloušťka vrstvy       0,5-1,5 mm (při reprofilaci až 5 mm) 

Přetíratelnost 2 - 4 hodiny 

Zpracovatelnost 30 - 40 minut  (+20 ºC až +30 ºC) 

Konečné tuhnutí 3 - 5 hodin 

Následné vrstvy 
4-8 hodin pokrytí dlažbou 

3 dny mechanické zatížení s tlaku vody 

Tloušťka vrstvy 0,5 - 1,5 mm pro reprofilaci až 5 mm. 

Teplota produktu      +5 ºC až +35 ºC 

Teplota vzduchu a okolí    +5 ºC až +35 ºC 

Relativní vzdušná vlhkost     70 % při +23 °C 

Teplota podkladu   min. o +3 °C vyšší než teplota rosného bodu 

Obsah vlhkosti podkladu      Mírně vlhký 

Typické hodnoty – všechny testy byly prováděny při teplotních podmínkách 21 ºC. 

 

Příprava 
podkladu 

 beton: 
 přebrousit kotoučem, otryskat pískem nebo vysokotlakým vodním 

paprskem 
 odstranit všechny volné částice a prach opláchnutím nebo stlačeným 

vzduchem 
 opravit všechny poruchy a trhliny vhodnou maltou 

 
zdivo: 

 povrch přebrousit drátěným kartáčem 
 odstranit volné částice a prach opláchnutím nebo stlačeným vzduchem 
 spáry vyplnit vhodnou kosmetickou maltou 

 
obecně: 

 podklad musí být čistý, soudržný (pevnost v tahu > 1 n/mm²), zbavený 
oleje, mastnoty a jiných nečistot 

 hladké a málo savé podklady je vhodné mechanicky upravit 
 při aktivních průsacích vody je třeba je nejprve utěsnit rychletuhnoucí 

maltou Plug 
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TECHNICKÝ LIST 

Elastic 1C 

Jednokomponentní elastická, vylehčená cementová hydroizolační 
membrána  

Míchání 

 do čisté nádoby nalijte doporučené množství vody 5,85 - 6,0 l 

 pomalu nasypte suchou směs (cca 15 kg) 

 míchejte při nízkých otáčkách (400–600 ot./min.) po dobu 3 minut, dokud 
nevznikne hladká, homogenní konzistence 

 nechte směs 1–2 minuty odstát a poté znovu promíchejte, aby se 
disperze dokonale nasytila 

 v případě potřeby lze přidat malé množství vody pro úpravu konzistence 

 namíchejte jen tolik hmoty, kolik dokážete zpracovat během cca 45 minut 

 při aplikaci prvního nátěru lze přidat dodatečně malé množství vody 
 

Aplikace 

 aplikace ručně štětcem, hladítkem nebo strojním nástřikem; válečkem je 
možná, ale není doporučena 

 nanášejte vždy na předem navlhčený povrch, dokud není nasycen 
 u podkladů s vysokým sáním použijte více vody, přebytečná voda musí být 

odstraněna 
 

první vrstva: 
 nanášejte na vlhký podklad pro optimální přilnavost 
 doporučená tloušťka cca 0,5 mm 
 materiál by neměl být příliš řídký 
 pokud první vrstva nesedí nebo se začne táhnout, nepřidávejte vodu – 

podklad je třeba znovu navlhčit 
 

druhá vrstva: 
 první vrstva musí být částečně vytvrdlá, alespoň 2 hodiny (v závislosti na 

teplotě, větru a vlhkosti může být až 5 hodin) 
 povrch lehce navlhčete a odstraňte přebytečnou vlhkost 
 nanášejte kolmo na směr první vrstvy 
 tloušťka druhé vrstvy cca 1,5 mm 
 celková tloušťka minimálně 2 mm 

 
finální úprava: 
 pro hladký a estetický povrch lze poslední vrstvu upravit pěnovým hladítkem 
 při hydroizolaci bazénů doporučeno následné zakrytí obkladem nebo 

ochranným nátěrem 
 

Aplikace 
tkaniny a 
pásky 

 výztužnou polypropylenovou tkaninu TexWrap nebo těsnící pásku 
ColfFex HT položte do čerstvě nanesené první vrstvy nátěru a 
rovnoměrně zatlačte 

 překryjte další vrstvou nátěru o tloušťce cca 0,5 mm a nechte vytvrdnout 
2–5 hodin 
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TECHNICKÝ LIST 

Elastic 1C 

Jednokomponentní elastická, vylehčená cementová hydroizolační 
membrána  

 po vytvrzení naneste finální vrstvu nátěru dle postupu uvedeného v části 
„aplikace“ 

 minimální šířka tkaniny TexWrap pro ošetření spár je 20 cm 

 ColfFex HT je dodáván v šíři 120 mm 
 

 

Čištění a 
údržba 

 míchací a aplikační nástroje omyjte ihned čistou vodou 

 zatvrdlý materiál odstraňte mechanicky 
 

Produktové 
informace 

Chemická báze 
směs lehčených cementů, plniva s přídavkem 

práškových polymerů 

Vzhled          Šedý prášek 

Balení 15 kg  

Skladovatelnost 
12 měsíců od data výroby při teplotách  min.+5ºC 

-max.30 ºC v originálním obale v suchu a stínu 

 

Ochrana 
zdraví 

 před použitím si přečíst nejnovější bezpečnostní listy 
 obsahují informace o bezpečné manipulaci, skladování a likvidaci 

výrobku 

 zahrnují fyzikální, ekologické, toxikologické a další údaje 
 

Další 
informace 

 při aplikacích s trvalým negativním tlakem vody nesmí být na vrstvu 
Elastic 1C nanášeny sádrové omítky ani paropropustné nátěry 

 vzhledem k omezené odolnosti proti oděru je Elastic 1C na 
horizontálních plochách vhodný jen pro omezené zatížení chůzí 

 po aplikaci může dojít ke kondenzaci, zejména ve špatně větraných a 
studených prostorách 

 kondenzaci lze omezit zvýšením větrání nebo nanesením velmi lehké 
omítky na cementové bázi 

 

Kontakt 
Sanax chemical construction s.r.o. 
Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín, www.sanax.cz 

 

Ošetřování 
a zrání 

 za horkého a suchého počasí po zatuhnutí hmoty provádějte jemné 
mlžení vodou po nezbytně dlouhou dobu 

 v chladných, vlhkých nebo špatně větraných prostorech prodlužte dobu 
vytvrzování a zajistěte umělou cirkulaci vzduchu 

 zabránit kondenzaci vlhkosti na povrchu nevyzrálého nátěru 
 nikdy nepoužívejte odvlhčovače během vytvrzování 

 vyvarujte se dešti a přímému kontaktu s kapalinou během celého procesu 
vytvrzování 


