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TECHNICKÝ LIST 

ResiPrimer BCR 

2K rychle tuhnoucí epoxidová penetrace pro suché betony při nízkých 
teplotách 

 Popis 

2K epoxidový primer určený pro zpevnění a penetraci betonových a 
minerálních podkladů, používaný jako základní nátěr pod epoxidové a 
polyuretanové stěrky a nátěry. Zajišťuje dobré přilnutí materiálů, snižuje 
prašnost podkladu, vykazuje vynikající přilnavost k suchým i mírně vlhkým 
podkladům a je speciálně navržen pro použití při teplotách podkladu a okolí  
0 až 10 °C. 

 

Typické 
aplikace 

 vyrovnávací záškrab 

 penetrace betonu před aplikací nátěru dalších vrstev epoxidových nátěrů 

 polymermalta 
 

Vlastnosti 

 urychlení vytvrzení, brousitelnost po 4 h při 20 °C 
 vynikající přilnavost k povrchu, převyšující soudržnost betonu 
 jednoduché použití jako multifunkční primární nátěr 
 aplikace možná při teplotách 0 až +10 °C 

 vhodný pro interiér i exteriér 
 

Technické 
informace 
 

Viskozita (při 20 °C):  natužená směs                                  900-1200 mPa.s 

Hustota směsi (20 °C) 1,08-1,10 g/cm
3   

Bod vzplanutí > 150 °C 

Elektroizolační odpor       ˃ 2,0 x 10¹⁰ Ωm 

Přídržnost k betonu 7 d ní / při 20 °C ˃ 2 MPa 

 

Aplikační 
informace 

Poměr tužení 

(složka A : složka B) 
100 : 40 hmotnostní díly  (2,5 : 1)         

Spotřeba penetrace 0,3-0,5 kg/m
2
 

Spotřeba záškrab  cca 1,7 kg/m
2
/1mm   1:0,5 (kř.písku 0,3-0,5mm) 

Zpracovatelnosti směsi (20 °C) 13 - 18 minut při 25 °C / cca 30 minut při 10 °C 

Doba zasychání při 0,+5,+10, +25 °C 14h, 11h, 9h, 3,5h 

Následná vrstva dle podmínek doby zasyschání 

Pochůznost při 20 °C cca po 6 hodinách 

Plné vytvrzení  7 dní / 10 °C; 10 dní / 0 °C 

Teplota produktu      10 - 20 °C 

Teplota vzduchu a okolí    0 - 10 °C 

Teplota podkladu   min. o +3 °C vyšší než teplota rosného bodu 

Relativní vzdušná vlhkost     70 % při +23 °C 
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TECHNICKÝ LIST 

ResiPrimer BCR 

2K rychle tuhnoucí epoxidová penetrace pro suché betony při nízkých 
teplotách 

 

 

 

Rosný bod      

Pozor na kondenzaci. Podklad i nevytvrzený 

nátěr musí mít teplotu alespoň o 3 °C vyšší, 

než je rosný bod. 

Poznámka: Nízké teploty a vysoká vlhkost 

vzduchu může vést ke tvorbě výkvětů. 

Obsah vlhkosti podkladu      do 6 % 

 

Příprava 
podkladu 

 odstraňte prach, mastnotu, výkvěty, staré nátěry a nesoudržné vrstvy 
 zdrsnění podkladu (ideálně o pískováním nebo otryskáním) 
 povrch musí být suchý nebo mírně vlhký 
 soudržnost betonu min. 1,5 MPa 
 vyčistěte průmyslovým vysavačem 

 

Míchání 

 složku B (tvrdidlo) vlijte do složky A (pryskyřice) 
 míchejte 2–3 min. pomaloběžnou vrtačkou (<400 rpm), dokud směs 

nebude homogenní 
 pro lepší homogenitu přelijte do čisté nádoby a míchejte ještě 1–2 

minuty 
 zamezte vniknutí vzduchu 

 

Aplikace 
penetrace 

 směs aplikujte ihned po namíchání 
 nanášejte štětcem, válečkem, stěrkou, gumovou raklí nebo nástřikem 
 zamezte tvorbě kaluží 
 při použití jako penetrace aplikujte pouze jednu vrstvu 
 lesklý film po zaschnutí je nutné odstranit (broušením, tryskáním). 
 pro zvýšení přilnavosti následných vrstev můžeme čerstvý povrch 

posypat suchým křemičitým pískem (0,1–0,5mm, cca 0,5–4,0 kg/m²) 
 nebo aplikovat jako záškrab – přimíchat písek přímo do směsi a 

nanášet ocelovým hladítkem 
 

Aplikace - 
vyrovnávací 
vrstva, tzv. 
záškrab 

1 kg natužené směsi ResiPrimer BCR 
o 0,2 kg mikromletého křemičitého písku ST 2 (frakce 0–0,09 mm) 
o 0,2 kg křemičitého písku ST 56 (frakce 0,063–0,4 mm) 

 křemičitá plniva se po částech přisypávají k natužené směsi během 
míchání 

 míchání provádějte pomocí pomaloběžné elektrické vrtačky s 
lopatkovým příslušenstvím až do dokonalé homogenizace 

 připravenou směs ihned nanášejte na podklad hladítkem nebo stěrkou 
 po nanesení souvislé vyrovnávací vrstvy vsypte do přebytku pojiva 

dostatečné množství kř. písku ST 03/08 (frakce 0,315–0,8 mm) 
 přebytek neukotveného písku ST 03/08 se po 24 hodinách vysaje nebo 

zamete 
 doporučená tloušťka vyrovnávací vrstvy min. 2 mm 
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TECHNICKÝ LIST 

ResiPrimer BCR 

2K rychle tuhnoucí epoxidová penetrace pro suché betony při nízkých 
teplotách 

Aplikace - 
Polymermalta 

1 kg natužené směsi ResiFix BCR 
o 1 kg křemičitý písek  ST 55 
o 2 kg křemičitý písek  ST 03/08          

 

Podmínky 
pro aplikaci 

 nižší teploty = delší vytvrzování, vyšší viskozita, vyšší spotřeba 

 vyšší teploty = kratší doba zpracovatelnosti 

 vysoká vlhkost může způsobit dolepování povrchu (neovlivňuje 
přilnavost) 

 nikdy nepřipravujte natuženou směs, pokud teplota složek přesáhne 
27°C! Hrozí rychlý a bouřlivý průběh vytvrzovací reakce spojený 
s velkým vývinem tepla. 

 chraňte před vodou a jinými látkami min. 24 hodin po aplikaci 
 při aplikaci nepoužívat hořáky produkující CO2 a vodní páru. 
 na porézním podkladu a při zahřívání může z pórů unikat vzduch, což 

způsobí vznik drobných otvorů (pinholes) na povrchu. Opravu proveďte 
lehkým přebroušením a nanesením tenké vrstvy ResiPrimer BCR+cca 
3% Aditive AH. 

 

Čištění 
nástrojů 

 nezreagovanou směs očistěte pomocí ResiCleaneru nebo acetonu 
 vytvrzený materiál odstraňte mechanicky (smirkem, bruskou apod.) 

 

Produktové 
informace 

Chemická báze Epoxid / amin 

Vzhled         složka A 

                    složka B 

Transparentní kapalina 

Nažloutlá transparentní kapalina
 

Balení 3 kg, 10 kg ,25 kg 

Skladovatelnost 
24 měsíců od data výroby při teplotách +12 °C 

do +25 °C, v originálním obale na stinném místě 

 

Ochrana 
zdraví 

 před použitím si přečíst nejnovější bezpečnostní listy 
 obsahují informace o bezpečné manipulaci, skladování a likvidaci 

výrobku 

 zahrnují fyzikální, ekologické, toxikologické a další údaje 
 

Kontakt 
Sanax chemical construction s.r.o. 
Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín 
www.sanax.cz 

 


