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Sanax chemical construction s.r.o.
Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín

T: 412 517 255       E: info@sanax.cz       W: www.sanax.cz

STAVEBNÍ CHEMIE

a CHEMICKÉ KOTVENÍ

a SANACE VLHKÉHO ZDIVA

a SANACE BETONU

a HYDROIZOLACE

a NÁTĚRY

a STATIKA
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Aplikace – beton Aplikace – kámen

ResiCote EK

je jednosložková, transparentní 
kapalina na bázi α-silanu určená 
pro impregnaci povrchů betonu, 
cihel, přírodních kamenů, dlažby 
a leštěného betonu.

Balení:
10 l  plechový kanystr
2,5 l plechový kanystr

Minimální doporučená spotřeba: 
0,05 – 0,1 litru na 1 m2 ošetřené plochy v jedné vrstvě,                         
v závislosti na savosti, porozitě a drsnosti povrchu.

a Snížení špinavosti podkladu
a Snížení nasákavosti podkladu
a Vytváří mokrý efekt
a Přímo připravená k použití
a Nanáší se štětkou, štětcem válečkem nebo stříkáním
a Chemicky i fyzikálně slučitelná s ošetřovaným prostředím
a Proniká i do velmi jemných kapilár
a Vynikající stabilita

a Finální povrchová úprava – impregnace stavebních materiálů

VÝHODY

TYPICKÉ APLIKACE

A) Aplikace nástřikem

B) Aplikace válečkem

C) Aplikace štětcem


