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PUMPY 

SORTIMENT STAVEBNÍ CHEMIE

a CHEMICKÉ KOTVENÍ

a SANACE VLHKÉHO ZDIVA

a SANACE BETONU

a HYDROIZOLACE

a NÁTĚRY

a STATIKA

Sanax chemical construction s.r.o.
Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín

T: 412 517 255       E: info@sanax.cz       W: www.sanax.cz
InjektPump AG

InjektPump HAND

Ruční pístová pumpa pro injektáž  
1-složkových a předmíchaných 
2-složkových pryskyřic.

INJEKTPUMP IPC

Elektrická zubová injektážní 
pumpa k injektáží 
silan/siloxanového krému.

SneckPump DT

Šnekové čerpadlo s plynulou 
regulací, zejména pro čerpání
a stříkání cementových hmot.

Max. tlak 100 bar
Váha 1,3 kg

Váha 16 kg

Max.tlak 25 bar
Váha 40 kg



SORTIMENT

INJEKTPUMP IP2

Elektrická pístová pumpa pro 
injektáž 2K polyuretanových 
hmot.

Max.tlak 300 bar
Váha 12 kg

Max.tlak 220 bar
Váha 42 kg

Max.tlak 200 bar
Váha 26 kg

Max.tlak 15 bar
Váha 55 kg

Max.tlak 220 bar
Váha 54 kg

Max.tlak 170 bar
Váha 28 kg

Max.tlak 400 bar
Váha 3,2 kg

Max.tlak 600 bar
Váha 3,8 kg

Max.tlak 100 bar
Váha 15 kg

InjektPump AG

Pneumatiská pumpa pro injektáž 
2-složkových produktů v poměru 
1:1, zejména akrylátových gelů.

InjektPump IP1

Elektrická membránová pumpa
pro injektáž 1-složkových
a předmíchaných 2-složkových
pryskyřic. 4l/min.

InjektPump S8

Peristatická pumpa k čerpání 
kapalných a pastovitých 
produktů.

InjektPump PR

Elektrická membránová pumpa 
pro injektáž 1-složkových
a předmíchaných 2-složkových 
pryskyřic. 9,5l/min.

InjektPump IPP

Pneumatická, nerezová 
injektážní pumpa pro injektáž 
dvousložkových produktů, 
zejména polyuretanů a 
silikátových pryskyřic.

InjektPump AKU

Akumulátorová pumpa pro 
injektáž  1-složkových
a předmíchaných 2-složkových 
pryskyřic. 100ml/min.

InjektPump LG

Elektrická pístová pumpa pro 
injektáž polyuretanových
a epoxidových pryskyřic.

InjektPump MA

Manuální pístová pumpa pro 
injektáž  1-složkových
a předmíchaných 2-složkových 
pryskyřic.


