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STAVEBNÍ CHEMIE

a CHEMICKÉ KOTVENÍ

a SANACE VLHKÉHO ZDIVA

a SANACE BETONU

a HYDROIZOLACE

a NÁTĚRY

a STATIKA



HS jsou diamantové segmenty  vhodné pro vrtání do betonu, 
železobetonu, cihelného zdiva a dalších stavebních materiálů.

Vyznačují se důmyslným uspořádáním diamantů na jednot-
livých segmentech, čímž je dosaženo lepšího výkonu a delší 
životnosti.

Uspořádání se liší podle druhu použití, takže jsou jednotlivé 
typy vrtáků optimalizovány na danou aplikaci.

a vylepšená rychlost vrtání a životnost vrtáku
a výborný poměr cena/výkon
a konzistentní výkon, životnost jednotlivých segmentů je
     velmi podobná

a vrtání do betonu
a vrtání do železobetonu
a vrtání do cihelného zdiva

VÝHODY

TYPICKÉ APLIKACE

TECHNICKÉ ÚDAJEVYUŽITÍ V PRAXI

POPIS PRODUKTU

Průměr

48 – 55 mm

60 – 72 mm

75 – 90 mm

95 – 120 mm

125 – 140 mm

145 – 180 mm

180 – 250 mm

260 – 350 mm

od 400 mm

Rozměr segmentů

24 x 3,5 x 12 mm

24 x 3,5 x 12 mm

24 x 3,5 x 12 mm

24 x 3,5 x 12 mm

24 x 4,0 x 12 mm

24 x 4,0 x 12 mm

24 x 4,5 x 12 mm

24 x 4,5 x 12 mm

24 x 5,0 x 12 mm


