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Reprotilace
Opravné malty k sanaci narušeného betonu dle 
EN 1504-3.

Malty se statickou a bez statické funkce s další-
mi specifickými vlastnostmi.

Spojovací můstek
Pro spojení starého a nového betonu nebo 
opravných malt dle EN 1504-4 se používají 
hmoty na bázi polymer-cementu a speciálních 
epoxidových. 

Ochrana oceli
Hmoty na ochranu oceli v betonu dle EN 1504-7 
na polymer-cementové bázi.



Chemicky odolné nátěry

Hydroizolace

Zesilování externě lepenou výztuží

Spoje a dilatace

Chemické kotvení

Nátěrové hmoty dle EN 1504-2 s vysokou         
chemickou a fyzikální odolností na epoxidové         
a polyuretanové bázi.

Nátěrové hmoty dle EN 1504-2 s hydroizolač-
ními vlastnostmi na bázi polymer-cementu,              
epoxidu a polyuretanu.

Systém pro dodatečné zesílení betonových         
konstrukcí dle EN 1504-4.

Carbo systém - kompozitní uhlíkové CFRP
materiály. Lamely, tyče a tkaniny.

Hmoty na bázi polyuretanu, MS polymeru, po-
lysulfidu se používají pro spoje a spáry. Pro         
dilatační spáry se používá speciální fóliové a in-
jektážní sytémy.

Systém lepidel v kartuších  na bázi pryskyřic pro 
kotvení svorníků, šroubů a tyčí do betonu.
Lepidla polyesterová, vinyl-esterová,
epoxy-akrylátová a čistě epoxidová.
Lepidla jsou bez styrenu.  

Ochranné nátěry betonu
Nátěrové hmoty dle EN 1504-2.
Hydrofóbní impregnace, impregnace a nátěry.
Různé chemické báze pro jednotlivá použití.          
Silan-siloxan, akrylát, silikon-akrylát, silikát, 
epoxid, polyuretan a další.

Injektáž trhlin
Injektážní hmoty k sanaci trhlin betonu dle            
EN 1504-5.

Hmoty schopné přenášet namáhání, pro pod-
dajnou výplň a bobtnavou výplň.


