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OCHRANA
DESIGN BETONU
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STAVEBNÍ CHEMIE

a CHEMICKÉ KOTVENÍ

a SANACE VLHKÉHO ZDIVA

a SANACE BETONU

a HYDROIZOLACE

a NÁTĚRY

a STATIKA



ResiCote F1S
Bezbarvá hydrofobizační impregnace na bázi silanů s vytvoře-
ním bezprašného mokrého efektu.

a	 snížení špinivosti podkladu

a	 snížení nasákavosti podkladu

a	 vytváří mokrý efekt

a	 přímo připravená k použití

a	 nanáší se štětkou, štětcem, válečkem nebo stříkáním

a	 chemicky i fyzikálně slučitelná s ošetřovaným prostředím

a	 proniká i do velmi jemných kapilár

a	 vynikající stabilita

ResiCote FK
Jednosložková transparentní silikonová modifikovaná polymerní 
disperze ze speciální styren/ester akrylové kyseliny s velmi 
malou velikostí částic pro impregnaci  minerálních podkladů.

a	 zvyšuje otěru odolnost

a	 přímo připravená k použití

a	 nanáší se štětkou, štětcem, válečkem nebo stříkáním

a	 chemicky i fyzikálně slučitelná s ošetřovaným prostředím

a	 proniká i do velmi jemných pórů

a	 vytváří matný efekt

V dnešní době se beton nevyužívá pouze jako základní stavební 
materiál při dopravní, průmyslové a bytové výstavbě, ale začíná 
se prosazovat v občanské výstavbě jako design doplněk.

Využívá se jako finální podlahy, stěny a další doplňky. Tento 
pohledový beton je potřeba ošetřovat a k tomu doporučujeme 
naše produkty.

Spotřeba:
Minimální doporučená spotřeba:  
první vrstva 50 – 150 g/m2

druhá vrstva 20 – 50 g/m2 aplikace 
po 24 hodinách 

Spotřeba je závislá na savosti, 
porozitě a drsnosti povrchu.

Balení:
10 l (11,7 kg)
2,5 l (2,92 kg)

Spotřeba:
Minimální doporučená spotřeba:  
první vrstva 50 – 150 g/m2

druhá vrstva 20 – 50 g/m2 aplikace po 24 hodinách 

Spotřeba je závislá na savosti, porozitě a drsnosti povrchu.

Balení:
10 l (10,2 kg)  
2,5 l (2,55 kg) 


