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OCHRANA PROTI 
ZATÉKÁNÍ

TEKUTÁ HYDROIZOLAČNÍ BANDÁŽ
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STAVEBNÍ CHEMIE

a CHEMICKÉ KOTVENÍ

a SANACE VLHKÉHO ZDIVA

a SANACE BETONU

a HYDROIZOLACE

a NÁTĚRY

a STATIKA



a	snadné utěsnění vodotěsnosti a vzduchotěsnosti   
	 složitých detailů
a	jednoduchá aplikace štětcem, válečkem nebo  
	 zubovou stěrkou
a	velmi dobrá přídržnost na mnoha typech minerálních  
	 podkladů
a	vysoce flexibilní hmota schopná přemostit trhlin  
	 až 10 mm
a	velmi dobrá odolnost proti kolísání teploty
a	neobsahuje těkavé organické látky (VOC)
a	UV odolnost
a	přemostění trhlin při mínusových teplotách

a	hydroizolační utěsnění detailů podlah a stěn  
	 v místnostech s vysokou relativní vlhkostí vzduchu  
	 (sklepy, automyčky, kuchyně, atd.)
a	lepení keramických obkladů a dlažby
a	hydroizolace detailů střech, balkónů a teras
a	detaily kolem klempířských prvků

VÝHODY

TYPICKÉ APLIKACE

Elastic 1GT

je jednosložkový, flexibilní, 
hydroizolační tixotropní 
nátěr na bázi SMP - silanem 
modifikovaných polymerů. 
Je určen pro zhotovení 
ochranných hydroizolačních 
detailů minerálních povrchů 
ve vlhkých nebo mokrých 
prostorách. Elastic 1GT se 
snadno aplikuje a nestéká  
z vertikálních ploch.

Balení:
300 ml kartuš

Těsnění krycího plechu střechy a zdi

Těsnění střešního světlíku

Těsnění spáry mezi oknem a stěnou

Těsnění spáry mezi balkonem a stěnou


