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Sanax chemical construction s.r.o.
Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín

T: 412 517 255       E: info@sanax.cz       W: www.sanax.cz

STAVEBNÍ CHEMIE

a CHEMICKÉ KOTVENÍ

a SANACE VLHKÉHO ZDIVA

a SANACE BETONU

a HYDROIZOLACE

a NÁTĚRY

a STATIKA



VÝHODY

VÝHODY
a	 jednosložkový, připravený k použití
a	rychlé zasychání
a	zvýraznění barvy a struktury povrchu,
	 omezení výkvětů
a	odolný vůči povětrnostním vlivům
	 a slunečnímuzáření
a	odolný vůči posypovým solím
a	zabraňuje růstu vegetace ve sparách
a	omezení eroze písku ze spár
a	ošetřený povrch zůstává paropropustný
a	snižuje požadavky na údržbu povrchu,
	 snadné čištění
a	aplikace válečkem, štětcem, zahradní konví,
	 nebo nízkotlakým postřikovačem

TYPICKÉ APLIKACE
Ochrana:	a	chodníků
		  a	teras, dvorků
		  a	parkovišť, ramp a vjezdů
		  a	dlažby, zámkové dlažby
		  a	dlažebních kostek
		  a	přírodní kamenné dlažby
		  a	betonových podlah a jiných
			   betonových povrchů vystavených
			   zvýšenému namáhání

Stabilizace pískem vyplněných spár

SPOTŘEBA

Savý povrch beze spár
1. vrstva 0,2 – 0,3 litru na 1 m2

2. vrstva 0,1 – 0,15 litru na 1 m2

Dlažba se spárami vyplněnými pískem
1. vrstva 0,5 – 1,5 litru na 1 m2

2. vrstva 0,1 – 0,2 litru na 1 m2

Spotřeba a vydatnost závisí na struktuře podkladu, na jeho 
poréznosti a savosti a na způsobu/technice nanášení. Výše 
uvedená hodnota je orientační.

Balení
10 L (10,2 kg)		  3 L (3,06 kg)

ResiCote WB3 je vodná disperze speciálních samo-
síťujících akrylátových polymerů s přídavkem aditiv.


