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1S PODLAHOVÝ
NÁTĚR (SMP)

Sanax chemical construction s.r.o.
Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín

T: 412 517 255       E: info@sanax.cz       W: www.sanax.cz

STAVEBNÍ CHEMIE

a CHEMICKÉ KOTVENÍ

a SANACE VLHKÉHO ZDIVA

a SANACE BETONU

a HYDROIZOLACE

a NÁTĚRY

a STATIKA



ResiCote F1T

Strukturovaný vrchní BAREVNÝ  
1K na bázi silanem modifikova-
ných polymerů podlahový nátěr.

ResiCote F1S

Vrchní TRANSPARENTNÍ  1K 
na bázi silanem modifikovaných 
polymerů  podlahový nátěr.

Balení 
5 kg, 10 kg

Balení 
2,5 ltr (2,92 kg), 10 ltr (11,7 kg)

TYPICKÉ APLIKACE
a	Finální povrchová úprava betonových podlah
a	Vhodný zejména do garáží

VÝHODY
a	Vynikající stabilita
a	Vodoodpudivý nátěr
a	Chemicky a mechanicky odolný nátěr
a	Jednoduchá aplikace štětkou, štětcem, válečkem  
	 nebo stříkáním

SPOTŘEBA
Spotřeba je závislá na savosti, porozitě a drsnosti povrchu.
Minimální doporučená spotřeba:
a	170 – 180 g/m2 první vrstva
a	120 – 150 g/m2 druhá vrstva, aplikace po 24 hodinách

VZHLED
Barevné odstíny dle vzorníku

SPOTŘEBA
Spotřeba je závislá na savosti, porozitě a drsnosti povrchu.
Minimální doporučená spotřeba:
a	50 – 150 g/m2 první vrstva
a	20 – 50 g/m2 druhá vrstva


