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Sanax chemical construction s.r.o.
Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín

T: 412 517 255       E: info@sanax.cz       W: www.sanax.cz

STAVEBNÍ CHEMIE

a CHEMICKÉ KOTVENÍ

a SANACE VLHKÉHO ZDIVA

a SANACE BETONU

a HYDROIZOLACE

a NÁTĚRY

a STATIKA



PurCote TC

Jedno složkový, průhledný, poly-
uretanový vrchní nátěr na ochra-
nu povrchů.

PurPrimer G

Jednosložkový, rychlevytvrzující 
polyuretanový primární nátěr.

Spotřeba: 
0,2 - 0,4 kg/m2 /1 vrstvu (1-3 vrstvy v závislosti na podkladu)

Spotřeba: 
0,18 - 0,25 kg/m2 /1 vrstvu

Uzavření povrchu proti prachu a znečištění:
1 x 0,2 kg/m2 /vrstvu
Vodotěsná vrstva na nesavém podkladu s nízkým zatížením:
2 x 0,3 - 0,4 kg/m2 /vrstvu
Vodotěsná vrstva na savém podkladu s vysokým zatížením:
3 x 0,3 - 0,4 kg/m2 /vrstvu

Balení: 4kg

Balení: 4kg

a ochrana a hydroizolace ocelových povrchů
a ochrana a hydroizolace betonových povrchů
a ochrana a hydroizolace zděných povrchů
a ochrana a hydroizolace podlah a balkónů

a odolný proti UV záření
a chemicky odolný
a odolný proti oděru.
a odolný proti kolísání teploty.
a 1 složkový, připravený k použití
a aplikace štětkou, válečkem nebo nástřikem 
 (bez vzduchu)
a může být nanášen na širokou škálu povrchů jako je 
 beton, kámen, ocel, dřevo atd.

TYPICKÉ APLIKACE

VÝHODY


