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ZÁLIVKY

CEMENTOVÉ EPOXIDOVÉ

METAKRYLÁTOVÁ

Sanax chemical construction s.r.o.
Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín

T: 412 517 255       E: info@sanax.cz       W: www.sanax.cz

ResiGrout HF 
Cementová zálivka pro tloušťky 
10 – 75 mm.
Doba zpracovatelnosti cca 40 min.

ResiGrout HFL
Vysocetekoucí cementová zálivka 
s prodlouženou dobou zpracova-
telnosti pro tloušťky 12 – 40 mm.
Doba zpracovatelnosti cca 45 min.

ResiGrout HFW 
Cementová zálivka pro aplikaci 
pod vodou. 

ResiGrout HFR 
Rychletuhnoucí cementová zálivka 
pro tloušťky 10 – 100 mm.
Doba zpracovatelnosti cca 10 min.

ResiGrout HFX  
Rychletuhnoucí cementová zálivka 
pro tloušťky 10 – 150 mm.
Doba zpracovatelnosti cca 15 min.

ResiFix 13  
Třísložková epoxidová zálivka. Pro 
teploty 10 – 30 °C.

ResiFix 13T  
Epoxidová zálivka s prodlouženou 
dobrou zpracovatelnosti. 
Pro teploty 15 – 35 °C .

ResiFix 15  
Třísložková epoxidová zálivka. Pro 
teploty 5 – 25 °C.

ResiFix 40  
Dvousložková epoxidová zálivka-
-malta s vysokou
pevností min. 115 MPa v tlaku.

ResiFix MMA   
Třísložková metakrylátová zálivka 
s vysokou pevností a velmi krát-
kou dobou vytvrzení. Pro nízké 
teploty až do -20°C.


