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Spiral Systém
Nerezové pruty helikálního (šroubovicového) tvaru spolu               
s vysocepevnostní zálivkou/tmelem, navržené pro vyztužení             
a posílení zděných konstrukcí.

Systém Spiral se skládá z nerezové helikální (šroubovicové) 
výztuže SpiBar a zálivky/tmelu ResiBond MC. Pruty SpiBar se 
v různých délkách a průměrech, v závislosti na požadavcích 
aplikace, vlepují do konstrukce do předem vyfrézovaných 
drážek nebo vrtů a zakotví vysoce pevnostní tixotropní zálivkou 
ResiBond MC. Spolupůsobení výztuže a zálivky je základem 
funkce systému Spiral.

SpiBar Ø 6 mm
SpiBar Ø 8 mm
SpiBar Ø 10 mm

ResiBond MC
Balení:	3 ltr
		  6 ltr

VÝHODY
a	 jednoduchá a rychlá aplikace
a	minimální aplikační tloušťka
a	vysoká pevnost v poměru ke hmotnosti
a	nevnáší do konstrukce žádné napětí
a	šetrná ke konstrukcím (subtilní)
a	tixotropní zálivka umožňuje aplikace nad hlavou
a	aplikace pod líc konstrukcí

TYPICKÉ APLIKACE
a	dodatečný výztužný zesilovací systém pro stavební posílení 
	 betonových, cihlových a zděných konstrukcí
a	sešívání trhlin


