
Sanax chemical construction s.r.o.
Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín

T: 412 517 255       E: info@sanax.cz       W: www.sanax.cz

CHEMICKÉ
KOTVENÍ
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Kotvení betonářské výztuže

Kotvení pod vodou

Kotvení zábradlí

Kotvení ocelových prvků

Kotvení střídání mokro/sucho

Kotvení žebříků



PRODUKTY

BETON

ResiFix 3VE
Vinylesterová kotevní malta
410 ml a 300 ml

ResiFix 3EC
Epoxy-akrylátová kotevní
malta | 410 ml

ResiFix 3EW
Epoxy-akrylátová kotevní
malta do mrazu | 410 ml

ResiFix 3EX
Epoxidová kotevní malta
pro nejtěžší kotvení | 375 ml

ZDIVO

ResiFix 3Plus
Polyesterová kotevní malta 
bez styrenu | 300 ml

APLIKAČNÍ POSTUP

PE
VN

É 
ZD

IV
O

 A
 B

ET
O

N
D

UT
É 

M
AT

ER
IÁ

LY

2X

3 5

2X

2 4

2X

6

7

1

10

9

Min 2/3

8

12

11

1

1X

3

2

1X

5

4

6

7

100%

8

10

9

Směšovač - aplikační statický mixér

Prodlužovací nástavec

Perforované sítko - aplikace do dutých materiálů
Sítko			   Typ kotva - závitová tyč 	
(průměr/délka)		  (průměr)
12 / 50			   M6 a M8
15 / 85			   M8 a M10
15 / 130			  M8 a M10
20 / 85			   M12

Čistící kartáček
S14		  otvory 10-12 mm     
M20		  otvory 14-18 mm
L29		  otvory 22-26 mm

Vyfukovací pumpička

Aplikační pistole na 300 ml kartuš

Aplikační pistole na 400 ml kartuš

Aplikační pistole na 410 ml kartuš
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