
VÝHODY STAVEBNÍ CHEMIE

Sanax chemical construction s.r.o.
Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín

T: 412 517 255       E: info@sanax.cz       W: www.sanax.cz
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C PRUŽNÁ
HYDROIZOLACE

a CHEMICKÉ KOTVENÍ

a SANACE VLHKÉHO ZDIVA

a SANACE BETONU

a HYDROIZOLACE

a NÁTĚRY

a STATIKA

a	Vysoká přídržnost k podkladu
a	Hydroizolační cementový nátěr
a	Trvale pružný, překlenuje trhliny i při nízkých teplotách
a	Propouští vodní páry
a	Odolává pozitivnímu i negativnímu hydrostatickému tlaku 
	 vody
a	Odolný vůči cyklům zamrzání/tání
a	Dobrá chemická odolnost vůči odpadním vodám 
	 z domácností
a	Nanáší se na vlhký povrch

Balení:
A+B: 32,5 kg

Spotřeba:
3,2 – 3,8 kg/m2  (2 vrstvy/tloušťky 2 mm)

Barva:
Šedá



TYPICKÁ APLIKACE

a	pružný cementový hydroizolační nátěr na betonové
	 konstrukce a cihelné zdivo, příp. další 

a	určený pro vnitřní i vnější použití, nad a pod úrovní
	 terénu

a	horizontální i vertikální aplikace např. vodní
	 rezervoáry, tunely, sklepy, balkony, terasy,
	 bazény atd.

2. Smíchejte 22,6 kg prášku složku A s cca ¾ složky B.
Míchejte 2 min. Přidejte zbytek složky B a znovu promíchejte 
cca 1 minutu.

APLIKACE

1. Čistý, bezprašný povrch zvlčíme

* Koupelna

* Jímka

* Balkón

* Stěna pod úrovní terénu


