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SYSTEM SX1A

Pojizdéné podlahy suterénd s moznou vzlinajici vihkosti OS8.

Popis systému:

Systém SX1A je tfivrstvy systém sloZeny z vodou
feditelného epoxidového primeru, nosné vrstvy
epoxycementové stérky a uzaviraciho vodou
feditelného epoxidového natéru.

Vlastnosti systému:
vyborné fyzikdlné-mechanické vlastnosti a
celkova chemickd odolnost
aplikace moznd i na vysoce vlhky a cerstvy
beton
zabrana proti vzlinajici vIhkosti
bez obsahu organickych rozpoustédel (VOC)

Grafické schéma systému:

Barevnost systému:
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Oblast aplikace:
Stfedné zatézované vyrobni, skladové, garazové a jiné
uzitné podlahy s poZzadavkem na vodonepropustnost.

Charakteristika a vlastnosti povrchu:

Polomatny az matny hladky povrch s velmi dobrou
mechanickou a chemickou odolnosti. Vytvrzeny
podlahovy systém je bezespary a dobre Cistitelny
béznymi Cisticimi prostredky.

Penetrace
ResiPrimer WE

Nosna vrstva - stérka
ResiBond ECH

Uzaviraci natér
ResiCote F2

BéZné nabizené odstiny RAL 1015, 7032, 7035, 7038, 7044. Dalsi RAL odstiny na objednani. Pro blizsi

informace kontaktujte nase obchodni oddéleni.
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Pozadavky na podklad:

Betonovy podklad musi byt strukturalné celistvy a soudrzny, bez jakychkoli necistot jako je prach, zbytky
starych natér, olej a mastnota. Povrch mize byt vihky, ale ne mokry. Minimalni pevnost betonu v tlaku
25 MPa, odtrhova pevnost 1,5 MPa. Velky dlraz je kladen na odstranéni nerovnosti, prohlubni a stop po
hlazeni betonu pfi pokladce. V pfipadé jakychkoliv nerovnosti doporucujeme zbrouseni betonu pomoci
vhodnych diamantovych kotoucu.

Doporucena skladba systému:
1. Penetrace ResiPrimer WE, 1 vrstva
spotfeba: 0,10 - 0,15 kg/m?
Na velmi savé povrchy je tfeba nanést penetraci opakované.
2. Nosna vrstva - stérka ResiBond ECH, 1 vrstva
spotfeba: 1,76 kg/m? / 1 mm tloustky vrstvy
3. Uzaviraci natér ResiCote F2, 2 vrstvy kiizem pres sebe
spotfeba: 0,4 - 0,5 kg/m? / 2 vrstvy
Protiskluzovy natér: ResiCote F2, 1 vrstva
spotfeba: 0,2 - 0,3 kg/m? na prvni vrstvu natéru se zasypem pisku
kfemigity pisek o zrnitosti do 1 mm, spotfeba 1 - 2 kg pisku/m?
ResiCote F2, 2 vrstvy kfizem pres sebe
spotfeba: 0,5 - 0,6 kg/m? v naslednych dvou vrstvach natéru

Technické parametry:

Celkova tloustka systému: 3-6mm

Pevnost v tlaku: min. 50 MPa

Ptidrinost k betonovému podkladu:  >2,0 MPa

Odolnost proti odéru: 324 mg (Taber Abraser H22 / 1000 U / 10 N)

Doba vytvrzeni:

Pochozi: 2 dny pfi 20 °C 3 dny pfi 10 °C
Pojizdné: 7 dni pfi 20 °C 10 dni pti 10 °C
Uplné vytvrzeni: 28 dni pfi 20 °C

Udrzba povrchu:
Bézné Cistici a myci prostfedky. Povrch nesmi pfijit do dlouhodobého kontaktu se silnymi kyselinami nebo
organickymi rozpoustédly.

Vyrobce:
Sanax chemical construction s.r.o., Oldfichovska 194/16, 405 02 Dé&¢in.




